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dla zadania: 
 

„ Modernizacja Placu Wolności polegająca na przebudowie 

nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem” 

Iłowa dz. nr 770/1 ; 772 

 

 

Oznaczenie robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg; 

45233200-1 – Roboty w zakresie nawierzchni różnych 

45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu; 

45.31.62.13-1 Instalowanie oznakowania drogowego; 

45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej; 

45.31.61.10-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego. 

 

 Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót drogowych polegających na modernizacji 

terenu Placu Wolności w Iłowej poprzez przebudowę nawierzchni drogi okalającej plac wraz 

z chodnikami i odwodnieniem korpusu drogi i parkingów.  

 

ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  ORAZ ZMIANY W STOSUNKU DO ISTNIEJĄCEGO 

STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

 

Obecnie Plac Wolności w m. Iłowa, jest po  przebudowie w ramach I etapu robót 

modernizacyjnych ( wnętrze Placu ) . Etap II robót  jest częścią zewnętrzną w/w placu . 

W obrębie przebudowywanego  Placu Wolności etap II w Iłowej znajdują się następujące 

sieci: 

 

  Energetyczna napowietrzna zasilająca lampy oświetleniowe i istniejące budynki. 

  Telekomunikacyjna  

  Gazownicza 

  Kanalizacja deszczowa i sanitarna podciśnieniowa 

  Sieć wodociągowa 

 

Charakterystyczne parametry i opisy określające wielkość zadania   

 

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU – parametry utwardzenia Placu 

 

Szerokość jezdni zmienna : 5,80m – 7,00m 

Chodniki  szerokość zmienna :  3,00m – 3,10m 



 
Modernizacja Placu Wolności Iłowa 2017r 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

3 

Spadek poprzeczny przebudowywanej jezdni - daszkowy 2% 

Spadek poprzeczny chodników jednostronny – 2% 

Rozwiązania : odniesienia wysokościowe zawarto na projekcie zagospodarowania 

Odprowadzenie wód opadowych poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne do  

przebudowywanych wpustów ulicznych. 

 

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań podłoża w pobliżu zbadanego obszaru występują 

proste warunki geotechniczne. Decyduje o tym mała zmienność litologiczna gruntów i niemal 

horyzontalny układ warstw geologicznych. Grunty zalegające w podłożu  zbadanego obszaru 

są nośne i wykazują dobre parametry geotechniczne. Wody podziemne występują na 

głębokości 2,7 m p.p.t. Warunki gruntowo-wodne są korzystne dla posadowienia obiektów 

budowlanych.  

Do wykonania przebudowy nawierzchni jezdni i chodników Placu Wolności zaprojektowano:  

 

Krawężnik kamienny granitowy ( szary ) prosty i łukowy  15x30 cm na 5 cm podsypce 

cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 

Ława z oporem pod krawężnik betonowa z betonu C16/20  

 

Krawężnik kamienny granitowy ( szary ) najazdowy 15x22 cm na 5 cm podsypce cementowo 

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 

Ława pod krawężnik betonowa z betonu C16/20  

 

Obrzeże kamienne granitowe 8x30cm na 5 cm podsypce piaskowo-cementowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową.  

 

 

 

Nawierzchnia Placu Wolności: 

Kostka kamienna nieregularna bazaltowa, która częściowo występuje na istniejącej jezdni i  

jest mocno zróżnicowana w aspekcie równości. . Opinia Konserwatorska narzuca wykonanie 

w części nawierzchni jezdni z kostki istniejącej bazaltowej( po rozbiórce z odzysku )  i nowej 

granitowej  (jezdnia , parking ,wjazdy  uzupełnienia ). Wysokości istniejącej kostki 

bazaltowej mogą być różne, dlatego tez przyjmuje się do wyceny  wymiary uśrednione 14-

16cm . Z tym  także wiąże się zróżnicowana grubość podsypki  cementowo-  piaskowej. 

 

 

 

 

 Jezdnia: 

 

 warstwa ścieralna: kostka  granitowa szara  gr.10 cm (9/11); górna powierzchnia 

płomieniowana ; boki cięte ; ca 50% projektowanej powierzchni jezdni 

warstwa ścieralna : kostka nieregularna bazaltowa czarno-szara ( z odzysku ) , o 

wysokości średniej 14 cm ; ca 50% projektowanej nawierzchni 
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 podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr. 3-5cm.  

 podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego do 32,5mm , stabilizowanego 

mechanicznie grubości  22cm 

 podsypka ( warstwa odsączająca ) z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm 

 

Chodniki : 

 

 warstwa ścieralna: kostka granitowa szara grubości 5cm (4/6) ; górna 

powierzchnia płomieniowana ; boki cięte  

Wewnątrz chodnika : płyty granitowe czarne  o wym. 100x60x5 cm; górna 

powierzchnia płomieniowana; boki cięte 

 podsypka z cementowo - piaskowa gr. 5 cm  

 

Wjazdy na posesje :  

              •   warstwa ścieralna kostka granitowa czarna gr.10cm (9/11) ; górna powierzchnia  

                   płomieniowana ; boki cięte ; podsypka cementowo – piaskowa 3-5,0 cm ;  

                   podbudowa z kruszywa łamanego do 32,5mm gr.15 cm 

Parkingi:  

 warstwa ścieralna kostka bazaltowa , z odzysku,  gr.  14- 16cm czarno - szara 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm.  

 podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego do 32,5mm stabilizowanego 

mechanicznie gr. 15cm 

 podsypka ( warstwa odsączająca ) z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm 

 

 Odwodnienie 

 

Poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne uzyskuje się spływ wód opadowych do 

istniejących i planowanych wpustów ulicznych. Wpusty uliczne należy ostateczne 

wyregulować wysokościowo do projektowanych wysokości rzędnych drogi. Wpusty 

odwodnieniowe zlokalizowane przy krawężnikach będą podłączone poprzez przykanaliki pvc 

160mm do modernizowanej i przebudowywanej kanalizacji deszczowej pvc  o średnicy 

 250 mm. 

 

Rozbiórki 

Przewiduje się wszelkie rozbiórki ( istn. jezdnie , chodniki , parkingi) w obrębie 

przebudowywanej części zewnętrznej Placu Wolności . Rozbierane będą również istniejące 

krawężniki  wraz z obrzeżami. 
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Specyfikacja techniczna  

wykonania i odbioru robót  

 
I. Wymagania ogólne  

 

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Wymagania ogólne, odnosi się do 

wymagań wspólnych, dla wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania  

i odbioru robót związanych z realizacją zadania  

 

 Modernizacja Placu Wolności polegająca na przebudowie 

nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem” 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
 

 Jako część Dokumentów Przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne należy 

odczytywać i stosować przy zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów  

w kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową Umowy. 

 

1.3 Określenia podstawowe 

 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

 

1.3.1 Dziennik Budowy opatrzony pieczęciom zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 

zadania budowlanego, rejestrowania i dokonywania odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej między Inspektorem nadzoru, 

Wykonawcą i Projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji przebiegu 

robót oraz wszystkich zdarzeń mających znaczenie przy ocenie technicznej 
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prawidłowości wykonywania budowy. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać 

kolejność i sposób wykonywania budowy. 

 

1.3.2 Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt  

z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

wykonanych robót w formie wyliczeń. 

 

1.3.3 Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie  

z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

 

1.3.4 Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony to z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

1.3.5 Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

1.3.6 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

 

1.3.7 Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej 

ich wykonania.  

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

 

1.4.1 Przekazanie placu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik budowy, 

Książkę obmiarów oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.4.2 Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa zawiera niżej wymienione dokumenty. 

 Opis techniczny 

 Rysunki 

 Przedmiary robót  

 

1.4.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
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 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Umowy,  

a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 

ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 

ważności: 

 Specyfikacje Techniczne 

 Dokumentacja Projektowa 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Umowie a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego Wykonawca sporządzi brakujące 

rysunki i Specyfikacje Techniczne na własny koszt w czterech egzemplarzach  

i przedłoży Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

 

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania 

realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem 

do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony  

z organami właściwymi dla prowadzenia robót projekt zabezpieczenia robót na czas 

trwania budowy. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest ujęty w Cenie Umownej. Fakt 

przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 

określonych przez Inspektora nadzoru dwu tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inspektora nadzoru i będzie zawierała informacje dotyczące 

Umowy. Tablice będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. 

 

1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Stosując się do tych wymagań będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów, i dróg dojazdowych 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

oraz możliwością powstania pożaru. 

 

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciw-pożarowej. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy. 
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1.4.7 Materiały szkodliwe  

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Materiały, które są szkodliwe tylko w czasie robót mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez 

uprawioną jednostkę jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

 

1.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi za urządzenia 

podziemne, oraz uzyska od odpowiednich władz potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń na czas 

budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia instalacji i urządzeń 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.4.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

1.4.10 Ochrona robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

końcowego odbioru. 

 

1.4.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 

1.4.12 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Dokumentację Powykonawczą zgodną  

z ustawą Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej  

i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  

w budownictwie. Dokumentacja powinna być potwierdzona przez Inspektora nadzoru, 

projektanta i Wykonawcę oraz zgłoszona do Ośrodka Geodezji i Kartografii.  
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2. MATERIAŁY 

 

2.1 Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 

 

 Materiały nieopowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych nie mogą zostać 

użyte do robót będących przedmiotem Umowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 

się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.2 Wariantowe stosowania materiałów 

 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują stosowanie 

wariantowych rodzajów materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca uzgodni 

ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą 

wbudowane były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość właściwości do robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem budowy  

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub 

Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy 

do terenu budowy, na własny koszt. 
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5. WYKONANIE   ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na 

piśmie instrukcjami Inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje 

wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 

Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, 

Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

 

6. KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT 

 

6.1 Program zapewnienia jakości 

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi 

on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe  

i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru. 

 

6.2 Zasady kontroli jakości 

 

 Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 

Technicznych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3 Pobieranie próbek 

 

 Próbki będą pobierane losowo. Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania materiałów i robót. Koszt tych dodatkowych badań 

wykonawca pokryje tylko wtedy, gdy w ich wyniku zostanie stwierdzona usterka. 

 

6.4 Badania i pomiar 

 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  

w Specyfikacjach Technicznych, stosować można polskie wytyczne, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

6.5 Raporty z badań 

 

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak jak w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości 

 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. Inspektor 

nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

swoich badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które 

odpowiadają wymogom Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. 

lub są oznakowane znakiem CE albo są oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8 Dokumenty budowy 

 

6.8.1 Dziennik budowy  

 Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane 

na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 

opatrzony datą dokonania oraz podpisem osoby go dokonującej z czytelnym podaniem 

nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą metodą  

z zachowaniem porządku chronologicznego, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy dokumenty będą ponumerowane  

i opatrzone datą oraz zatwierdzone przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. Wszystkie 

wpisy Wykonawcy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania,  

a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do 

zajęcia stanowiska. Projektant nie jest stroną umowy i nie ma prawa do wydawania 

poleceń Wykonawcy. 

 

6.8.2 Księga obmiaru  

 Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe faktycznego 

postępu robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi 

obmiaru. 

 

6.8.3 Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie 6.8.1.  

i punkcie 6.8.2. następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

 protokoły przekazania Wykonawcy terenu budowy 

 protokoły odbioru robót 

 protokoły z narad i polecenia Inspektora nadzory 

 korespondencję budowy 

 

6.8.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
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 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach 

określonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru. 

 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca, 

którego obowiązkiem jest również posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń  

i sprzętu, który tego wymaga, jak też utrzymywanie go w dobrym stanie przez cały 

okres trwania robót. 

 

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 

podwykonawcy robót. Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się  

w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robót ulegających zakryciu wykonuje 

się przed ich zakryciem. 

 

 

8. ODBIÓR   ROBÓT 

 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

 

 W zależności od ustaleń w Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale 

Wykonawcy: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

 przejęcie częściowe 

 przejęcie końcowe 

 przejęcie ostateczne 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru, gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. 
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8.3 Przejęcie częściowe 

 

Przejęcie częściowe polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Przejęcia częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy przejęciu końcowym robót. 

 

8.4 Przejęcie końcowe robót 

 

 Przejęcie końcowe polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów  

i robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie 

robót oraz gotowość do przejęcia końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. Przejęcie końcowe robót nastąpi w terminie ustalonym w 

Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. przejęcia końcowego robót 

dokona Inspektor nadzoru w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Inspektor 

nadzoru dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z Dokumentacją Projektową i specyfikacjami Technicznymi. W przypadku 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub 

wykończeniowych, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym przerwie 

swoje czynności ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową  

i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Inspektor nadzoru w 

porozumieniu z Zamawiającym dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań w Umowie. 

 

8.5 Dokumenty do przejęcia końcowego robót 

 

 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 

 Specyfikacje Techniczne 

 uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego zaleceń 

 recepty i ustalenia technologiczne 

 dziennik budowy i książkę obmiaru 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z Specyfikacjami 

Technicznymi i programem zapewnienia jakości 

 deklaracje zgodności wyrobów budowlanych 

 instrukcje obsługi urządzeń i eksploatacji obiektów 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie  

z programem zapewnienia jakości i Specyfikacjami Technicznymi 
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 sprawozdanie techniczne 

 operat geodezyjny zawierający dokumentację geodezyjną sporządzoną na 

poszczególnych etapach budowy oraz inwentaryzację powykonawczą 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

 

8.6 Przejęcie ostateczne 

 

 Przejęcie ostateczne odbędzie się po zakończeniu okresu gwarancyjnego i polegać 

będzie na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy przejęciu końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Przejęcie ostateczne 

będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem kryteriów 

wyszczególnionych w punkcie 8.4 przejęcia końcowego. 

 

 

9. PODSTAWA   PŁATNOŚCI 

 

9.1 Ustalenia ogólne 

 

 Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie 

przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Cena będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie 

określone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej.  

  Cena będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

 koszty postępowania z istniejącymi instalacjami i mediami to jest naprawy, 

przełożenia, zabezpieczenia itp. 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, personelu nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, 

koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na 

rzecz budowy, opłaty za dzierżawienie placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 

wykonywanych robót, ubezpieczenia i koszty zarządu wykonawcy 

 zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

9.2 Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty objęte Umową 

 Ubezpieczenie robót i materiałów 

 Ubezpieczenie sprzętu  

 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  

 Ubezpieczenie pracowników od wypadków  

 Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 
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9.3 Koszty pozyskiwania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

 

 Koszty pozyskiwania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 

Wykonawca. 

 

 

10. CHARAKTERYSTYKA  EKOLOGICZNA  OBIEKTU 

 

10.1 Wpływ na środowisko – wykonanie przebudowy Placu Wolności w Iłowej  znacznie 

przyczyni się do likwidacji wstrząsów i zapylenia podczas ruchu pojazdów. 

Przebudowa przedmiotowych odcinków ulicy nie pogorszy stanu istniejącego mającego 

wpływ na środowisko. 

 

10.2 Ochrona przed hałasem i wibracją – zagrożenie nie występuje z uwagi na małe 

natężenie ruchu samochodowego, z przewagą samochodów osobowych. W stosunku do 

poprzedniego stanu nie nastąpią znaczne zmiany w natężeniu ruchu, ponieważ droga 

stanowi w zasadzie dojazd do przyległych posesji. 

 

10.3 Ochrona wód i powierzchniowych otworów geologicznych – nie będą występowały 

zagrożenia zanieczyszczenia wód podziemnych z przyczyn jak wyżej. Z uwagi na 

charakter równinny nie zachodzi możliwość erozyjnego oddziaływania spływu wód 

opadowych. W sąsiedztwie nie występują ujęcia wody pitnej. Odprowadzenie wód 

opadowych do istniejącej instalacji stosownie do stanu istniejącego. 

 

10.4 Ochrona powietrza – zagrożenie nie występuje z uwagi na mały ruch pojazdów 

samochodowych.  

 

10.5 Ochrona przyrody, krajobrazu, gruntów leśnych i rolnych – projektowana przebudowa 

drogi mieści się w istniejącym pasie drogowym, dotychczas użytkowanym jako pas 

drogi. Przebudowa polega na wykonaniu nowej jezdni i ciągów pieszych. 

  

10.6 Ochrona środowiska kulturowego –  występuje. 

 

10.7 Zagospodarowane terenów zielonych – nie występuje 

 

 

11. OZNAKOWANIE 

 

Szczegółowy zakres oznakowania naniesiono na planie sytuacyjnym w Dokumentacji 

Projektowej ( odtworzenie nowego oznakowania wg istniejącego POR) Projekt 

organizacji ruchu stanowi odrębny załącznik Projektu jako „projekt stałej organizacji 

ruchu” oraz „projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

drogowych i kanalizacyjnych”( do opracowania przez Wykonawcę ) 
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12. ZABEZPIECZENE URZADZEŃ OBCYCH 

 

Roboty przy istniejących urządzeniach podziemnych wykonać zgodnie z uwagami 

zawartymi w poszczególnych uzgodnieniach branżowych. Stosownie do uwag 

zawartych w uzgodnieniach Z.E. przed przystąpieniem do robót drogowych występuje 

konieczność zabezpieczenia poprzez oznakowanie pionowe istniejących słupów linii 

napowietrznej pozostających w ciągu pieszo-jezdnym. Szczegółowe oznakowanie 

pokazano w części „Projekt stałej organizacji ruchu” – plan sytuacyjny. 

 

 

13. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Kierownik 

budowy przed przystąpieniem do realizacji robót opracuje odpowiedni plan bioz oraz 

dokona przeszkolenia pracowników na poszczególnych stanowiskach roboczych. 

Przedłożenie planu bioz winno nastąpić przy przekazaniu placu budowy. Elementem 

bioz jest stanowiący integralną część Dokumentacji Projektowej zatwierdzony schemat 

organizacji ruchu podczas robót drogowych, gdzie uwidoczniono sposób ich 

zabezpieczenia. Zabezpieczenie obejmuje zarówno bezpieczeństwo ruchu kołowego 

pieszego jak i pracowników przebywających w strefie roboczej. Projektowany obiekt 

podczas realizacji nie stwarza szczególnie wysokiego ryzyka bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi stosownie do § 4 rozporządzenia jw. Kierownictwo budowy zobowiązane jest do 

stosowania osobistych środków bezpieczeństwa. Należy przewidzieć odpowiednie 

zaopatrzenie placu budowy w apteczki pierwszej pomocy, oraz możliwość 

natychmiastowego wezwania do pomocy odpowiednich służb – medyczne, ppoż. itd. 

 

 

14. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 

14.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane z późniejszymi zmianami 

14.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

14.3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

14.4 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych z późniejszymi 

zmianami 

14.5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

14.6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

14.7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym. 
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14.8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

14.9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

Specyfikacja techniczna  

wykonania i odbioru robót  

 

II. Roboty pomiarowe 

 

1 WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych przy 

realizacji zadania  

 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty pomiarowe przy liniowych 

oraz powierzchniowych robotach ziemnych oraz konstrukcyjnych. W zakres robót 

pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

 

1.3.1 Wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych 

1.3.2 Uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami – wyznaczenie osi 

1.3.3 Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych – reperów roboczych 

1.3.4 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

1.3.5 Zastabilizowanie punktów 

1.4 Określenia podstawowe 

 

Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowe 

i końcowe punkty trasy. Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są 
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zgodne z obowiązującymi normami, dokumentacją techniczną, prawem budowlanym 

oraz z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  

z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej I. – Wymagania 

ogólne. 

 

 

2 WYKONANIE ROBÓT I MATERIAŁY 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2.1 Ogólne warunki wykonywania robót 

 

Ogólne warunki wykonywania prac geodezyjnych podano w specyfikacji technicznej  

I. – Wymagania ogólne. Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie  

z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Zamawiający 

zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy lokalizacji punktów głównych osi trasy 

oraz reperów. Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora 

nadzoru. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca 

powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne, niezbędne do szczegółowego 

wytyczenia robót. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie, 

główne punkty drogi oraz punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć 

Wykonawcy szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych.  

 

2.2 Wyznaczenie punktów na osi 

 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu 

sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji 

projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora nadzoru. 

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm  

w stosunku do projektowanych. Powyższe roboty powinny być wykonywane zgodnie  

z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla 

poprawnego wykonania robót. Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów, należy 

stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku 

nasypów o wysokości ponad 1m oraz wykopów głębszych niż 1m.  

2.3 Wyznaczenie reperów roboczych 

 

Rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 0,5 centymetra w stosunku 

do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. Punkty wysokościowe (repery) 
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należy wyznaczyć, co około 500m, a także dla każdego punktu charakterystycznego 

drogi. Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej drogi. 

Powyższe roboty powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 

w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót.  

 

2.4 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi jezdni 

(określenie granicy robót). Powyższe roboty powinny być wykonywane zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. Do wyznaczenie krawędzi jezdni należy stosować dobrze 

widoczne paliki lub wiechy. 

 

2.5 Materiały do utrwalenia punktów głównych  

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne. Do utrwalenia punktów głównych 

trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 

betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50m. Pale drewniane umieszczone 

poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć 

średnicę od 0,15m do 0,20m i długość od 1,50m do 1,70m. Do stabilizacji pozostałych 

punktów należy stosować paliki drewniane o średnicy od 0,05m do 0,08m i długości 

około 0,30m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe  

o średnicy 5mm i długości od 0,04m do 0,05m. 

 

 

3 SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania 

ogólne. Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów drogi oraz 

roboczych punktów wysokościowych, będą wykonywane ręcznie. Roboty pomiarowe 

związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów, 

wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym przeznaczonym do tego 

typu robót. Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie 

wymaganej dokładności pomiaru. 

 

 

4 TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano specyfikacji technicznej  

I. – Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 

transportu. 

 

 

5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania 

ogólne. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych 

robót przy robotach budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

robót. Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczeniem) 

trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych  

w instrukcjach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Sprawdzanie robót 

pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

– wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzać na wszystkich 

załamaniach pionowych i poziomych oraz co najmniej w 5 miejscach na kilometr 

– robocze punkty wysokościowe należy sprawdzać niwelatorem na całym obszarze 

budowy 

– wyznaczanie nasypów i wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem  

z poziomnicą co najmniej w 5 miejscach na kilometr oraz w miejscach budzących 

wątpliwość 

 

 

6 OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,  

w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru wykonanych robót należy 

dokonywać na bieżąco w książce obmiarów. 

 

 

7 ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru prac podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne. 

Odbiór prac związanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy 

liniowych robót w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 

geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 

Inspektorowi nadzoru. Odbiorom podlegają poszczególne etapy robót (odbiory 

częściowe) – zgodnie z harmonogramem robót oraz roboty zanikające.  

 

 

8 PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i umowie. 

 

 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

9.2 Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 
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9.3 Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 

9.4 Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 

9.5 Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 

9.6 Instrukcja techniczna G-3.2. pomiary realizacyjne, GUGIK 1983. 

 

 

 

Specyfikacja techniczna  

wykonania i odbioru robót  

 

III. Roboty ziemne 

 

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót ziemnych przy realizacji zadania 

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty ziemne: 

 

1.3.1 Wykopy pod nawierzchnie utwardzone 

1.3.2 Korytowanie  

1.3.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

1.3.4 Plantowanie  

1.3.5 Wykopy pod kanalizacje 

 

1.4 Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

normami, dokumentacją techniczną, prawem budowlanym oraz z definicjami podanymi 

w specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne. 
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1.4.1 Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, 

mierzona w kierunku pionowym. 

1.4.2 Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów. 

1.4.3 Wywóz gruntu – odległość wg ustaleń Wykonawcy do miejsca składowania. 

1.4.4 Dowóz gruntu – odległość wg ustaleń Wykonawcy, z jakiej odległości dostarczy grunt 

nadający się do zagęszczenia.  

1.4.5 Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 

badana zgodnie z normą BN-77/8931-12. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  

z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej I. – Wymagania 

ogólne. 

 

 

2 WYKONANIE ROBÓT I MATERIAŁY 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Materiały wbudowane winny posiadać stosowne atesty, aprobaty i świadectwa. 

W przypadku konieczności usunięcia humusu należy zdjąć warstwę i pryzmować na 

składowisku, a po zakończeniu robót rozścielić w miejscu, z którego został zgarnięty. 

W przypadku wystąpienia gruntów nieprzydatnych należy je wywieźć i zastąpić 

dowiezionym gruntem spełniającym wymagania. W przypadku kolizji z istniejącą 

infrastrukturą podziemną roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością.  

Grunty rodzime i materiały nieprzydatne do wykonania nasypów i zasypania wykopów 

oraz nadmiar gruntu należy wywieźć na wysypisko. Zapewnienie terenów na odkład 

należy do obowiązków Wykonawcy. 

Grunty w tym grunty z dowozu wykorzystywane do nasypów powinny być sprawdzone 

pod względem właściwości geotechnicznych oraz posiadać akceptację Inspektora 

nadzoru. 

Roboty ziemne pod drogi, chodniki, parkingi, zjazdy i instalacje odwadniające należy 

prowadzić zgodnie z profilami podłużnymi i poprzecznymi zawartymi w dokumentacji 

technicznej. 

 

2.1 Wykopy pod nawierzchnie utwardzone  

 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinna być 

większa niż 1cm. 

 

2.2 Korytowanie  
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Pod nawierzchnie drogową należy wykonać koryta, a grunt z korytowania należy 

odwieźć na składowisko. Należy wcześniej przygotować szpilki do prawidłowego 

ukształtowania koryta w planie i profilu. Szpilki należy ustawić w osi drogi i w rzędach 

równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Rozmieszczenie szpilek powinno umożliwić naciągnięcie linek do wytyczenia robót  

w odstępach nie większych, niż co 10m. 

 

2.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Należy sprawdzić czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie 

po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby były, o co 

najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli rzędne nie spełniają tego 

warunku należy spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora 

nadzoru i dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania dla górnej strefy korpusu  

w ilości zapewniającej właściwe rzędne. Ewentualny nadmiar gruntu z profilowania 

należy wywieźć na składowisko. 

Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do zagęszczenia. Wilgotność gruntu 

podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 

–20% +10%. Odchylenie rzędnych po profilowaniu w stosunku do rzędnych 

projektowanych nie powinno być większe niż 1cm. 

 

2.4 Plantowanie  

 

Plantowanie polega na oczyszczeniu istniejących rowów i przepustów z namułu, 

wyprofilowaniu skarp i koron nasypów, nadaniu odpowiednich spadków w kierunku 

przepustów i rowów. W tym celu należy usunąć nadmiar ziemi zalegający w poboczu 

projektowanej drogi oraz wyprofilować skarpy. Powierzchnie skarp wyrównać. 

Odchylenie rzędnych po profilowaniu w stosunku do rzędnych projektowanych nie 

powinno być większe niż 1cm. 

 

2.5 Wykopy pod kanalizacje 

 

Wykopy pod kanalizacje wykonać w miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

ręcznie, a pozostałe mechanicznie. Przy zasypywaniu wykopów w okolicy studni należy 

obsypywać je ziemią równomiernie ze wszystkich stron. Rury PCV można układać na 

wyrównywanym podłożu, jeżeli występuje ono w gruntach piaszczystych i gliniastych 

lub żwirowych, niezawierających kamieni. Przestrzeń wykopu w obrębie rury należy 

wypełnić gruntem piaszczystym niezawierającym kamieni. Do wypełnienia nie może 

być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste oraz grunty zamarznięte. Wypełnienie 

przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed 

ułożeniem rury) warstwy gruntu niewiążącego o grubości, co najmniej 15 oraz warstwy 

o grubości, co najmniej 30cm nad rurą. Po wykonaniu próby i odbiorze kanalizacji 

można przystąpić do zasypywania wykopu wraz z zagęszczeniem. Wskaźnik 
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zagęszczenia gruntu ID powinien odpowiadać zaleceniom zawartym w normie PN-

59/B-04491. 

 

 

 

 

 

3 SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania 

ogólne. Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Podstawowy oraz 

drobny sprzęt (koparki gąsienicowe i kołowe, równiarki, samochody samowyładowcze, 

zagęszczarki, walce drogowe) w zależności od rodzaju robót. Stosowany sprzęt 

powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności robót. 

 

 

4 TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano specyfikacji technicznej  

I. – Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na 

środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczeniem. Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych 

powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących 

pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek 

skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 

warunków obciążają Wykonawcę. 

 

 

5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania 

ogólne. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych 

robót przy robotach budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

robót. Kontrolę jakości prac ziemnych należy prowadzić w oparciu właściwe normy. 

 

 

6 OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,  



 
Modernizacja Placu Wolności Iłowa 2017r 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

26 

w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru wykonanych robót należy 

dokonywać na bieżąco w książce obmiarów. 

Odrębnie należy prowadzić obmiar robót zamiennych i dodatkowych, jeżeli ich 

wykonanie zostało ustalone z inwestorem lub projektantem i dokonano stosownych 

zapisów w dzienniku budowy. 

 

 

 

7 ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru prac podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne. 

Odbiorom podlegają poszczególne etapy robót (odbiory częściowe) – zgodnie  

z harmonogramem robót oraz roboty zanikające. Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć następujące dokumenty: 

- Projektową dokumentacje powykonawczą  

- Protokoły z dokonanych pomiarów 

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności na zastosowane materiały  

 

 

8 PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i umowie. 

 

 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Z realizacją zadania wiążą się następujące przepisy: 

 

9.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane z późniejszymi zmianami 

9.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

9.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

9.4 Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów 

9.5 Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB w Warszawie  

9.6 Polskie Normy: 

 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.. 

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

PN-70/B-10100 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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Specyfikacja techniczna  

wykonania i odbioru robót  

 

IV. Roboty drogowe – podbudowy  

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru podbudów pod drogę, zjazdy, chodniki i parkingi  

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót drogowych konstrukcyjnych  

i obejmują: 

 

1.3.1 Podbudowy z kruszywa łamanego pod jezdnie, zjazdy i parkingi 

1.3.2 Podbudowy z piasku: warstwa odsączająca pod parkingi i pod chodniki 

 

1.4 Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

normami, dokumentacją techniczną, prawem budowlanym oraz z definicjami podanymi w 

specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne. 

 

1.4.1 Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże.  

1.4.2 Mieszanka mineralna – mieszanka składająca się wyłącznie z kruszywa  

o odpowiedniej frakcji. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  

z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej I. – Wymagania 

ogólne. 

 

2 WYKONANIE ROBÓT I MATERIAŁY 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Materiały wbudowane winny posiadać stosowne atesty, aprobaty i świadectwa. 

 

2.1 Podbudowy z tłucznia kamiennego pod jezdnie, zjazdy i parkingi 

 

Podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego i tłucznia  wg PN-84/S-96023. 

Kruszywa i tłuczeń powinien być rozłożony w warstwie o jednakowe grubości przy użyciu 

układarki lub równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 

aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną–15cm dla 

parkingów i zjazdów i 22cm dla jezdni. Kruszywo po rozłożeniu powinno być 

przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym 

nie mniejszym niż 30kN/m. Zagęszczenie podbudowy o przekroju daszkowym powinno 

rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo się 

nakładającymi w kierunku osi jezdni. Zagęszczanie podbudowy o jednostronnym spadku 

powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, 

częściowo się nakładającymi w kierunku górnej krawędzi. Po przywałowaniu kruszywa 

grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania 

kruszywa grubego. Do zagęszczenia należy użyć walca wibracyjnego o nacisku 

jednostkowym, co najmniej 18kN/m, albo płytową zagęszczarkę wibracyjną o nacisku 

jednostkowym, co najmniej 16kN/m
2
. grubość warstwy luźnej kruszywa drobnego 

powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały 

wypełnione kruszywem drobnym. Jeśli to konieczne czynność rozścielania i wibrowania 

kruszywa drobnego należy powtórzyć do pełnego wypełnienia przestrzeni w kruszywie 

grubym. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy 

szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3mm do 

6mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim, albo 

walcem ogumionym o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50kN/m w celu 

dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 

 

2.2 Podbudowy z piasku pod chodniki i warstwy odsączające 10 cm 
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Podbudowę z piasku należy rozkładać w warstwie jednakowej grubości na wyprofilowane, 

równe i pozbawione kolein podłoże. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

Rozłożona warstw powinna mieć taką grubość, aby ostateczna grubość po zagęszczeniu 

była równa grubości zaprojektowanej. Podbudowa winna być rozłożona w sposób 

zapewniający osiągnięcie właściwych spadków i wysokości. Po końcowym 

wyprofilowaniu piasku należy natychmiast przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie 

lub przy użyciu zagęszczarek płytowych albo ubijakami mechanicznymi. Jakiekolwiek 

nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane 

poprzez spulchnienie warstwykruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 

otrzymania równej powierzchni.  

Wilgotność zagęszczonego piasku powinna być równa wilgotności optymalnej zgodnie z 

PN-88/B-04481. Jeżeli piasek został nadmiernie zawilgocony powinien zostać osuszony 

przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność piasku jest zbyt mała piasek powinien 

być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany 

 

 

3 SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania 

ogólne. Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Podstawowy oraz 

drobny sprzęt (równiarki, samochody samowyładowcze, zagęszczarki, walce drogowe) w 

zależności od rodzaju robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie 

wymaganej dokładności robót. 

 

 

4 TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano specyfikacji technicznej  

I. – Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na 

środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczeniem. Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych powinny 

spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 

szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki 

finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków 

obciążają Wykonawcę. 

 

 

5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania 

ogólne. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych 
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robót przy robotach budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

robót. Kontrolę jakości prac należy prowadzić w oparciu właściwe normy. 

 

 

6 OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,  

w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru wykonanych robót należy 

dokonywać na bieżąco w książce obmiarów. 

Odrębnie należy prowadzić obmiar robót zamiennych i dodatkowych, jeżeli ich wykonanie 

zostało ustalone z inwestorem lub projektantem i dokonano stosownych zapisów w 

dzienniku budowy. 

 

 

7 ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru prac podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne. 

Odbiorom podlegają poszczególne etapy robót (odbiory częściowe) – zgodnie  

z harmonogramem robót oraz roboty zanikające. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

następujące dokumenty: 

- Projektową dokumentacje powykonawczą  

- Protokoły z dokonanych pomiarów 

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności na zastosowane materiały  

 

 

8 PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i umowie. 

 

 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Z realizacją zadania wiążą się następujące  przepisy:. 

9.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane z późniejszymi zmianami 

9.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

9.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

9.4 Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów 
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9.5 Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB w Warszawie  

9.6 Polskie Normy: 

 

PN-87/B-01100 Kruszywo skalne. Podział, nazwy, określenia. 

PN-84/6774-02 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. Łamane do nawierzchni 

drogowych. 

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka. 

PN-84/S-96023 Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 



 
Modernizacja Placu Wolności Iłowa 2017r 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

33 

 

Specyfikacja techniczna  

wykonania i odbioru robót  

 

V. Roboty drogowe – nawierzchnie  

 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru nawierzchni drogi, zjazdów, parkingów i chodników  

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie robót drogowych 

nawierzchniowych i wykończeniowych: 

 

1.3.1 Jezdnie z kostki granitowej szarej ( nowa ) i bazaltowej z odzysku 

1.3.2 Parkingi  z kostki bazaltowej z odzysku i zjazdy z kostki granitowej czarnej 

1.3.3 Chodniki z kostki granitowej szarej i płyt granitowych czarnych 

 

1.4 Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

normami, dokumentacją techniczną, prawem budowlanym oraz z definicjami podanymi w 

specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne. 
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1.4.1 Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się pomiędzy warstwą ścieralną, a podbudową 

zapewniająca rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazanie ich na podbudowę. 

1.4.2  Warstwa ścieralna – wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośredniemu 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  

z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej I. – Wymagania 

ogólne. 

 

 

2 WYKONANIE ROBÓT I MATERIAŁY 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Materiały wbudowane winny posiadać stosowne atesty, aprobaty i świadectwa. 

 

2.1 Jezdnie z kostki granitowej nowej i bazaltowej z odzysku 

 

Nawierzchnię jezdni wykonać z kostki granitowej nowej gr. średniej 10cm koloru szarego 

oraz z kostki bazaltowej z odzysku czarno-szarej o gr. ca 14cm  

Po wykonaniu korytowania i zagęszczania podłoża należy należy ułożyć warstwę 

podbudowy zasadniczej tłucznia grubości 22cm. Na tak przygotowanym podłożu należy 

układać na posypce piaskowo–cementowej gr. 5cm nawierzchnie z kostki  w taki sposób, 

aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły do 10mm. Kostkę należy układać ok. 1,5cm 

wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania podsypka ulega 

zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 

powierzchnię ułożonych kostek i przystąpić do ubijania nawierzchni.  

Do ubijania nawierzchni z kostek betonowych stosować wibratory płytowe z osłoną  

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zbrudzeniem.  

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.  

 

2.2 Zjazdy i parkingi z kostki betonowej 

 

Wjazdy na posesje z kostki granitowej 10cm czarnej ; nawierzchnie parkiongów z kostki 

bazaltowej z odzysku . Po wykonaniu korytowania i zagęszczania podłoża należy ustawić 

krawężnikigranitowe proste; łukowe i najaqzdowe o wym. 20x30cm oraz 15x22cm(na 

ławie betonowej B-10zwykłej i z oporem) ograniczające wypełnienie wjazdów i parkingów 
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kostką. Następnie należy ułożyć warstwę podbudowy zasadniczej tłucznia grubości 15cm. 

Na tak przygotowanym podłożu należy układać na posypce piaskowo–cementowej gr. 5cm 

nawierzchnie z kostki w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły do 10mm. 

Kostkę należy układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w 

czasie wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki szczeliny należy 

wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek i przystąpić do 

ubijania nawierzchni. Do ubijania nawierzchni z kostek betonowych stosować wibratory 

płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 

zbrudzeniem. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno 

używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść 

nawierzchnię.  

 

2.3 Chodniki z kostki betonowej 

 

W obrębie chodników po wykonaniu korytowania i zagęszczania podłoża pod chodniki 

należy ustawić obrzeża granitowe o wym. 8x30x75/100cm na podsypce cementowo -

piaskowej. Następnie należy ułożyć na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm, warstwę 

ścieralną z kostki granitowej  gr. śr.5cm koloru szarego i płyty granitowe w kolorze 

czarnym.. Prawidłowe odwodnienie powierzchniowe, projektowanych nawierzchni 

zapewnione jest poprzez właściwy układ spadków poprzecznych i podłużnych. 

 

 

3 SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania 

ogólne. Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Podstawowy oraz 

drobny sprzęt (równiarki, samochody samowyładowcze, zagęszczarki, walce drogowe) w 

zależności od rodzaju robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie 

wymaganej dokładności robót. 

 

 

4 TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano specyfikacji technicznej  

I. – Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na 

środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczeniem. Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych powinny 

spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 

szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki 

finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków 

obciążają Wykonawcę. 
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5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania 

ogólne. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych 

robót przy robotach budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

robót. Kontrolę jakości prac należy prowadzić w oparciu właściwe normy. 

 

 

6 OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,  

w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru wykonanych robót należy 

dokonywać na bieżąco w książce obmiarów. 

Odrębnie należy prowadzić obmiar robót zamiennych i dodatkowych, jeżeli ich wykonanie 

zostało ustalone z inwestorem lub projektantem i dokonano stosownych zapisów w 

dzienniku budowy. 

 

 

7 ODBIÓR ROBÓT 

 

Odbiorom podlegają poszczególne etapy robót (odbiory częściowe) – zgodnie  

z harmonogramem robót oraz roboty zanikające. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

następujące dokumenty: 

- Projektową dokumentacje powykonawczą  

- Protokoły z dokonanych pomiarów 

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności na zastosowane materiały  

 

 

8 PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i umowie. 

 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Z realizacją zadania wiążą się następujące  przepisy:. 

9.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane z późniejszymi zmianami 

9.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
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9.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

9.4 Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów 

9.5 Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB w Warszawie  

9.6 Polskie Normy: 

 

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka. 

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk. 
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Specyfikacja techniczna  

wykonania i odbioru robót  
 

VII. Roboty drogowe – krawężniki kamienne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników kamiennych 

granitowych : zwykły i łukowy 15x30cm;najazdowy 15x22cm 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z ustawieniem krawężników kamiennych: 

 ulicznych, 

 mostowych, 

 drogowych, 

na ławach z tłucznia, żwiru, betonu lub bezpośrednio na podłożu piaszczystym. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki kamienne - belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 

dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  

OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi do wykonania krawężników kamiennych  są: 
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 krawężniki odpowiadające wymaganiom BN-66/6775-01 [9], 

 piasek na podsypkę, 

 cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy, 

 woda, 

oraz materiały do wykonania odpowiedniego rodzaju ław pod ustawienie krawężników, zgodnie 

z OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

2.3. Krawężniki kamienne - klasyfikacja 
2.3.1. Typy 

 W zależności od przeznaczenia rozróżnia się trzy typy krawężników: 

U   -   uliczne, 

M  -   mostowe, 

D   -   drogowe. 

2.3.2. Rodzaje 

 W zależności od kształtu przekroju poprzecznego, względnie od faktury obróbki 

powierzchni widocznych,  rozróżnia się w każdym z typów dwa rodzaje krawężników: A i B. 

2.3.3. Wielkości 

W zależności od wymiaru wysokości krawężnika rozróżnia się następujące wielkości: 

krawężnik uliczny o wysokości 35 i 25 cm, 

krawężnik mostowy o wysokości 23 i 18 cm, 

krawężnik drogowy o wysokości 22 cm. 

2.3.4. Klasy 

W zależności od cech fizycznych i wytrzymałościowych materiału kamiennego, użytego do 

wyrobu krawężników, rozróżnia się trzy klasy: 

klasa I, 

klasa II, 

klasa III. 

Przykład oznaczenia krawężnika kamiennego ulicznego prostego (UP) rodzaju B, wielkości 35, 

klasy II:   krawężnik UPB35II   BN-66/6775-01 [9]. 

2.4. Krawężniki kamienne - wymagania techniczne 
2.4.1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe 

 Materiałem do wyrobu krawężników są bloki kamienne ze skał magmowych, osadowych 

lub metamorficznych, klasy I i II wg BN-62/6716-04 [8] o cechach fizycznych i 

wytrzymałościowych określonych w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe krawężników kamiennych 

Lp. Cechy fizyczne Klasa 

 i wytrzymałościowe I II III 

1 Wytrzymałość na ściskanie w 

stanie powietrzno-suchym, w 

 

1200 

 

1000 

 

600 
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kG/cm
2
, co najmniej 

2 Ścieralność na tarczy Boehmego, 

w cm, nie więcej niż 
0,25 0,5 0,75 

3 Wytrzymałość na uderzenia, ilość 

uderzeń, nie mniej niż 
13 9 6 

4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie 

więcej niż 

0,5 1,5 3,0 

 

5 

 

Odporność na zamrażanie, w 

cyklach 

 

nie bada 

się 

całkowita 

wg PN-B-

01080 [1] 

dobra wg 

PN-B-

01080 [1] 

 

2.4.2. Kształt i wymiary 

 

Tablica 2. Wymiary krawężników ulicznych 

Wymia

r 

Rodzaj Dopuszczalne odchyłki, 

(w cm) A B cm 

h 35 25 35 25  2 

b 20 20 15 15  0,3 

c 4 4 - -  0,3 

d 15 15 15 15 
        dla  A:              dla  

B: 

          0,2                  

2,0 

l 50 od 50 do 200 - 
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Tablica 3. Wymiary krawężników mostowych 

Wymia

r 

Rodzaj Dopuszczalne odchyłki, 

(w cm) A B cm 

h 23 18 23 18  2 

b 20 20 15 15  0,3 

c 4 4 - -  0,2 

d 12 10 12 10 
        dla  A:              dla  

B: 

          0,2                  

2,0 

l                          od   

80 

 do   200 - 

 

 

Tablica 4. Wymiary krawężników drogowych 

Wymiar (w cm) Rodzaj A i B Dopuszczalne odchyłki, 

cm 

h 22           + 3                 2 

b 11         dla A:           dla B: 

          0,5              1,5 

l od 40 do 120 - 

2.4.3. Wygląd zewnętrzny 

 W ocenie wyglądu zewnętrznego krawężników kamiennych - ulicznych, mostowych i 

drogowych, należy brać pod uwagę ustalenia normy BN-66/6775-01 [9]. 

2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
 Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typów krawężników kamiennych 

podaje tablica 5. 

 

Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Typy krawężników 

Rodzaj uszkodzeń Uliczne  Drogowe 

 
proste łukow

e 

Mostowe   

rodzaj 

„A”                    

 rodzaj 

„B” 
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skrzywienie licowych 0,3 cm 0,5 cm 

(wichrowa- bocznych  nie sprawdza się  

tość 

powierz- 

stykowych  0,2 cm  0,3 cm  

chni) spodu  nie sprawdza się  

 licowych dopuszcza się na długości 1 m danej 

powierzch-ni jedno wgłębienie 

wielkości do 5 cm
2
, nie głę-bsze niż 0,5 

cm, nie wynikające z techniki wy-  

konania faktury 

 

wady 

obróbki 

powierzchni 

(wgłębienia          

i 

wypukłości) 

bocznych wgłębienie do 1,5 cm dopuszcza się bez 

ograni-czeń. Wypukłość poza lico pasa 

obrobionego na powierzchni przedniej 

(od strony jezdni) niedo- puszczalne. 

Na powierzchni tylnej (od strony   

chodnika) dopuszcza się wypukłości 

poza lico pasa obrobionego do 3 cm 

 

 

 

nie  

sprawd

za się 

 stykowych w obrębie pasa dłutowanego wgłębienia 

niedo- puszczalne, pozostała część 

powierzchni nie podlega sprawdzeniu 

 

 spodu nie sprawdza się  

szczerby i 

usz-

kodzenia 

kra-  wędzi 

i naroży 

ilość w 

prze-

liczeniu  

na        1 m 

 

3 

 

5 

 

 długość 0,5 cm 1 cm  

 głębokość 0,3 cm 0,5 cm  

odchyłki od kąta 

prostego 

0,2 cm na długości powierzchni 
0,3 cm 
na długo- 
ści pow. 

 

odchyłki w krzywiźnie 

łuku 

- 1,0 cm -  

2.6. Przechowywanie krawężników 
 Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg 

typów, rodzajów, odmian i wielkości. 

 Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe typu „A” należy układać na powierzchniach 

spodu, w szeregu na podkładkach drewnianych. 

 Dopuszcza się składowanie krawężników prostych w kilku warstwach, przy 

zastosowaniu drewnianych podkładek pomiędzy poszczególnymi warstwami, przy czym suma 

wysokości warstw nie powinna przekraczać 1,2 m. 
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 Krawężnik drogowy rodzaju „B” dozwala się układać w stosy, bez przekładek 

drewnianych, przy czym wysokość stosów nie powinna przekraczać 1,4 m. 

2.7. Materiały na podsypkę i do zapraw 
2.7.1. Piasek 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-

06712 [4], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3]. 

2.7.2.  Cement 

 Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej 

powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” odpowiadający wymaganiom  

PN-B-19701 [6]. 

2.7.3.  Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [7]. 

2.8. Materiały na ławy i masa zalewowa 
 Materiały na ławy i masa zalewowa powinny odpowiadać wymaganiom podanym w OST 

D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do ustawiania krawężników 
  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

 betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

 wibratorów płytowych do zagęszczania podsypki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport krawężników 
  Krawężniki kamienne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

  Krawężniki należy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku 

jazdy środka transportowego. 

  Krawężnik uliczny i mostowy oraz krawężnik drogowy rodzaju „A” może być 

przewożony tylko w jednej warstwie. 

  W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem, należy je 

do transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym 

grubość tych przekładek nie powinna być mniejsza niż 5 cm. 

  Krawężniki drogowe rodzaju „B” można przewozić bez dodatkowego zabezpieczenia, 

układać w dwu lub więcej warstwach, nie wyżej jednak jak do wysokości ścian bocznych środka 

transportowego. 
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4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu i kruszyw do wykonania ław i na podsypkę powinien odpowiadać 

wymaganiom wg OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [2]. 

wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 

wykopu konstrukcji szalunku. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 

według normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z warunkami podanymi w OST D-08.01.01 „Krawężniki 

betonowe” pkt 5. 

5.4. Ustawienie krawężników kamiennych 
Ustawianie krawężników kamiennych i wypełnianie spoin powinno być zgodne z warunkami 

podanymi w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 5. 

6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania krawężników 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia krawężników kamiennych i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi  do akceptacji. 

 

6.2.1. Badania krawężników 

Bkrawężników kamiennych obejmują: 

 sprawdzenie cech zewnętrznych, 

 badania laboratoryjne. 

 Sprawdzenie cech zewnętrznych obejmuje: 

 sprawdzenie kształtu, wymiarów i wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie wad i uszkodzeń. 

 Badanie laboratoryjne obejmuje: 

 badanie nasiąkliwości wodą, 

 badanie odporności na zamrażanie, 

 badanie wytrzymałości na ściskanie, 

 badanie ścieralności na tarczy Boehmego, 

 badanie wytrzymałości na uderzenie. 
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 Sprawdzenie cech zewnętrznych należy przeprowadzać przy każdorazowym odbiorze 

partii krawężników. Badanie laboratoryjne należy przeprowadzać na polecenie Inżyniera na 

próbkach materiału kamiennego, z którego wykonano krawężniki, a w przypadkach spornych - 

na próbkach wyciętych z zakwestionowanych krawężników, zgodnie z wymaganiami tablicy 1. 

 W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić krawężniki jednakowego typu, 

klasy, rodzaju, odmiany i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 400 sztuk. 

 W przypadku przedstawienia większej ilości krawężników, należy dostawę podzielić na 

partie składające się co najwyżej z 400 sztuk. 

 Pobieranie próbek materiału kamiennego należy przeprowadzać wg PN-B-06720 [5]. 

 Sprawdzenie kształtu i wymiarów należy przeprowadzać poprzez oględziny zewnętrzne 

zgodnie z wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linii z podziałką 

milimetrową z dokładnością do 0,1 cm. 

 Sprawdzenie równości powierzchni obrobionych przeprowadzać należy przy pomocy 

linii metalowej, ustawionej wzdłuż krawędzi i po przekątnych sprawdzanej powierzchni oraz 

pomiar odchyleń z dokładnością do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4. 

 Sprawdzenie krawędzi prostych przeprowadzać należy przy pomocy linii metalowej. 

 Sprawdzenie szczerb i uszkodzeń przeprowadzać należy poprzez oględziny zewnętrzne, 

policzenie ilości szczerb i uszkodzeń oraz pomiar ich wielkości z dokładnością do 0,1 cm, 

zgodnie z wymaganiami tablicy 5. 

 Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza się wizualnie przez porównanie z 

wzorem. 

 Ocenę wyników sprawdzenia cech zewnętrznych oraz ocenę wyników badań 

laboratoryjnych należy przeprowadzić wg BN-66/6775-01 [9]. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawieniu krawężników kamiennych 

powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla 

odpowiednich materiałów wg pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać: 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ław, 

 ustawienie krawężników i wypełnienie spoin, 

zgodnie z warunkami określonymi w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego krawężnika kamiennego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki. 

1 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m krawężnika kamiennego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie wykopu pod ławę, 

 ew, wykonanie szalunku, 

 wykonanie ławy, 

 ustawienie krawężników na podsypce, 

 wypełnienie spoin, 

 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. przepisy związane 
Normy 

1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i 

zastosowanie 

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych 

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

5. PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych 

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

8. BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe 

9. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe. 
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USTAWIENIE  KRAWĘŻNIKÓW KAMIENNYCH 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników kamiennych wraz z 

wykonaniem ław. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) 

stosowane są jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 

drogach i ulicach. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem i odbiorem ustawienia krawężników kamiennych typu ulicznego i 

typu drogowego (wtopionych) na ławach betonowych, tłuczniowych, żwirowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężnik kamienny – element kamienny, długości większej od 30 cm, powszechnie 

stosowany jako obramowanie drogi, chodnika, ścieżki. 

1.4.2. Powierzchnia z drobną fakturą – powierzchnia po obróbce pozwalającej na uzyskanie 

różnicy maksimum do 0,5 mm pomiędzy wypukłościami a wklęsłościami. 

1.4.3. Powierzchnia z grubą fakturą - powierzchnia po obróbce pozwalającej na uzyskanie 

różnicy  pomiędzy wypukłościami a wklęsłościami większej od 2 mm. 

1.4.4. Wymiar nominalny – każdy wymiar krawężnika, według specyfikacji. 

1.4.5.  Powierzchnia ciosana – powierzchnia nieobrobiona, taka jak po rozłupaniu. 

1.4.6. Obrabianie mechaniczne – wykończenie powierzchni z widocznymi śladami narzędzi, 

uzyskane z zastosowaniem obróbki mechanicznej. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  

OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 

projektowej lub ST. 

2.2.2. Stosowane materiały 
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 Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały: 

– krawężniki kamienne, 

– piasek na podsypkę i do zapraw, 

– cement do podsypki i do zapraw, 

– wodę, 

– materiały do wykonania ławy. 

2.2.3. Krawężniki kamienne 

2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników 

– jeśli nie ustalono inaczej, krawężniki powinny być dostarczane o długości 1 m, 

– w przypadku krawężników łukowych długość jest dłuższym wymiarem; minimalna 

długość krawężników łukowych powinna wynosić 50 cm, długość maksymalną określa 

producent; krawężniki łukowe powinny być identyfikowane za pośrednictwem promienia 

powierzchni pionowej; długość całkowitą kilku krawężników łukowych należy mierzyć 

bez uwzględnienia spoin na krawędziach wspólnych powierzchni widocznych; końce 

krawężników łukowych powinny być zaokrąglone, 

– ostre krawędzie krawężników mogą mieć fazy o nominalnych wymiarach pionowych i 

poziomych nie przekraczających 2 mm; wymiary większych faz, zaokrąglonych naroży lub 

skosów, jeśli są stosowane, powinny być określone przez dostawcę lub zamawiającego, 

– rozróżnia się różne kształty krawężników, np. prostokątne, skośne, podcięte, z fazą, 

zaokrąglone itp. (przykłady w zał. 1), 

– rozróżnia się dwa typy krawężników (przykłady w zał. 2): 

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni 

i chodnika), 

b) drogowe (wtopione), do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym 

poziomie (np. jezdni i pobocza), 

– na powierzchni czołowej krawężników nie powinno być otworów montażowych, 

– rozróżnia się różne klasy odnoszące się do określonych właściwości wyrobu, które ustala 

dokumentacja projektowa lub Inżynier. 

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników 

 Wymagania techniczne stawiane krawężnikom kamiennym określa PN-EN 1343 [5] w 

sposób przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika kamiennego, ustalone w PN-EN 1343 [5] (Uwaga: 

Klasy poszczególnych parametrów powinny być ustalone w dokumentacji projektowej lub 

przez Inżyniera) 

Lp. Cecha Norma Wymagania 

1 Dopuszczalne odchyłki, w mm 

a) całkowitej szerokości i wysokości 

PN-EN 

1343, Szerokość 
Wysokość 

Klasa 1 Klasa 2 

 – pomiędzy dwoma powierzchniami ciosanymi zał. A [5] ± 10 ± 30 ± 20 
 – pomiędzy powierzchnią obrabianą i ciosaną  ± 5 ± 30 ± 20 

 – pomiędzy dwoma powierzchniami obrabianymi  ± 3 ± 10 ± 10 

 b) na skosach krawężników z fazą, w mm  Klasa 1 Klasa 2 

 – powierzchnie piłowane  ± 5 ± 2 
 – powierzchnie ciosane  ± 15 ± 15 

 – powierzchnie obrabiane  ± 5 ± 5 

 c) powierzchni czołowych krawężników prostych, 

w mm 

 
ciosane obrabiane 



 
Modernizacja Placu Wolności Iłowa 2017r 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

50 

 – prostoliniowość krawędzi równoległych do 
powierzchni górnej 

 ± 6 ± 3 

 – prostoliniowość krawędzi prostopadłych do 

powierzchni górnej, 3 mm  od góry 

 ± 6 ± 3 

 – prostopadłość pomiędzy powierzchniami górną  

i czołową, gdy tworzą one kąt prosty 

 ± 10 ± 7 

 – nierówności górnej powierzchni  ± 10 ± 5 
 – prostopadłość pomiędzy powierzchnią górną              

i powierzchnią tylną 

 wszystkie krawężniki ± 5 

 d) promień krawężników łukowych z 
powierzchnią ciosaną lub obrabianą, w 

porównaniu z powierzchnią po obróbce 

mechanicznej 
e) nierówności (wypukłości i wklęsłości) 

powierzchni czołowej, w mm 

– ciosanej 
– z grubą fakturą 

– z drobną fakturą 

 2% wartości zadeklarowanej 
 

 

 
 

 

+ 10,     – 15 
+   5,     – 10 

+   3,     –   3 

2 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie, przy 

liczbie cykli 48, dla klasy 1 (W przypadkach 
szczególnych zastosowań – norma dopuszcza inne 

rodzaje badań) 

PN-EN 

12371 [6] 

Odporne  (≤  20%  zmiany wytrzymałości na zginanie) 

3 Wytrzymałość na zginanie, w MPa, powinna być 
zadeklarowana przez producenta, przy czym dla 

zastosowań na: 

– obszarach ruchu pieszego i rowerowego 
– obszarach dostępnych dla lekkich pojazdów i 

motocykli i sporadycznie dla samochodów; 

wjazd do garaży 
– terenach spacerowych, placach targowych, 

sporadycznie użytkowanych przez pojazdy 

dostawcze i pogotowia 
– obszarach ruchu pieszego często używanych 

przez samochody ciężarowe 

– drogach i ulicach, stacjach benzynowych 

PN-EN 
12372 [7], 

PN-EN 

1343, 
zał. B [5] 

Zalecone minimalne obciążenie niszczące, w kN 
 

3,5 

6,0 
 

 

9,0 
 

 

14,0 
 

25,0 

4 Wygląd PN-EN 1343 

[5] 

1. Próbka odniesienia powinna poka-zywać wygląd 

gotowego wyrobu oraz dawać przybliżone pojęcie w 

odniesieniu do barwy, wzoru uży-lenia, struktury i 
wykończenia powierzchni  

2. Nasiąkliwość (w % masy), badana wg PN-EN 13755 [9], 

powinna być zadeklarowana przez producenta (np. 
0,5÷3,0%)  

3. Opis petrograficzny, wg PN-EN 12407 [8], powinien być 

dostarczony przez producenta  
4. Chemiczna obróbka powierzchni – stwierdzenie 

producenta/dostawcy czy wyrób był jej poddany i jaki był 

rodzaj obróbki 

 

2.2.3.3. Przechowywanie krawężników 

Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

wg typów, rodzajów, odmian i wielkości. 

 Krawężniki uliczne  i drogowe typu „A” (patrz – zał. 2) należy układać na 

powierzchniach spodu, w szeregu, na podkładkach drewnianych. 

 Dopuszcza się składowanie krawężników prostych w kilku warstwach, przy 

zastosowaniu drewnianych podkładek pomiędzy poszczególnymi warstwami, przy czym 

suma wysokości warstw nie powinna przekraczać 1,2 m. 

 Krawężnik drogowy rodzaju „B” dozwala się układać w stosy, bez przekładek 

drewnianych, przy czym wysokość stosów nie powinna przekraczać 1,4 m. 

2.2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 
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 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować 

następujące materiały: 

a) na podsypkę piaskową 

– piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [10], 

– piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-EN 13242:2004 [10], 

b) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw 

– mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 

13242:2004 [10], cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [3] i wody 

odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [11]. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 

dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 

odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 

innymi materiałami kamiennymi. 

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można 

przechowywać do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu 

twardym i suchym, b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o 

szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony na 

paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement 

niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków 

trzywarstwowych). 

2.2.5. Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla: 

a) ławy betonowej – beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1:2003 [4],  

b) ławy żwirowej – żwir odpowiadający wymaganiom PN-EN 13242:2004 [10], 

c) ławy tłuczniowej – tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-EN 13242:2004 [10]. 

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach ławy betonowej i spoinach krawężników 

 Masa zalewowa, do wypełniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiadać 

wymaganiom OST D-05.03.04a [2]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

– betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 

– wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 4. 

4.2. Transport krawężników 
  Krawężniki kamienne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
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  Krawężniki należy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w 

kierunku jazdy środka transportowego. 

  Krawężnik uliczny oraz krawężnik drogowy rodzaju „A” (patrz zał. 2) może być 

przewożony tylko w jednej warstwie. 

  W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem, należy 

je do transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy 

czym grubość tych przekładek nie powinna być mniejsza niż 5 cm. 

  Krawężniki drogowe rodzaju „B” można przewozić bez dodatkowego zabezpieczenia, 

układać w dwu lub więcej warstwach, nie wyżej jednak jak do wysokości ścian bocznych 

środka transportowego. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 

transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne – 

przed rozpyleniem. 

 Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami 

towarowymi i innymi środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. 

Worki przewożone na paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki 

niespaletowane układa się na płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 

warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą zmechanizowanych 

urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków. 

 Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport 

powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i 

beczek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 
 Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń 

podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1.  roboty przygotowawcze,  

2.  wykonanie ławy, 

3.  ustawienie krawężników, 

4.  wypełnienie spoin, 

5.  roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST 

lub wskazań Inżyniera: 

– ustalić lokalizację robót, 

– ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych, 

– usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 
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– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

5.4. Wykonanie ławy 
5.4.1. Koryto pod ławę 

 Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom 

ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co 

najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.4.2. Ława żwirowa 

Ławę żwirową o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie 

koryta żwirem i zagęszczenie go, polewając wodą. 

 Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie 

zagęszczając poszczególne warstwy. 

5.4.3. Ława tłuczniowa 

 Ławę należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. 

 Tłuczeń należy starannie ubić polewając wodą. Górną powierzchnię ławy tłuczniowej 

należy wyrównać klińcem i ostatecznie zagęścić. 

 Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm należy ławę 

wykonać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 

5.4.4. Ława betonowa 

 Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy 

gruntach sypkich należy stosować szalowanie. 

 Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w 

szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 

Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1:2003 [4] i PN-B-

06265:2004 [12], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione 

bitumiczną masą zalewową. 

 Przykłady ław betonowych zwykłych i ław z oporem podaje załącznik 3. 

5.5. Ustawienie krawężników kamiennych 
5.5.1. Zasady ustawiania krawężników 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 

ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić 

od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  

może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 

 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 

krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 

5.5.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej 

 Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane 

na podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.5.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
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 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub 

na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.5.4. Wypełnianie spoin 

 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy 

wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 

1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do 

krawężników ustawionych na ławie betonowej. 

 Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 

zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-

piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową 

nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

5.6. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do 

robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do 

istniejących warunków terenowych, takie jak: 

 odtworzenie elementów czasowo usuniętych,  

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 

materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 

robót, określone w pkcie 2 (tablicy 1), 

– sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 

akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie 

oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i 

krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1343:2003 [5]. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników 

kamiennych powinny obejmować właściwości, określone w normach podanych dla 

odpowiednich materiałów w pkcie 2. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być 

zgodne z pkt 5.4.1. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 
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 Przy wykonywaniu ław, badaniu podlegają: 

a)   zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy, 

b) wymiary ław. 

 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 

ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 

 - dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 

 - dla szerokości   10% szerokości projektowanej, 

c) równość górnej powierzchni ław. 

 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 

każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i 

przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) zagęszczenie ław z kruszyw. 

 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub 

piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 

 Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny 

pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy, 

e) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać   2 

cm na każde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

  Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które 

wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 

punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 

górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać       1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 8. 
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 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST                    i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 

6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

      wykonanie koryta pod ławę, 

      wykonanie ławy, 

      wykonanie podsypki. 

 Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej OST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00  

„Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena ustawienia 1 m krawężnika obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– oznakowanie robót, 

– przygotowanie podłoża, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– wykonanie koryta pod ławę, 

– wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych, 

– wykonanie podsypki, 

– ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań 

dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej, 

– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

– odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 

do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

2. D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 

10.2. Normy 
3. PN-EN 197-

1:2002 

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 

4. PN-EN 206-

1:2003 

Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (W 

okresie przejściowym można stosować PN-B-06250:1988 Beton 
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zwykły) 

5. PN-EN 

1343:2003 

Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych. Wymagania i metody badań 

6. PN-EN 

12371:2002 

Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie 

mrozoodporności 

7. PN-EN 

12372:2001 

Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie wytrzymałości 

na zginanie pod działaniem siły skupionej 

8. PN-EN 

12407:2001 

Metody badań kamienia naturalnego – Badania petrograficzne 

9. PN-EN 

13755:2002 

Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie nasiąkliwości 

przy ciśnieniu atmosferycznym 

10. PN-EN 

13242:2004 

Kruszywa dla niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie 

drogowym (W okresie przejściowym można stosować PN-B-

11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych, 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek) 

11. PN-EN 

1008:2004 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

12. PN-B-

06265:2004 

Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1:2003 – Beton. Część 1: 

Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

10.3. Inne dokumenty 
13. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki 

Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987 
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Specyfikacja  techniczna  

wykonania  i  odbioru robót  

 
VI. Roboty drogowe – obrzeża chodnikowe 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem  obrzeża chodnikowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST), stosowanej są jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 

lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami  i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”        pkt 1.4.1.5. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 

 obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 

 żwir lub piasek do wykonania ław, 

 cement wg PN-B-19701 [7], 

 piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
 W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

 obrzeże niskie - On, 

 obrzeże wysokie - Ow. 

 W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek 

wymiarowych obrzeża dzieli się na: 

 gatunek 1  - G1, 

 gatunek 2 - G2. 

 Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 

x 20 x 75 cm gat. 1: 

 obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

 Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 

1. 
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Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 

obrzeża 1 b h r 

On 
75 

100 

6 

6 

20 

20 

3 

3 

 

Ow 
75 

90 

100 

8 

8 

8 

30 

24 

30 

3 

3 

3 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l  8  12 

b,   h  3  3 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 

formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 

przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  

wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi 

w mm 

2 3 

Szczerby ograniczających powierzchnie 
niedopuszczalne 
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i uszkodzenia górne (ścieralne) 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 

powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 

 długość, mm, max 20 40 

 głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4.4. Składowanie 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek                 i 

przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość 

minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25     i B 

30. 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
 Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5],             

a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. 

 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport obrzeży betonowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

 Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 

czasie transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport pozostałych materiałów podano w OST D-08.01.01 „Krawężniki 

betonowe”.5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 
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5.2. Wykonanie koryta 
 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 
 Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub 

podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z 

polewaniem wodą. 

5.4. Ustawienie obrzeży chodnikowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. 

 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub 

zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć 

wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 

badań Inżynierowi do akceptacji. 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 

krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości 

uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 

1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 

 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 

1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami 

tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 

przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone 

w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - 

zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 

 linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
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 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 

 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 

dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonane koryto, 

 wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie koryta, 

 rozścielenie i ubicie podsypki, 

 ustawienie obrzeża, 

 wypełnienie spoin, 

 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. przepisy związane 

Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru 

cech geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do 
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nawierzchni drogowych. Piasek 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 

8. BN-80/6775-

03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-

03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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Specyfikacja techniczna  

wykonania i odbioru robót  

 

VII. Odwodnienie  

 

 

1.WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru odwodnienia nawierzchni drogi, zjazdów, parkingów i chodników  

 

Odprowadzenie wód opadowych na poszczególnych odcinkach odbywać się będzie 

poprzez spadki poprzeczne i podłużne do projektowanych i istniejących wpustów 

ulicznych (WP), które włączone zostaną do projektowanych i istniejących studni 

rewizyjnych.  

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie robót związanych  

z odwodnieniem nawierzchni dróg, chodników i wjazdów na posesje: 

 

1.3.1 Wpusty uliczne 

1.3.2 Studzienki rewizyjne 

1.3.3 Przykanaliki  

 

1.4 Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

normami, dokumentacją techniczną, prawem budowlanym oraz z definicjami podanymi 

w specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  

z dokumentacją projektową specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej I. – Wymagania 

ogólne. 

 

 

2 WYKONANIE ROBÓT I MATERIAŁY 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Programem 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Materiały wbudowane winny posiadać stosowne atesty, aprobaty i świadectwa. 

 

2.1 Wpusty uliczne  

 

Wpusty uliczne żeliwne o wymiarach krawężnikowo-jezdniowe (wg PNB57-H 74081) 

ustawić za pośrednictwem pierścieni odciążających na studzienkach wykonanych z 

prefabrykatów betonowych o średnicy Ø 500mm ustawionych na płycie betonowej B 15 i 

podbudowie z tłucznia. Głębokość studzienek wpustowych winna zmienna do 1,50m w 

tym osadnik do1,00m. Złącza kręgów uszczelnić kitem asfaltowym. Wszystkie studzienki 

na zewnątrz izolować bitizolem 2xR+P. Połączenia przewodu kanalizacji PVC ze ścianą 

studzienki wykonać w tulejach z PVC.  

 

2.2 Studzienki rewizyjne  

 

Studzienkę rewizyjną należy wykonać w typowym rozwiązaniu z kręgów betonowych  

Ø 1200mm ustawionych  podbudowie z betonu B15. Przykrycie studzienki żelbetową 

płytą nastudzienną Ø 1400mm na pierścieniu odciążającym z włazem żeliwnym typu 

ciężkiego Ø 600mm. Wewnątrz studzienek należy zamontować stopnie włazowe. Złącza 

kręgów uszczelnić kitem asfaltowym. Wszystkie studzienki na zewnątrz izolować 

bitizolem 2xR+P. Połączenia przewodu kanalizacji PVC ze ścianą studzienki wykonać w 

tulejach z PVC. W dnie studzienki kanalizacyjnej wyrobić kinety z betonu. 

 

2.3 Przewody główne kanalizacji deszczowej : rury pvc 250mm do kanalizacji zewnętrznej. 

      Przykanaliki z projektowanych wpustów zaprojektowano rur PVC o średnicy  

      Ø 160mm. do kanalizacji zewnętrznej, łączonych elastycznym pierścieniem gumowym 

      klasy „S”.  

 

2.3.1 Zasada układania rur PCV: przewody o średnicy Dn 250mm 

 

Przewody PCV można układać przy temperaturze od 0 do 30, jednak optymalne to 

temperatura +6 do +15. Rury PCV można układać na wyrównywanym podłożu, jeżeli 

występuje ono w gruntach piaszczystych i gliniastych lub żwirowych, niezawierających 

kamieni. Przestrzeń wykopu w obrębie rury należy wypełnić gruntem piaszczystym 

niezawierającym kamieni. Do wypełnienia nie może być stosowany piasek pylasty, 

grunty spoiste oraz grunty zamarznięte. Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu 

rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed ułożeniem rury) warstwy gruntu 

niewiążącego o grubości, co najmniej 10cm oraz warstwy o grubości, co najmniej 30cm 
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nad rurą. Po wykonaniu próby i odbiorze kanalizacji można przystąpić do zasypywania 

wykopu wraz z zagęszczeniem. Wskaźnik zagęszczenia gruntu ID powinien odpowiadać 

zaleceniom zawartym w normie PN-59/B-04491. 

Zasypywanie wykopów składa się z dwóch warstw: 

- Warstwy ochronnej grubości 30,0cm ponad powierzchnie rury z piasku drobno lub 

średnio ziarnistego bez grud i kamieni 

- Warstwy do powierzchni terenu z gruntu rodzimego 

Ziemia w obrębie przewodu powinna być starannie zagęszczona. Ważne jest dobre 

zagęszczenie gruntu wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż zabezpiecza to 

rurę przed deformacją na skutek występujących nacisków statycznych  

i dynamicznych. Ziemię z wykopów oraz humus wywieść i składować w miejscu do tego 

przeznaczonym. Ziemię należy użyć do zasypania wykopów po zakończeniu prac przy 

kolektorach zasypując warstwami grubości co 15 cm, pozostałą ziemie wywieść na 

miejsce wskazane przez inwestora (około 1km). 

 

2.3 Próby szczelności kanalizacji 

 

Przewody kanalizacyjne powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności na 

eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltracje wód gruntowych do kanału. Próby szczelności 

wykonać zgodnie z PN-92/B-10735. Podczas badania na infiltracje nie powinno być 

napływów wody do kanału w czasie trwania infiltracji. 

Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach nie powinno być ubytków wody 

w studzience położonej wyżej w czasie: 

- 30 minut dla odcinka o dł. 50m 

- 60 minut dla odcinka o dł. Ponad 50m 

Poziom zwierciadła wody przy badaniu na eksfiltrację w studzience wyżej położonej, 

powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5m w stosunku do rzędnej terenu  

w miejscu studzienki niższej. 

Wyniki prób szczelności ująć należy w protokołach podpisanych przez przedstawicieli 

wykonawcy, nadzoru i użytkownika. 

 

 

3 SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania 

ogólne. Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Podstawowy oraz 

drobny sprzęt (równiarki, samochody samowyładowcze, zagęszczarki, walce drogowe) w 

zależności od rodzaju robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie 

wymaganej dokładności robót. 

 

4 TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano specyfikacji technicznej  

I. – Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na 

środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
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przemieszczeniem. Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych powinny 

spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 

szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki 

finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków 

obciążają Wykonawcę. 

 

 

5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania 

ogólne. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych 

robót przy robotach budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

robót. Kontrolę jakości prac należy prowadzić w oparciu właściwe normy. 

 

 

6 OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano specyfikacji technicznej I. – Wymagania ogólne. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,  

w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru wykonanych robót należy 

dokonywać na bieżąco w książce obmiarów. 

Odrębnie należy prowadzić obmiar robót zamiennych i dodatkowych, jeżeli ich 

wykonanie zostało ustalone z inwestorem lub projektantem i dokonano stosownych 

zapisów w dzienniku budowy. 

 

 

7 ODBIÓR ROBÓT 

 

Odbiorom podlegają poszczególne etapy robót (odbiory częściowe) – zgodnie  

z harmonogramem robót oraz roboty zanikające. Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć następujące dokumenty: 

- Projektową dokumentacje powykonawczą  

- Protokoły z dokonanych pomiarów 

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności na zastosowane materiały  

 

 

8 PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i umowie. 

 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Z realizacją zadania wiążą się następujące przepisy:. 

9.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
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9.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

9.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

9.4 Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów 

9.5 Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez ITB w Warszawie  

9.6 Polskie Normy: 

 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  

i badania przy odbiorze.  

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B,C,D. 

PN –64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów. 

PN-H-74051:1994  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w  
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Specyfikacja techniczna  

wykonania i odbioru robót  

 
IX . Oznakowanie pionowe 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru oznakowania pionowego przebudowy Placu Wolności w Iłowej 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót przy przebudowie dróg  w m. Iłowa i gm. Iłowa.  
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego przebudowy dróg w m. 

Iłowa i gm. Iłowa.  

 

- Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych  o średnicy 

50mm wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 

- Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków ostrzegawczych typu „D” z folią 

odblaskową. 

- Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków typu „T” – tabliczka miejsce dla 

pojazdów osoby niepełnosprawnej  z folią odblaskową 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stały znak drogowy pionowy - składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz z 

konstrukcji wsporczej.  

1.4.2. Tarcza znaku -   płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób 

trwały umieszczone jest lico znaku. Tarcza może być wykonana z blachy stalowej 

ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powłokami 

ochronnymi  zapewniającymi jakość i trwałość wykonanego znaku.  

1.4.3. Lico znaku -   przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz 

z naniesioną treścią, wykonaną techniką druku sitowego, wyklejaną z transparentnych folii 

ploterowych lub z folii odblaskowych. 

1.4.4. Uchwyt montażowy -   element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozją, 

służący do zamocowania w sposób rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej. 

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe 

(wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym – współ drożnym ). 
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1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku -   każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, 

kratownice, wysięgniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciążeń 

zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamontowane na niej znaki lub tablice. 

1.4.7 Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 

miesięcy od daty produkcji. 

1.4.8 Znak użytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez 

okres dłuższy niż   3 miesiące od daty produkcji. 

1.4.9 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami  i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 pkt 1.5.  

 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-

00.00.00 pkt 2. 

2.2. Dopuszczenie do stosowania 

 Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę 

techniczną, certyfikat zgodności nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak 

budowlany „B” i wystawioną przez siebie deklarację zgodności, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych powinny 

posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz deklaracje zgodności 

wystawioną przez producenta. Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mieć 

deklaracje zgodności z odpowiednimi normami.  

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003  w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego                          i warunków ich umieszczania na 

drogach [25],  podano szczegółowe informacje odnośnie wymagań dla znaków pionowych. 

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków 

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 

 prefabrykaty betonowe, 

 z betonu wykonywanego „na mokro”, 

 z betonu zbrojonego, 

 inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Dla fundamentów należy opracować dokumentację techniczną zgodną z obowiązującymi 

przepisami. 

2.3.1. Rury 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-74220 [3] lub 

innej normy zaakceptowanej przez Inżyniera. 

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, 

pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy 

wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

wymiarowych. 

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 

Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 
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 dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką  10 mm, 

Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 

mm na 1 m długości rury. 

Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07 [5], 

lub inne normy.  

 Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w 

opakowaniu uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie lub 

na przywieszkach metalowych. 

2.3.2. Powłoki metalizacyjne cynkowe 

 W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach 

stalowych, powinna ona spełniać wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 10240:2001 

[12a]. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 60 m. 

 Powierzchnia powłoki powinna być ciągła i jednorodna pod względem ziarnistości. Nie 

może ona wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki 

od podłoża. 

2.3.3. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 

 Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków 

umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla 

pieszych, słupy latarń itp.), także elementów służących do zamocowania znaków na tym 

obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwałości znaku 

uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji 

wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 

 W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i 

informacyjnych                                 o standardowych wymiarach oraz w przypadku 

elementów, służących do zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji - 

gwarancja może być wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla 

znaków drogowych bramowych i wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie 

dla każdej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej powinien 

wynosić 10 lat. 

2.4. Tarcza znaku 

2.4.1.  Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

 Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także 

sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, 

zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach 

oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, 

określony przez wytwórcę lub dostawcę.  

2.4.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

 Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z 

odbiorcą, trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie 

odbiorcy: 

a) instrukcję montażu znaku, 

b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 

c) instrukcję utrzymania znaku. 
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Trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne 

powinny wynosić  dla znaków z folią typu 1 – 7 lat, z folią typu 2 – 10 lat, z folią pryzmatyczną – 12 lat. 

 

2.4.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 
 

Tarcza znaku powinna być wykonana z : 
 blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub PN-EN 

10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],  

 blachy aluminiowej o grubości min. 1,5mm wg PN-EN 485-4:1997 [10], 

 innych materiałów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty 

technicznej. 

Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m
2
  powinna być wykonana z : 

 blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,5 mm wg   PN-EN 10327:2005 (U) [14] lub PN-EN 

10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z 

 blachy aluminiowej o grubości min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10]. 

Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie może być mniejsza niż 28 m 

(200 g Zn/m
2
). 

Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1. 

Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 

Parametr Jednostka Wymaganie 

Klasa wg 

PN-EN 12899-1: 

2005 [16] 

Wytrzymałość na 

obciążenie siłą 

naporu wiatru 

kN m
-2

  0,60 WL2 

Wytrzymałość na 

obciążenie 

skupione 

kN  0,50 PL2 

Chwilowe 

odkształcenie 

zginające 

mm/m  25 TDB4 

Chwilowe 

odkształcenie 

skrętne 

stopień  m
 

 0,02 

 0,11 

 0,57 

 1,15 

TDT1 

TDT3 

TDT5 

  TDT6* 

Odkształcenie 

trwałe 

mm/m  lub 

stopień  m 

20 % odkształcenia 

chwilowego 

- 

Rodzaj krawędzi 

znaku 

- Zabezpieczona, 

krawędź tłoczona, 

zaginana, prasowana 

lub zabezpieczona 

profilem 

krawędziowym 

E2 

Przewiercanie lica 

znaku 

- Lico znaku nie może 

być przewiercone z 

żadnego powodu 

P3 

* klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5 

dla tablic na jednej podporze, klasę TDT1 dla tablic na konstrukcjach 
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Parametr Jednostka Wymaganie 

Klasa wg 

PN-EN 12899-1: 

2005 [16] 

bramowych, klasę TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysięgnikowych 
 

Przyjęto zgodnie z tablicą 1, że przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe 

odkształcenie zginające, zarówno znak, jak i samą tarczę znaku nie może być większe niż 25 

mm/m (klasa TDB4). 

2.4.4. Warunki wykonania tarczy znaku 

Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania: 

 krawędzie tarczy  znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich 

podwójne gięcie o promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami lub 

przez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku,  

 powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów 

montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m, 

 podwójna gięta krawędź  lub przymocowane do tylnej powierzchni  profile montażowe 

powinny  usztywnić  tarczę znaku  w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były 

spełnione a zarazem stanowiły element konstrukcyjny do montażu  do konstrukcji 

wsporczej. Dopuszcza się maksymalne odkształcenie trwałe do 20 % odkształcenia 

odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie, 

 tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi 

powłokami chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 60 µm z proszkowych 

farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze RAL 7037; 

badania należy wykonywać zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 [1] w 

zakresie odporności na działanie mgły solnej oraz wody.   

Tarcze znaków i tablic o powierzchni  > 1 m
2 

powinny spełniać dodatkowo następujące 

wymagania: 

 narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami 

określonymi                       w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie mniejszym jednak niż 30 mm, gdy wielkości tego promienia nie 

wskazano, 

 łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż 

poziomej lub pionowej krawędzi  powinno być wykonane w taki sposób, aby nie 

występowały przesunięcia i prześwity w miejscach ich łączenia.  

2.5  Wymagania jakościowe  

 Powierzchnia licowa znaku powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień, pęcherzy i  

odklejeń na krawędziach. Na powierzchni mogą występować w obrębie jednego pola średnio 

nie więcej niż 0,7 błędów na powierzchni (kurz, pęcherze) o wielkości najwyżej 1 mm. Rysy 

nie mają prawa wystąpić. 

 Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej 

odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia. 

 Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą 

powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż 

podane w p. 2.6.3. 

Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny być wolne od smug i cieni. 
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 Krawędzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny być odpowiednio zabezpieczone                      

np. przez lakierowanie lub ramą z profilu ceowego. 

Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być równa, 

gładka bez smug                   i zacieków.     

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej. 

 

2.5.1  Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 

2.5.1.1  Tolerancje wymiarowe dla grubości blach 

Sprawdzenie śrubą mikrometryczną: 

 dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi   - 0,14 mm, 

 dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi     - 0,10 mm. 

 2.5.1.2 Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich  

Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 µm wynosi  15 

nm.  Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22]. 

2.5.1.3 Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni 

Odchylenia od poziomu nie mogą wynieść więcej niż 0,2 %, wyjątkowo do 0,5 %. 

Sprawdzenie szczelinomierzem. 

2.5.1.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 

Sprawdzenie przymiarem liniowym: 

 wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m
2
 podane w opisach szczegółowych 

załącznika nr 1 [25] są  należy powiększyć o 10 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej  

5 mm, 

 wymiary dla tarcz znaków i tablic  o powierzchni > 1m
2
 podane w opisach szczegółowych 

załącznika nr 1 [25] oraz  wymiary wynikowe dla tablic grupy E należy powiększyć o 15 

mm i wykonać w tolerancji wymiarowej   10 mm. 

2.5.1.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku  

Sprawdzone przymiarem liniowym: 

 tolerancje wymiarowe rysunku lica  wykonanego drukiem sitowym wynoszą   1,5 mm, 

 tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą   2 mm, 

 kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością  w każdym  

kierunku do 1,0 mm. 

 

W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach              4 x 4 

cm nie może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o 

wymiarach nie większych niż 1 mm                       w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest 

występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 

Na znakach w okresie gwarancji, na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 

x 4 cm dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym 

kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8 

mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza się 

nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm - pod 

warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. 
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 Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o 

powierzchni nie przekraczającej 6 mm
2
 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni 

znaku małego lub średniego, oraz                  o powierzchni nie przekraczającej 8 mm
2
 każde - 

w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub wielkiego 

(włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200 mm. 

 Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania 

takiego zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony. 

 W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających 

przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich 

rys jest dopuszczalne pod warunkiem,               że występujące w ich otoczeniu ogniska 

korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej. 

 W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest występowanie co najwyżej dwóch 

lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na 

powierzchni każdego z fragmentów znaku                       o wymiarach 4 × 4 cm. W znakach 

nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy 

znaku nie może występować. 

 Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po 

zgięciu tarczy o 90
o
 przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono 

zniszczeniu. 

2.5.2   Obowiązujący system oceny zgodności 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych [30] wyrób, który posiada aprobatę techniczną może być wprowadzony do obrotu i stosowania przy 

wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, 

jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z aprobatą techniczną i 

oznakował wyrób budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] 

oceny zgodności wyrobu z aprobatą techniczną dokonuje producent, stosując system 1.  

2.6. Materiały do montażu znaków 

 Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów 

konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, 

gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień                   i wypukłych karbów. 
 Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,                           

w zależności od ich wielkości. Łączniki powinny być ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiałów 

odpornych na korozję w czasie nie krótszym niż tarcza znaku i konstrukcja wsporcza. 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i 

odwodnionym podłożu. Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu 

minimum 10 cm między podłożem                            a prefabrykatem. 

 Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 

działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 
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 betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

 środków transportowych do przewozu materiałów, 

 sprzętu spawalniczego, itp. 

Pierwsze dwie pozycje dotyczą wykonawcy znaków bramowych. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 pkt 4. 

4.2. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg 

Znaki drogowe należy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć, tak aby nie 

ulegały przemieszczaniu                 i w sposób nie uszkodzony dotarły do odbiorcy. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 

 lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza 

umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 

 wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 

 Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, 

aby w czasie trwania                 i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji 

znaków. 

 Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową. 

 Miejsce wykonywania prac należy oznakować, w celu zabezpieczenia pracowników i 

kierujących pojazdami na drodze. 

 5.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

 Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic 

wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją i  SST. 

 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

 odchyłka od pionu, nie więcej niż  1 %, 

 odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż  2 cm, 

 odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa 

awaryjnego postoju, nie więcej niż  5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości 

umieszczenia znaku zgodnie z załącznikiem                  nr 1 do rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach  [25]. 

5.4. Oznakowanie znaku 
 Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą następujące 

informacje: 

a) numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16], 

b) klasy istotnych właściwości wyrobu, 

c) miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji 

d) nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli 

nie jest producentem, 

e) znak budowlany „B”, 

f) numer aprobaty technicznej IBDiM, 
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g) numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej. 

Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej 

odległości widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm
2
 . 

Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna być niższa od 

wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii nieodblaskowej. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 pkt 6. 

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 

 Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów 

betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, 

na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów 

dla tych robót. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

 Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie 

powierzchni wyrobu                 i jego wymiarów. 

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami 

zawartymi w tablicy 7. 

 

 

Tablica 7. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez 

producentów 

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań 
Ocena 

wyników badań 

1 Sprawdzenie 

powierzchni 
od 5 do 10 

badań z wybra-  

nych losowo 

elementów w 

każdej dostar-  

czonej partii 

wyrobów liczą-

cej do 1000 

elementów 

Powierzchnię zbadać 

nieuzbrojonym okiem. Do ew. 

sprawdzenia głębokości wad 

użyć dostępnych narzędzi (np. 

liniałów z czujnikiem, 

suwmiarek, mikrometrów itp. 

 

 

Wyniki badań 

powinny być 

zgodne z 

wymaganiami 

punktu 2  

2 

 

Sprawdzenie 

wymiarów 

Przeprowadzić uniwersalnymi 

przyrządami pomiarowymi lub 

sprawdzianami (np. liniałami, 

przymiarami itp.) 

 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 

dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.   

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

 zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary znaków, 

wysokość zamocowania znaków), 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 

 prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 

 poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 

 poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5, 

 zgodność rodzaju i grubości blachy ze specyfikacją. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi są: 

a) szt. (sztuka), dla znaków drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych, 

b) m
2
 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 

6, dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór ostateczny 

 Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru 

ostatecznego. 

 Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na 

podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 

 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 

 Przed upływem okresu gwarancyjnego należy wykonać przegląd znaków i wybraną 

grupę poddać badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przeglądu i badań mogą być 

podstawą odbioru pogwarancyjnego. 

Odbiór pogwarancyjny należy przeprowadzić w ciągu 1 miesiąca po upływie okresu 

gwarancyjnego, ustalonego w SST. 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 wykonanie fundamentów, 

 dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 

 zamocowanie tarcz znaków drogowych, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST. 

 

10. NORMY I przepisy związane 
10.1. Normy 

  1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporności 

powłoki lakierowanej na działanie wody oraz 

oznaczanie nasiąkliwości  

  2. PN-83/B-03010 Ściany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 

  3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane 

na zimno ogólnego zastosowania 

  4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane  - Oznaczanie odporności 

powłoki na działanie mgły solnej 
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  5. PN-89/H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. 

Gatunki 

  6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z 

fundamentami - Projektowanie i wykonanie 

  7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

  8. PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5. Słupy 

oświetleniowe stalowe. Wymagania. 

  9.  PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, 

produkcja                       i zgodność 
 

10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy 

i płyty - Tolerancje kształtu i wymiarów 

wyrobów walcowanych na zimno 

11. PN-EN ISO 

1461:2000 

Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą 

zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) – 

Wymaganie       i badanie  

12. PN-EN 10240:2001 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki 

ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczące 

powłok wykonanych przez cynkowanie 

ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych 

13. PN-EN 10292:2003/ 

A1:2004/A1:2005(U) 

Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej 

granicy plastyczności powlekane ogniowo w 

sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. 

Warunki techniczne dostawy 

 

 

14. PN-EN 

10327:2005(U) 

Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych 

powlekane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno. Warunki 

techniczne dostawy 

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych 

dla urządzeń drogowych.  Wymagania i metody 

badań 

16. PN-EN 12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki 

stałe  

17. prEN 12899-5 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 5 

Badanie wstępne typu 

18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy 

(Kod IP) 

19. PN-EN 60598-1: 

1990 

Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i 

badania 

20. PN-EN 60598-

2:2003(U) 

Oprawy oświetleniowe - Wymagania 

szczegółowe - Oprawy oświetleniowe drogowe 

21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane  

22. PN-EN ISO 

2808:2000 

Farby i lakiery - oznaczanie grubości powłoki 
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23. PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

Wymagania                       i badania 
 

10.2  Przepisy związane 

 

25. Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 

nr 249, poz. 2497) 

28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia 

dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej) 

29. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik 

odblasku definicja i pomiary) 

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 

31. Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009 
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Specyfikacja   techniczna  

wykonania  i  odbioru robót 
 

 

 

 

XI.   NAPRAWA  POBOCZY  GRUNTOWYCH 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z naprawą poboczy gruntowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. 

  

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem i odbiorem naprawianych poboczy gruntowych, w zakresie: 

a) naprawy lokalnie uszkodzonych poboczy, 

b) profilowania i uzupełniania zaniżeń poboczy, 

c) ścinania zawyżonych poboczy lub wykonania rowków odpływowych przez zawyżone 

pobocze. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się 

pojazdu, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, 

służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni, wykonana z gruntu 

odpowiednio wyrównanego i ukształtowanego w profilu poprzecznym i podłużnym oraz 

zagęszczonego. 

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy położone poza 

pasem drogowym. 

1.4.3. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntu pozyskanego w 

czasie ścinania poboczy, a nie wykorzystywanego do ich uzupełnienia. 

1.4.4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

Is  =  
d
 / ds

 

gdzie: d   - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m
3
) 

              
ds -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego (Mg/m

3
) przy 

wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbce Proctora, zgodnie z PN-B-

04481 [1], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana 

zgodnie z normą BN-77/8931-12 [6]. 

 

1.4.5. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 

U = d60 / d10 

gdzie: d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm) 

 d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

1.4.6. Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem poprawiającym 

skład granulometryczny i właściwości gruntu rodzimego. 
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1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  

OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów stosowane na uzupełnienia poboczy 
2.2.1. Grunty 

 Na uzupełniania poboczy mogą być stosowane: 

- rozdrobnione skały, 

- żwiry i mieszanki, wg PN-B-11111 [2], 

- piaski, wg PN-B-11113 [3], 

- żużle wielkopiecowe wg PN-B-23004 [4] i inne żużle metalurgiczne ze starych hałd 

(nierozpadowe) drobnoziarniste lub gruboziarniste po uprzednim rozdrobnieniu oraz 

zbadaniu, że nie zawierają żadnych elementów szkodliwych dla środowiska naturalnego. 

Zaleca się stosowanie żużli, których okres składowania wynosi co najmniej 2 lata. 

 

 

2.2.2. Mieszanka gliniasto-piaskowa 

 Do uzupełniania poboczy może być stosowana optymalna mieszanka gliniasto-

piaskowa o ramowym składzie uziarnienia według tablicy 1. Krzywa uziarnienia mieszanki 

powinna posiadać uziarnienie ciągłe i leżeć w obszarze określonym na rysunku 1. 

 

Tablica 1. Ramowy skład uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-piaskowej 

Lp. Właściwość Wymagania 

1 Zawartość frakcji żwirowej (powyżej # 2 mm), 

% 

od 0 do 10 

2 Zawartość frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 

mm), % 

od 70 do 85 

3 Zawartość frakcji pyłowej (od 0,002 do 

0,05mm), % 

od 12 do 23 

4 Zawartość frakcji iłowej (powyżej 0,002 mm), 

% 

od 3 do 7 
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Rys. 1. Obszar uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-piaskowej 

2.2.3. Mieszanka gliniasto-żwirowa 

 Optymalna mieszanka gliniasto-żwirowa powinna mieć ramowy skład uziarnienia wg 

tablicy 2, a jej krzywa uziarnienia powinna posiadać uziarnienie ciągłe i leżeć w obszarze 

określonym na rysunku 2. 

 

Tablica 2. Ramowy skład uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-żwirowej 

Wymiary oczek 

kwadratowych 

Przechodzi przez sito, % 

sit (mm) na warstwę dolną na warstwę górną 

40 

20 

2 

0,05 

0,002 

- 

100 

90 

25 

7 

100 

70 

30 

10 

4 

- 

- 

90 

25 

7 

- 

100 

40 

10 

4 
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Rys. 2. Obszar uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-żwirowej 

2.2.4. Mieszanka gruntów z kruszywami odpadowymi 

 Do uzupełnienia poboczy można również stosować mieszankę gruntu pobocza z: 

- odpadami kruszywa łamanego (frakcji od 0 do 4; od 0 do 8; od 0 do 12; od 0 do             16 

mm), 

- żużlami paleniskowymi hutniczymi po zakończeniu procesu ich rozpadu (frakcja od 0 do 

31,3 mm). 

2.2.5. Destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznych 

 Do uzupełnienia poboczy można stosować destrukt o granulacji od 0 do 16 mm. 

2.3. Wymagania dla gruntów i mieszanek 
 Materiały wyszczególnione w pktach od 2.2.1 do 2.2.4 powinny mieć odpowiednio 

zróżnicowane frakcje, a ich wskaźnik różnoziarnistości powinien spełniać warunek wyrażony 

wzorem: 

U = d60 / d10    5 

 O ile nie przewidziano tego inaczej w SST, przydatność materiału Wykonawca 

powinien sprawdzić na odcinku próbnym i uzyskać zgodę Inżyniera na zastosowanie tego 

materiału. 

2.4. Woda 

 Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-B-32250 [5]. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować pitną wodę wodociągową. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do naprawy poboczy gruntowych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych do ewentualnego spulchnienia gruntów, 

- równiarek do profilowania przekroju poprzecznego poboczy, 

- ścinarek poboczy, 

- ładowarek czołowych i chwytakowych do załadunku gruntu, 

- walców statycznych gładkich i ogumionych wielokołowych lub walców wibracyjnych do 5 

ton, 

- płytowych zagęszczarek wibracyjnych, 

- przewoźnych zbiorników na wodę wyposażonych w urządzenia do równomiernego              

i kontrolowanego rozpryskiwania wody oraz w pompy do napełniania zbiorników wodą, 

- szczotek mechanicznych. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

4.2. Środki transportu do wykonania robót 
 Do wykonania robót Wykonawca zapewni dowolne środki transportowe (np. 

samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze lub ciągniki z przyczepami). Preferuje 

się stosowanie środków transportowych samowyładowczych. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 

5.2. Założenia ogólne 
 Pobocza stanowią boczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewniać szybkie 

odprowadzenie wody z jezdni i poboczy. Wewnętrzna krawędź pobocza i zewnętrzna 

krawędź jezdni powinny stanowić jedną linię, a spadek poprzeczny poboczy gruntowych 

powinien być większy od spadku poprzecznego jezdni, np. o 2%. Pochylenie podłużne 

poboczy powinno być zgodne z pochyleniem podłużnym jezdni. 

 Pobocze źle utrzymane, nierówne, z dużą ilością kolein i zaniżeń, ze znacznymi 

ubytkami gruntu, stanowi nie tylko zagrożenie dla ruchu, lecz również przyśpiesza 

uszkodzenia podbudowy i nawierzchni, a przez brak właściwego odpływu wody - nawadnia 

korpus drogowy i obniża nośność konstrukcji. 

 W wielu przypadkach pobocza są wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych przez 

pojazdy, w związku z czym ich nośność powinna umożliwiać przenoszenie obciążeń na nie 

wywieranych. 

 Remont poboczy staje się konieczny już przy ich zaniżeniu większym od 5 cm            i 

zawyżeniu powodującym zatrzymanie wody na jezdni. 

5.3. Przygotowanie poboczy do naprawy 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany, w zależności od 

charakteru wykonywanej naprawy, dokonać: 

a) usunięcia z naprawianych powierzchni zanieczyszczeń takich jak gałęzie, kamienie, liście 

z drzew, skoszenia trawy i chwastów, a w razie wykonywania ścinki poboczy, również 
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pachołków bądź innych elementów, których usunięcie czasowe nie spowoduje zagrożenia 

dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usunięcie pachołków, słupków kilometrowych, 

hektometrowych itp. lub innych elementów Wykonawca uzgodni z Inżynierem, 

b) wyznaczenia szerokości pobocza i ustalenia krawędzi korony drogi, 

c) odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadku stwierdzenia zastoisk wodnych, 

przez wykopanie rowków odwadniających, 

d) spulchnienia powierzchni lub rozdrobnienia darniny w przypadkach niezbędnych przy 

wykonywaniu ścinki poboczy, 

e) spulchnienia powierzchni poboczy na głębokość od 2 do 3 cm przy ich uzupełnianiu dla 

dobrego związania warstw, 

f) spryskania wodą powierzchni naprawianych w przypadku nadmiernie suchego gruntu 

poboczy. 

5.4. Naprawa lokalnie uszkodzonych poboczy 
 W celu dokonania naprawy lokalnych zagłębień w poboczach Wykonawca wykona 

następujące roboty: 

a) dokona spulchnienia gruntu w miejscu naprawy na głębokość od 2 do 3 cm (w obrysie 

uszkodzenia) oraz (w przypadku konieczności) dokona nawilgocenia gruntu podłoża, 

b) wypełni ubytek gruntem oraz dokona jego zagęszczenia wibratorami płytowymi aż do 

uzyskania wskaźnika zagęszczenia określonego wg BN-77/8931-12 [6], co najmniej 0,98 

maksymalnego zagęszczenia wg normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1], 

c) wyrówna naprawiane miejsce do spadku poprzecznego zgodnego ze spadkiem istniejącego 

pobocza. 

 Do napraw poboczy Wykonawca powinien użyć jeden z materiałów 

wyszczególnionych w pkcie 2. Użyty grunt do naprawy powinien posiadać wilgotność 

optymalną i być zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.5. Wykonanie uzupełnienia i profilowania poboczy 
 Przed przystąpieniem do wykonania uzupełnienia poboczy Wykonawca wykona 

czynności określone w pkcie 5.3 niniejszej specyfikacji. 

 Na uzupełnienie poboczy Wykonawca użyje gruntów opisanych w pktach od 2.2.2 do 

2.2.5, uzgodnionych z Inżynierem. Używany grunt powinien posiadać optymalną wilgotność. 

 Grunt powinien być równomiernie rozkładany na całej szerokości pobocza oraz 

profilowany do wymaganego spadku poprzecznego za pomocą równiarek. 

 Zagęszczenie gruntu o optymalnej wilgotności powinno być dokonywane za pomocą 

walców, których rodzaj Wykonawca uzgodni z Inżynierem. Zagęszczenie gruntu należy 

prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Zagęszczona 

powierzchnia powinna być równa, posiadać jednakowy spadek poprzeczny zgodny ze 

spadkiem założonym oraz nie posiadać śladów kół od walców. Wskaźnik zagęszczenia 

uzupełnionych poboczy powinien być zgodny ze wskaźnikiem zagęszczenia podanym w 

pkcie 5.4. 

5.6. Ścinanie zawyżonych poboczy 
 Przed przystąpieniem do ścinania poboczy Wykonawca wykona czynności określone 

w pkcie 5.3 niniejszej specyfikacji. 

 Wykonawca wykona ścinanie poboczy za pomocą ścinarek poboczy lub równiarek 

(można użyć też innych maszyn, jak np. koparek frezujących, ładowarek, spycharek). 

 Samojezdną ścinarką poboczy pracę należy wykonać następująco: 
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- maszyna kompleksowo ścina pobocze (frezem ślimakowym), ładuje urobek przenośnikiem 

taśmowym na środek transportowy i oczyszcza nawierzchnię szczotką, zgarniając resztki 

gruntu na pobocze, 

- następuje zagęszczenie gruntu walcem statycznym gładkim, ogumionym lub wibracyjnym. 

 Samojezdną lub doczepną równiarką, najczęściej ścinanie pobocza można wykonać 

następująco: 

- przy pierwszym przejściu równiarki, prawą stroną drogi, z lemieszem ustawionym 

ukośnie, następuje odkładanie urobku wzdłuż krawędzi jezdni, 

- urobek zostaje zebrany ładowarką, załadowany na samowyładowczy środek transportu       

i wywieziony poza obręb robót, 

- przy drugim przejściu równiarki następuje rozplantowanie pozostałości gruntu po pracy 

ładowarki, 

- pobocze zagęszcza się walcem (jak po ścięciu pobocza ścinarką), 

- jezdnię oczyszcza się szczotką mechaniczną, np. zawieszoną na ciągniku. 

 W pobliżu przeszkód na poboczu, utrudniających pracę sprzętu mechanicznego (np. 

przy drzewach, znakach drogowych, barierach ochronnych, nie usuniętych na czas robót 

pachołkach itp.), wszystkie drobne roboty, związane ze ścinaniem poboczy - należy wykonać 

ręcznie. 

 Przy niewielkim zakresie robót, pobocze można ścinać ręcznie, stosując do tego celu 

oskardy i łopaty. W odstępach od 5 do 10 m należy wykonać bruzdy, nadając im ustalony 

spadek poprzeczny przy pomocy odpowiedniego szablonu i libelli. Odcinki pobocza między 

bruzdami można ścinać „na oko”. Krawędź pobocza i skarpy należy przyciąć do linii według 

wyciągniętego sznura. 

 Przy ścinaniu poboczy należy sprawdzać ich równość oraz wykonać ich zagęszczenie 

do wymaganego wskaźnika, określonego w pkcie 5.4. Przy zagęszczeniu grunt powinien mieć 

wilgotność optymalną. 

 Nadmiar gruntu uzyskanego ze ścinania poboczy należy odwieźć poza torowisko 

drogowe bądź wykorzystać do pokrycia ubytków w skarpach lub poboczach (np. na 

większych spadkach). Jeśli materiał uzyskany ze ścięcia poboczy może zawierać środki 

chemiczne do zwalczania śliskości zimowej oraz zanieczyszczone pyły z jezdni, wówczas 

powinien być natychmiast umieszczony: 

- na wysypisku publicznym lub składowisku własnym, urządzonym zgodnie z warunkami 

wydanymi przez właściwe władze ochrony środowiska, 

- w zagłębieniach terenu położonych na nieużytkach albo w innych miejscach, gdzie powoli 

może tracić swoje szkodliwe właściwości w sposób nie zagrażający środowisku. 

 Sposób i miejsce wywozu materiału, uzyskanego ze ścinania poboczy, powinny być 

określone w SST i zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.7. Wykonanie rowków odpływowych w zawyżonych poboczach 
 Rowki odpływowe (odwadniające) w poprzek pobocza wykonuje się, gdy: 

- istnieje doraźna potrzeba usunięcia lokalnych zastoisk wodnych na jezdni lub zapobieżenia 

spływania wody wzdłuż drogi, na pograniczu jezdni i zawyżonego pobocza, 

- nie przewiduje się w najbliższym czasie całkowitej ścinki zawyżonego pobocza. 

 Rowki odpływowe wykonuje się w miejscach pozwalających na szybki i skuteczny 

spływ wody z jezdni, prostopadle lub ukośnie do krawędzi nawierzchni. Przekrój poprzeczny 

rowka powinien być trójkątny lub trapezowy. Dno rowka powinno mieć pochylenie podłużne, 

co najmniej 1%. Rowki wykonuje się ręcznie przy użyciu oskardów i łopat. 
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5.8. Roboty wykończeniowe 
 Po wykonaniu robót określonych w pktach 5.4, 5.5 i 5.6 Wykonawca jest zobowiązany 

do usunięcia gruntu ze skarp, jeśli w trakcie robót grunt został tam przesunięty oraz do 

ustawienia, usuniętych na czas robót, pachołków lub innych elementów znajdujących się na 

poboczu przed rozpoczęciem robót. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 

badań gruntów proponowanych do użycia na uzupełnienia poboczy oraz opracowania składu 

mieszanki optymalnej i uzyskanie akceptacji Inżyniera. 

6.3. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów 
 W czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do: 

- badania uziarnienia mieszanki optymalnej co najmniej raz dziennie, 

- badania wilgotności gruntów i mieszanki optymalnej co najmniej raz dziennie, 

- badania wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej dwa razy na 1 km uzupełnianych        i 

ścinanych poboczy, 

- pomiarów spadków poprzecznych co najmniej dwa razy na 100 m, 

- pomiarów równości podłużnej i poprzecznej poboczy co 50 m łatą 4-metrową. 

 Dopuszcza się następujące tolerancje: 

- spadków poprzecznych   1%, przy czym spadek pobocza nie może być mniejszy od 4% i 

większy od 7%, 

- dla pomiarów równości podłużnej i poprzecznej - prześwit maksymalny pod łatą nie może 

przekroczyć 15 mm. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru  robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową wykonanych robót na poboczach jest m

2
 (metr kwadratowy) 

wykonanych robót. 

8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru  robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                   i 

wymaganiami Inżyniera, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 

punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m

2
 robót przy naprawie poboczy obejmuje: 

a) przy lokalnych naprawach poboczy: 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża, 

- dowóz gruntu, 

- rozłożenie gruntu w miejsce uszkodzenia, 

- zagęszczenie gruntu i wyrównanie powierzchni, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 

- roboty wykończeniowe, 

b) przy uzupełnianiu poboczy: 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża, 

- dowóz gruntu, 

- rozścielenie gruntu i jego wyprofilowanie zgodne z dokumentacją, 

- zagęszczenie poboczy, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 

- roboty wykończeniowe, 

c) przy ścinaniu poboczy: 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża, 

- wykonanie ścinki poboczy, 

- odwóz nadmiaru gruntu, 

- zagęszczenie poboczy, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 

- roboty wykończeniowe. 

10. przepisy związane 
Normy 

1. PN-B-

04481:1998 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-

11111:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych; Żwir i mieszanka 

3. PN-B-

11113:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych; Piasek 

4. PN-B-

23004:1988 

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa 

z żużla wielkopiecowego kawałkowego 

5. PN-B-

32250:1988 

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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