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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa budynku rekreacyjnego
Sanitarna

Konin Zaganski, gm. lftowa dz. nr 105 i 106
Jednostka ewidencyjna 081004 5 ltowa-
wies$, obreb 0006 Konin Zaganski

Gmina fowa
ul. Zeromskiego 27
68-120 ltowa

Oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

Autorzy Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis J
Projektant Mirostaw 196/88/7G F’ ROUEKTAN
Tomaszewski Spec. instalacyjno- Mirgsfaw Tomaszeys .
inzynieryjnej id O oaa 196481 G

Zawartosé opracowania;
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Opis techniczny,

Rzut przyziemia — instalacja kanalizacyjna

Rzut przyziemia — instalacja wodna

Rzut przyziemia — aksonometria instalacji wodnej

Zagan, grudzien 2016.
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OPIS TECHNICZNY

dla projektu wewnetrznych instalacji sanitarnych przebudowy budynku rekreacyjnego

w Koninie Zaganiskim dz. nr 105 i 106

Podstawa opracowania.

® zlecenie inwestora

® uzgodnienia lokalizacyjne

® uzgodnienia z inwestorem

® mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

® normy i normatywy techniczne

Lokalizacja.

Projektowana przebudowa budynku rekreacyjnego przewidziana jest do realizacji w

Koninie Zaganskim na dziatce nr 105 i 106.

Przedmiot inwestycji.

Na dziatce nr 105 i 106 potoionej w Koninie Zagariskim gm. Iltowa zaprojektowano
przebudowe istniejacego budynku rekreacyjnego poprzez przebudowe écian wewnetrznych
dziatowych, likwidacje jednego okna oraz wykonanie izolacji termicznej scian i
nieuzytkowego poddasza. Przedmiotowy budynek stanowi obiekt, jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, z dachem czterospadowym. Przedmiotowa inwestycja nie znajdujg sie w
strefie ochrony konserwatorskiej. Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebudowe

wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjne;j.



BRANZA SANITARNA

Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje opracowanie projektu budowlanego wewnetrznych instalacji

sanitarnych, wymiany bezodptywowego zbiornika $ciekdow sanitarnych oraz

modernizacje przytacza wodociggowego.

Przytacze wodociggowe
W celu sprawdzenia zagtebienia przytgcza wodociggowego nalezy wykonaé odkrywke na

trasie przewodu na diugosci 15m liczac od $ciany budynku. W przypadku, gdy
posadowienie wodociggu bedzie mniejsze niz 1,2m ppt nalezy zdemontowaé przewéd
i pogtebi¢ wykop do min 1,2m ppt. a nastepnie utozy¢ zachowujac zasady stosowania
warstw podsypki i zasypki. Przejscie przewodu przez przegrode budowlang wykonaé
w tulei ochronnej. Przytacze wodociggowe zakoriczy¢ w pomieszczeniu nr 5 (WC)

zaworem kulowym.

Instalacja wody zimnej i cieptej
Za zaworem gtoéwnym w budynku zamontowaé tréjnik z zaworem spustowym w celu

spuszczania wody w okresie zimowym. Instalacie wodng wykonaé z rur
wielowarstwowych np. Kan-Therm PE-RT/AL/PE-RT taczonych metoda zaciskowa.
Przewody wodne prowadzi¢ w posadzce z zastosowaniem izolacje cieplng typu pianka

PE np. Thermaflex FRZ N. | tak:

e dla rur instalacji wody cieptej grubos¢ izolacji wynosi

SR. NOM RURY x GR. SCIANKI SR. WEWN. IZOLACII
(mm x mm) TYPIZOLACH x GR. SCIANKI (mm x mm)
16x2 pianka PE (A=0,37 W/m*K) 18x20
20x2 pianka PE (1=0,37 W/m*K) 22x20

e dla rur instalacji wody zimnej grubos¢ izolacji wynosi

SR. NOM RURY x GR. SCIANKI SR. WEWN. IZOLACII
(mUm X m(:n) : Lt x GR. SCIANKI (mm x mm)
16x2 pianka PE (A=0,37 W/m*K) 18x20
20x2 pianka PE (A=0,37 W/m*K) 22x20
25x2.5 pianka PE (A=0,37 W/m*K) 28x20




Instalacje prowadzone w $cianie izolowa¢ izolacja cieplne o gr. $cianki 9mm. Rury
uktadac linig falowana, co zapewni im samokompensacje. Do uszczelnienia gwintéw
stosowac tasmy teflonowe. Gwinty tworzywowe zabezpieczyé przed napreieniami
stosujgc punkty state lub podwodjne podpory przesuwne przy zigczach zgodnie
z zaleceniami producenta. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia przed
naprezeniami stosowac ztaczki mosigezne. Przy armaturze musi  wystepowacd
przynajmniej jedno ztacze rozbieralne w celu umozliwienia mozliwosci demontazu
armatury. Armature montowa¢ do scian tak, aby nie obcigzata swoim ciezarem
rurociggu oraz nie powodowata wywierania duzych sit na rurociag przy jej otwieranie
i zamykanie. Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane stosowac tuleje
ochronne.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie lokalnie w podgrzewaczu
wody o pojemnosci 200L, zasilanym grzatka elektryczna. Dla instalacji cieptej wody
uzytkowej przewidziano cyrkulacje cieptej wody uzytkowej. Na przytaczu zimnej wody
zasilajgcym podgrzewacz zamontowac grupe bezpieczefdstwa sktadajacqy sie z zaworu
bezpieczenstwa 6 bar %", naczynia przeponowego cieptej wody uzytkowej 12L np. firmy
REFLEX DE12, manometr tarczowy 6bar oraz odpowietrznik automatyczny. Grupa
bezpieczeristwa musi by¢ podfaczona miedzy zbiornikiem a zaworem zwrotnym i
zaworem odcinajacym. Zbiornik zaopatrzy¢ w zawor spustowy.

Po zamontowaniu instalacje poddaé probie cisnieniowej w wysokosci 0,6 MPa. Przed
oddaniem do eksploatacji nalezy bezwzglednie instalacje przeptukaé i poddaé

dezynfekciji.

Instalacja kanalizacji $Sciekowej
Instalacja obejmuje odprowadzenie $ciekéw z przyboréw sanitarnych poprzez poziomy

sanitarne do zbiornika bezodptywowego na zewnatrz budynku. Instalacje nalezy
wykonac z rur i ksztattek PCW o potaczeniach kielichowych, uszczelnionych pierécieniami
gumowymi systemowymi zachowujgc spadek min 3%. Zastosowad wpusty sciekowe
z kratka ze stali nierdzewnej umozliwiajgce czyszczenie od géry stanowiace jednoczesénie
rewizje np. wpusty tazienkowe firmy Capricorn. Poziom kanalizacji zakoriczy¢ pionem

wywiewnym wyprowadzonym ponad dach.



Instalacja kanalizacyjna bedzie obstugiwa¢ umywalke, miske WC kompakt i wpust
sciekowy w pomieszczeniu nr 5 oraz trzy umywalki, cztery brodziki i wpust Sciekowy w
pomieszczeniu nr 4. W taini w czesci natryskow wyprofilowac posadzke tak, aby woda

sptywata w kierunku wpustéw Sciekowych czyszczone z géry.

Zbiornik bezodptywowy na $cieki sanitarne
W zwigzku ze ztym stanem technicznym betonowego zbiornika na scieki sanitarne nalezy

wykonac jego demontaz. W miejscu starego nalezy zamontowaé nowy zelbetowy

bezodptywowy zbiornik o pojemnoéci 2m?, zaopatrzony w wtaz o d=0,6m.

Catosc robot wykonac zgodnie z :
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowych
cz. ll. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robét budowlano -
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr47 poz.401) pod nadzorem osoby

uprawnione;j.

PROJEKTAN
Mirogfaw Tamaszew, ki
.4apr. bud. g
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LEGENDA:

kanalizacja
pion kanalizacyjny wywiewny

bezodptywowy zbiornik
scickéw sanitarnych

PRZEBUDOWA BUDYNKU REKREACYJNEGO

LOKALIZACJA:
KONIN ZAGANSKI, gm. liowa, dz.

SKALA: 1:50 RYS.NR 1
INSTALACJA KANALIZACYJNA PR ;a{ﬁﬁuﬁ TANT

Projektowat:

Mirostaw Tomaszewski
upr. spec. instalacyjno-inzynierskiej
nr. 196/88/Zg J
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LEGENDA:
; PRZEBUDOWA BUDYNKU REKREACYJNEGO

woda zimna

wodn clepl, LOKALIZACJA:

cyrkulacja cieplej wody KONIN ZAGANSKI, gm. llowa, dz.
SKALA: 1:50 RYS.NR 2
INSTALACJA WODNA =Y= Fojg KTANT
Projektowat: Mire4 Tomag? ki
Mirostaw Tomaszewski w d upr. bud. 196/88/29
upr. spec. instalacyjno-inzynierskiej
nr. 196/88/Zg
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URZAD WOJEWODZKI Zielona Géra, dnia 19.10.1988r.
W ZIELONEJ GORZE

Nr ewid. WBPP/N 196/88/Zg

DUPLIKAT

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §5.2 § 6.4 § 7 oraz § 13 ust. 1 pkt. 4 litb rozporzqdzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 46/ stwierdza sig, 7e:

Obywatel Mirostaw TOMASZEWSKI
technik urzadzen sanitarnych
urodzony dnia 21 maja 1962 r.— Malomice
posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej
funkcji kierownika budowy irobét

w specjalnosci: instalacyjno -inzynieryjnej

oraz jest upowainiony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementow instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji sanitarnych o powszechnie znanych rozwiazaniach

konstrukcyjnych,

2/ sporzadzania w budownictwie 0séb fizycznych projektéw instalacjiisanitarnych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych ischematach technicznych.

Oryginal dokumentu o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie, podpisal Dyrektor mgr inz. arch. Bogdan Rogéz —
Giowny Architekt Wojewddziwa.

Pieczec okrqgla z Godlem Parnstwa i napisem w otoku: Urzqd Wojewddzki w Zielonej Gorze.
Duplikat wystawiono na podstawie dokumentéw znajdujqcych sie w aktach archiwum
Zakladowego Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego — Delegatura w Zielonej Gorze.

Z up. WOJE anv LUBUSKIEGO

ackowi
Dyrektor
Wydzialy Infrastruktury

-
Gorzéw Wlkp. dnia 15.10.2014r. iﬁo
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

LBS-HEN-QH-QRC *

Pan Mirostaw Tomaszewski o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0127/03

adres zamieszkania ul. Paderewskiego 16, 68-100 Zagan

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-10-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-10 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

{2godnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 1B wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisam] wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczenlu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacylnego zaswiadczenla na
stronle Palskle] zby Inzynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sle z blurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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