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1 OPISOGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Zakres rob6t budowlanych — parametry charakterystyczne

W zakres Robo6t objetych niniejszym Kontraktem wchodzi zaprojektowanie oraz
budowa gminnego punktu selektywnej zbiérki odpadéw zlokalizowanego w
miejscowosci howa na dziatkach nr 56 i 57. Zamdwienie obejmuje:
- sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskania dla niego wynikajgcych z
przepiséw: opinii, uzgodnien i pozwolen,
- uzyskanie pozwolenia na budowe po uzyskaniu pethomocnictwa od
Zamawiajgcego,
- sporzadzenie projektow
- wykonanie robét budowlanych na podstawie projektow,
- zapewnienie nadzoru autorskiego przez caly okres trwania inwestyciji
- przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem punktu selektywnej zbiorki
odpadéw do uzytkowania,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obstugi i konserwaciji
wszystkich urzgdzen znajdujgcych sie w obiekcie.

W ramach niniejszego zamowienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje
projektowg oraz zrealizowa¢ roboty budowlano — montazowe niezbedne do osiggniecia
celéw opisanych w niniejszym PFU.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Gmina ltowa potozona jest w potudniowej czesci wojewddztwa lubuskiego, na granicy
z wojewodztwem dolnoslgskim. Od potnocy sgsiaduje z gming Zary, od wschodu
Z gming i miastem Zagan, od potudnia z gminami Osiecznica i Wegliniec, od zachodu
z miastem Gozdnica i gming Wymiarki.

Gmina ltowa jest gming o statusie miejsko - wiejskim i nalezy do jednych z $rednich
na terenie woj. lubuskiego. Nalezy do Euroregionu Sprewa-Nysa-Bobr i w ramach tego
projektu wspétpracuje z gming Rietschen (Niemcy). Gmina liczy 6,9 tys. mieszkancéw,
lezy na Nizinie Slgskiej, wérdd Boréw Dolnoslgskich, nad doptywami Bobru: Czerng
Matg i Czerng Wielka.

1.3 Dostepnosé terenu budowy

Zakres budowy punktu selektywnej zbiorki odpadéw nie przekroczy terytorialnie

dziatek nr 56 i 57 w ltowej. Teren przewidziany na budowe punktu selektywnej zbiorki
odpadoéw przylega do terenu gminnej oczyszczalni sciekow w fowej.
Wszelkie  roboty  przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe,
wykonczeniowe itp., beda zrealizowane i wykonane wediug Dokumentacji Projektowej
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem
niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien i zmian,
ktére zostang dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

1.4 Zajecie pasa drogowego

Roboty bedg prowadzone w obrebie dziatek nr 56 i 57 w lfowej i nie wymagajg zajecia
pasa drogowego.
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1.5 Wycinka drzew

Teren planowanej inwestycji pokrywa roslinnos¢ niska. W ramach prowadzonych prac
nie przewiduje sie koniecznosci wycinki drzew i krzewow. Planowane przedsiewziecie
przebiega bez kolizji z roslinnoscig drzewiastg. Na przedmiotowej dziatce brak jest
gatunkdéw objetych ochrong przyrodnicza.

1.6 Utylizacja materiatow

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpaddéw. Odpady powstang przy
wykonaniu robo6t i w trakcie porzgdkowania terenu dziatki na ktorej zlokalizowano
PSZOK. Wywiezione beda nadwyzki ziemi wynikajgcej z rob6t ziemnych, materiaty nie
nadajgce sie do wbudowania oraz ewentualne nadmiary materiatdw budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ transport i utylizacje odpadéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

1.7 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Celem planowanego przedsiewziecia jest budowa gminnego punktu selektywnej

zbiérki odpadéw komunalnych w miejscowosci towa, obreb lfowa, powiat Zagan, na
dziatkach o nr ewidencyjnym 56 i 57 stanowigcych wtasnos¢ Gminy htowa. Planowane
do realizacji przedsiewziecie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt.81 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), zalicza sie do inwestycji
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, jako punkt do zbierania Ilub
przetadunku odpaddéw, w tym ztomu.

Planowany pod budowe punktu teren o tgcznej powierzchni okoto 600 m? ma ksztait
prostokgta. W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestyciji znajduje sie gminna
oczyszczalnia sciekOw.

Gminny punkt selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych przeznaczony bedzie do
przyjmowania wysegregowanych odpadéw komunalnych wytgcznie od mieszkancow
Gminy Howa. Stanowi¢ go bedzie ogrodzony, utwardzony plac wyposazony w
kontenery i pojemniki specjalistyczne o odpowiednio dobranej wielkosci. Dostawca
odpadéw kierowany bedzie przez pracownika w wyznaczone miejsce, gdzie dokonuje
przetadowania okreslonego odpadu do odpowiedniego kontenera lub pojemnika.

Na dziatce nr 57 znajduje sie oczyszczalnia sciekdw z budynkiem socjalnym. Budynek
bedzie stuzyt takze pracownikom obstugujgcym punkt selektywnej zbiérki odpaddow i
nie przewiduje sie budowy oddzielnego pomieszczenia dla punktu.

2. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Zgodnie z zapisami art. 3, ust. 2, pkt. 6 znowelizowanej Ustawy z dnia 13 wrzesnia
1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r.
poz. 391 z pOzniejszymi zmianami) gminy ,tworzg punkty selektywnego zbierania
odpadéw komunalnych w sposéb zapewniajgcy fatwy dostep dla wszystkich
mieszkancow gminy”.

Ponizej przedstawiono zatozenia funkcjonowania punktu zgodnie z uchwatami Rady
Miasta:
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- Uchwata nr 215/6/XXI11/13 Rady Miejskiej w lfowej z dnia 12 marca 2013r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu uchwaly w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i
porzadku na terenie gminy lfowa.

- Regulamin utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy lfowa.

- Uchwata nr 177/6/X1X/12 Rady Miejskiej w ltowej z dnia 29 listopada 2012r. w
sprawie szczegbétowego sposobu i zakresu swiadczenia ustug w zakresie odbierania
odpadéw komunalnych od wiascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych
odpadow.

- Uchwata nr 214/6/XXI111/13 Rady Miejskiej w lfowej z dnia 12 marca 2013r. w zmiany
uchwaty w sprawie szczegotowego sposobu i zakresu $wiadczenia ustug w zakresie
odbierania odpadéw komunalnych od wiascicieli nieruchomosci i zagospodarowania
tych odpadow.

Wykonawca winien zorganizowa¢ funkcjonowanie punktu w godzinach zapewniajgcy
tatwy dostep dla wszystkich mieszkancow Gminy tj.:

- w okresie letnim (kwiecien - wrzesien) od wtorku do soboty w godz. 10:00-20:00
- w okresie zimowym (pazdziernik - marzec) od wtorku do soboty w godz. 9:00-17:00

Punkt nalezy wyposazy¢ w niezbednej ilosci w urzadzenia (w tym pojemniki i
kontenery) umozliwiajgce prawidtowy odbiér i zagospodarowanie dostarczanych do
niego odpadéw w sposéb zgodny z wymogami obowigzujgcego w tym zakresie prawa.

W Punkcie zbierane bedg nastepujgce rodzaje odpadow:
-meble i inny sprzet wielkogabarytowy,

-zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,
-przeterminowane leki i chemikalia,

-zuzyte baterie i akumulatory,

-zuzyte opony,

-odpady zbierane selektywnie(papier, metal, szkto i opakowania wielomateriatowe,
tworzywa sztuczne),

-odpady zielone,

-odpady komunalne ulegajagce biodegradaciji, w tym odpady opakowaniowe
ulegajace biodegradacii,

-odpady budowlane i rozbiérkowe

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w
sprawie katalogu odpadow przewiduje sie, ze w gminnym punkcie selektywnej zbiérki
odpadow komunalnych zbierane bedg odpady o nastepujgcych kodach:
¢ 15 01 05 — Opakowania wielomateriatowe,
¢ 16 01 03 — Zuzyte opony,
¢ 20 01 01 — Papier i tektura,
¢ 20 01 02 — Szkio,
¢ 20 01 08 — Odpady kuchenne ulegajgce biodegradacji,
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¢ 20 01 13* — Rozpuszczalniki,

¢ 20 01 21* — Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajgce rtec,

¢ 20 01 23* — Urzgdzenia zawierajgce freony,

4 20 01 27* — Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice zawierajgce
substancije niebezpieczne,

4 20 01 28 — Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice inne niz
wymienione w 20 01 27,

¢ 20 01 32 — Leki inne niz wymienione w 20 01 31,

¢ 20 01 33* — Baterie i akumulatory fgcznie z bateriami i akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i
akumulatory zawierajgce te baterie,

¢ 20 01 34 — Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33,

¢ 20 01 35* — Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w
42001 21i 20 01 23 zawierajgce niebezpieczne skfadniki,

¢ 20 01 36 — Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 20
01 21,2001 23i2001 35,

¢ 20 01 39 — Tworzywa sztuczne,

¢ 20 01 40 — Metale,

¢ 20 02 01 — Odpady ulegajgce biodegradacii,

¢ 20 03 07 — Odpady wielkogabarytowe,

Gminny punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych przeznaczony bedzie
do przyjmowania wysegregowanych odpadéw komunalnych wylgcznie od
mieszkancOw miasta i gminy lowa. Stanowi¢ go bedzie ogrodzony, utwardzony plac
wyposazony w kontenery, boksy i pojemniki specjalistyczne o dobranej odpowiednio
wielkosci. Wielkos¢ pojemnikow dobrana zostanie na etapie projektowania. Dostawca
odpadow kierowany bedzie przez pracownika w wyznaczone miejsce, gdzie dokonuje
przetadowania okreslonego odpadu do odpowiedniego kontenera Ilub pojemnika.
Zapetnione kontenery lub pojemniki z wysegregowanymi odpadami sukcesywnie bedg
oprézniane lub wymieniane a zgromadzone w nich odpady transportowane bedg do
wyznaczonych odbiorcow lub zakltadéw zajmujgcych sie zagospodarowywanie
okreslonych rodzajéw odpadoéw. Wyjgtek stanowig odpady kuchenne ulegajgce
biodegradacji oraz odpady ulegajgce biodegradacji z ogrodoéw i parkéw, ktére winny
by¢ wywozone do miejsca ich odzysku nie rzadziej niz jeden raz w tygodniu z uwagi na
ich szybki rozkfad i zagniwanie. Z uwagi na réznorodnos¢ przyjmowanych rodzajow
odpaddéw (w tym odpaddéw niebezpiecznych) ich roztadunek lub przetadunek do
kontenerow lub pojemnikéw zbiorczych odbywa¢ sie bedzie pod nadzorem
przeszkolonego pracownika odpowiedzialnego za prawidtowg klasyfikacje
przywozonych przez mieszkancéw odpaddw zgodnie z ich rodzajem i kodem.
Szczegblna ostroznos¢ bedzie wymagana przy odbiorze odpaddéw niebezpiecznych.
Do zadan pracownika naleze¢ bedzie segregacja odpaddéw niebezpiecznych przed ich
przyjeciem z uwagi na ewentualng koniecznos¢ oddzielenia odpadéw wchodzacych w
reakcje chemiczne oraz bezpieczne dla srodowiska magazynowanie w odpowiednio
zabezpieczonym miejscu. Do zadanh pracownika naleze¢ bedzie réwniez sprawdzanie
miejsca zamieszkania dostawcy odpadéw oraz prowadzenie biezgcej ewidencji
przywozonych odpadow.
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2.1. Wyposazenie placu w kontenery

W nawigzaniu do przewidywanych rodzajow przyjmowanych odpaddéw przyjmuje sie
nastepujgce wyposazenie w pojemniki i kontenery gminnego punktu selektywnej
zbiorki odpadéw komunalnych:

- 5 pojemnikéw na odpady kuchenne ulegajgce biodegradacii,
- kontener na szkto i opakowania wielomateriatowe o poj. min. 1100l,
- kontener na tworzywa sztuczne o poj. min 5000,
- kontener zamkniety na papier o poj. min.1100lI,
- kontener na zuzyte opony o poj. min.1100l,
- kontener typu ATKA do magazynowania odpaddw niebezpiecznych wyposazony w
specjalistyczne pojemniki do gromadzenia:
a) akumulatorow i zuzytych lamp oswietleniowych,
b) baterii, przeterminowanych lekow,
c) rozpuszczalnikow, farb, klejéw,
- kontener zamkniety na odpady ulegajgce biodegradacji oraz odpady zielone o poj.
min.10000I,
- kontener do magazynowania ztomu o poj. min.1100l,
- kontener do magazynowania odpadéw budowlanych i rozbiérkowych o poj. min.8000lI,
- Boks do magazynowania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego,
- Boks do magazynowania innych odpadéw wielkogabarytowych.
Kontenery stanowi¢ bedg wilasnos¢ Wykonawcy i po wygasnieciu umowy zostang

przez niego zabrane. Lokalizacje poszczegoélnych konteneréw i pojemnikéw pokazano
na planie zagospodarowania projektowanego punkt — zatgcznik rysunkowy nr 1.
Przyktady poszczegolnych kontenerdw i pojemnikéw przedstawiono w zatgczniku nr 2
do opracowania.

2.2. Wjazd na teren punktu oraz wewnetrzny plac

Wijazd na teren Punktu przewiduje sie z dziatki nr 29 z wykorzystaniem istniejgcej
drogi wewnetrznej taczacej teren oczyszczalni $ciekdéw z ulicg Dolanowa.
Wijazd na teren Punktu przewidziano bramg o szerokosci 6,0 m z furtkg. Brama
wyposazona bedzie w system zdalnego otwierania np. z pomieszczenia obstugi
oczyszczalni $ciekéw. Przewidziano drugg furtke dla obstugi umieszczong od strony
oczyszczalni.
Na terenie Punktu przewidziano wykonanie wewnetrznego placu utwardzonego kostkag
betonowg o gr. 8cm Iub betonem. Pod kostkg nalezy wykona¢ odpowiednie
podbudowy z kruszywa tamanego o nosnosci co najmniej 20 ton i nacisku osi 10 ton.

2.3. Ogrodzenie

Nalezy wykona¢ nowe ogrodzenie betonowe punktu od strony potudniowej i
zachodniej. Wysokos¢ ogrodzenia - 2,0 m. Od strony wschodniej wykorzystane
zostanie istniejgce ogrodzenie betonowe.

2.4. Boks na odpady zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego

W p6tnocno-zachodnim narozniku punktu przewiduje sie wydzielenie dwoch bokséw
o wymiarach 4,0 x 3,0 m kazdy, w ktérych magazynowane bedg odpady zuzytego
sprzetu gospodarstwa domowego, zuzytych urzgdzen elektrycznych i elektronicznych
oraz odpady wielkogabarytowe. W celu odizolowania od warunkéw atmosferycznych
teren boksu przewiduje sie przykry¢ gotowg halg namiotowg o lekkiej konstrukciji.
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2.5. Strefa zieleni izolacyjnej

Punkt otoczony jest naturalng strefg izolacyjng w postaci pasa roslin drzewiastych i
krzewiastych.

2.6. Oswietlenie terenu Punktu

Do oswietlenia terenu przewidziano 3 lampy uliczne LED SMD 80W o czestotliwosci
pracy od 85-265V lub rownowazne. Lampy zamontowane na masztach pojedynczych.
Strumien swietlny uzyskiwany z czterech chipéw ledowych firmy EPISTAR- 0 mocy
20W kazdy. Obudowa z aluminium, soczewki wykonane z hartowanego szkia.
Wymiary: 55 X 19 X 7cm oraz waga 5 kg. Srednica wewnetrzna 40mm.

2.7. Monitoring

Przewidziano monitorowania punktu 3 kamerami umieszczonymi na masztach lamp
oswietleniowych. Do monitorowania przyjeto kamery Sony Effio Super HAD CCD Il lub
rownowazne. Zapis za pomocg rejestratora dla 4 kamer. Nalezy w budynku obstugi
zainstalowa¢ monitor do kontroli terenu punktu.

2.8. Doprowadzenie energii elektrycznej

Zaopatrzenie w energie elekiryczng projektowanego punktu odbywac sie bedzie z
terenu oczyszczalni $Sciekow lub istniejgcej sieci niskiego napiecia na warunkach
okreslonych przez Zakfad Energetyczny.

Przewiduje sie uktad wewnetrznych sieci niskiego napiecia dla potrzeb zasilania
sytemu monitoringu oraz oswietlenia terenu punktu.

Parametry podane w niniejszym punkcie nalezy traktowa¢ orientacyjne jako
wytyczne do sporzgdzenia Dokumentacji Projektowe|. Rzeczywiste wartos$ci
wyspecyfikowanych w_niniejszym punkcie parametrow technicznych okresli
Wykonawca w_wyniku sporzadzenia Projektu. Niemniej jednak parametry
obliczone lub dobrane przez Wykonawce muszg zapewnia¢ spetnianie wymagan
funkcjonalno-uzytkowych zawartych w PFU.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

3.1 Wymagania ogolne dotyczace projektu.

3.1.1. Zakres prac projektowych
Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji,
informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie
niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotow), ktére bedg
niezbedne do uzyskania potrzebnych pozwolehA na budowe.

3.1.2. Uzyskanie i wykonanie map oraz badanie dostepnosci nieruchomosci dla celéw
realizacji zakresu rzeczowego Przedsiewziecia

Wykonawca uzyska, uzupetni lub sporzadzi mapy potrzebne do celéw wykonania
projektow.
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Niezaleznie od potrzeb spetnienia wymogow obowigzujgcych przepisow. Wykonawca
wykona dodatkowe mapy lub uzupetnienia map istniejgcych, jezeli bedzie to potrzebne
dla nalezytego wykonania projektow.

Wykonawca dokona sprawdzenia w terenie poprawnosci map w zakresie niezbednym
do zaprojektowania zakresu rzeczowego Przedsiewziecia w spos6b gwarantujgcy
sprawne wybudowanie tego zakresu rzeczowego.

3.1.3. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych
Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrQci sie niezwilocznie do
Zamawiajgcego o0 akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich
przypadkach, poza sytuacjami, gdy w spos6b oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy
wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja Zamawiajgcego w zadnym stopniu hie
zmniejsza odpowiedzialnoéci Wykonawcy za poprawno$é przyjetych rozwigzan
projektowych.

Dobor Urzadzen i Materiatow nalezy wykonywac zgodnie z niniejszym punktem.

Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat
kryteriami, wg pierwszenstwa wynikajgcego z kolejnosci ich podania:

- uzyskiwania najlepszych efektéw z danych naktadow,

- przyjmowania rozwigza¢ zapewniajacych w jak najwiekszym stopniu
bezpieczne, mozliwie najszybsze i sprawne wdrozenie Przedsiewziecia.

- zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym
lub technologicznym sposrdd dostepnych na rynku.

3.1.4. Projekt budowlany
Na podstawie wybranych wariantow rozwigzan technicznych sporzadzonych i
wybranych w trakcie prac i analiz przedprojektowych zgodnie z PFU Wykonawca
sporzadzi projekt budowlany.

Wykonawca wykona wszelkie niezbedne prace i dziatania potrzebne do uzyskania
pozwolen na budowe.

Projekt budowlany oraz inne opracowania i dokumenty potrzebne do uzyskania
pozwolenia na budowe muszg by¢ zgodne ustawg Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z
pdzn. zmianami.

W trakcie uzgadniania projektu budowlanego Wykonawca musi zadbaé o spemienie
wymagan stawianych w Decyzjach i uzgodnieniach wydawanych przez odpowiednie
Instytucije.

3.1.5. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i
decyzji administracyjnych
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki
techniczne i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania.

Wykonawca tak szybko, jak to bedzie mozliwe, okresli potrzeby w zakresie
uzyskiwania pozwolen, uzgodnien, decyzji administracyjnych lub innych dziatan wiadz.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania
ww. pozwolen, uzgodnien i decyzji, ktdrych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla
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uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu
zamodwienia.

3.1.6. Projekt wykonawczy (PW)
Wykonawca opracuje projekt wykonawczy (PW) dla potrzeb Robét, niezbednych do
realizacji niniejszego zadania.

Projekt wykonawczy stanowi¢ bedzie uszczego6towienie projektu budowlanego dla
potrzeb realizacji Inwestycji. Dokumentacja powinna by¢é opracowana z
uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw
zawartych w uzyskanych opiniach iuzgodnieniach, jak réwniez szczegdétowych
wytycznych Zamawiajgcego zamieszczonych w PFU.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym wszystkie parametry projektowanych elementéw
istotne z punktu widzenia kosztéw eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdéinych
elementow.

Wykonawca wykona i wniesie do PW wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania,
ze ww. parametry zostang dochowane

PW powinien obejmowacé wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego
wykonania zakresu rzeczowego zadania. Musi by¢é zapewniona zgodno$¢ pomiedzy
projektem budowlanym a PW.

3.1.7. Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu Roboét, przed ich przejeciem przez Zamawiajgcego, Wykonawca
dostarczy Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia
nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien
sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajgcg dane
umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji uzbrojenia
terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno — kartograficznej
powinna by¢é zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i
wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Wykonawca przekaze Powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng do
wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba
egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ przekazana Zmawiajgcemu w wersji
papierowej jak i elektroniczne.

Eko-Instal-Projekt Katarzyna Urbaniak
Grabik ul. Debowa 12; 68-200 Zary



Nazwa zamoéwienia:  Projektowanie i budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw w miejscowosci ltowa. 10

3.2. Forma opracowan projektowych i niezbednych ekspertyz oraz
innych dokumentow

3.2.1. Wymagania podstawowe
Wszystkie opracowania Wykonawcy bedag wykonane w jezyku polskim.

Uklad opracowan i sposdb podania tresci tych opracowan powinien zapewnic¢ ich
mozliwie najlepszg czytelnosc i tatwos¢ wyszukiwania potrzebnych tresci.

3.2.2. Forma elektroniczna opracowan

Wykonawca przygotuje i przekaze zapisane na nosniku optycznym (CD lub DVD) lub w
inny skuteczny i trwaly sposob uzgodniony z Zamawiajgcym  pliki obejmujgce
wszystkie opracowania wykonane przez Wykonawce.

Wymagania dotyczgce wersji elektroniczne;j:
- Opis techniczny — plik w formacie *.doc
- Rysunki:
o Format plikdw: pliki w formacie *.dxf, oraz *.pdf lub *.tiff ,
0 Rozdzielczo$¢ obrazow rastrowych: 300 dpi

o Paleta barw 24 bit, w przypadku poktadéw mapowych dla plikow *.dxf -
1bit,

o Kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z
papierowymi odpowiednikami.
Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formatach
umozliwiajacych Zamawiajgcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie. Forma
papierowa opracowan

Opracowania w formie papierowej powinny spetni¢ wymagania podane niniejszym
PFU.

llos¢ egzemplarzy poszczeg6lnych opracowan zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym
jednak nie przekroczy 6-ciu egzemplarzy.
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