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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Sportowej, Iłowa

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.
1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

431.20 m3 431.200
RAZEM 431.200

2
d.1.

1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

431.20 m3 431.200
RAZEM 431.200

3
d.1.

1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w
gruntach  kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

550.00 m2 550.000
RAZEM 550.000

4
d.1.

1

KNNR 1
0603-01

Pompowanie wody agegatem pompowym do zestawu igłofiltrów godz.

65 godz. 65.000
RAZEM 65.000

1.2 Ruroci ągi i uzbrojenie - kanalizacja sanitarna grawitacyjn a
5

d.1.
2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

36.100 m3 36.100
RAZEM 36.100

6
d.1.

2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC   łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

184.5 m 184.5
RAZEM 184.5

7
d.1.

2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

6.0+5.5+3.0+3.5+2.0 m 20.0
RAZEM 20.0

8
d.1.

2

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym gr. do 0,2 cm m3

36.100 m3 36.100
RAZEM 36.100

9
d.1.

2

KNNR 4
1322-03

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200
mm

szt

8 szt 8
RAZEM 8

10
d.1.

2

KNNR 4
1413-08

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni
betonowa

m3

4.620 m3 4.620
RAZEM 4.620

11
d.1.

2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

8 stud. 8
RAZEM 8

12
d.1.

2

KNR 4-05I
0310-02

Podłaczenie odcinka kan. fi 200 mm do istniejącego rurociągu kanalizacji sani-
tarnej

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

1.3 Roboty drogowe
13

d.1.
3

KNR 2-31
0201-01

Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym
gruncie rodzimym - grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm

m2

224.40 m2 224.40
RAZEM 224.40
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