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OPIS TECHNICZNY

Do projektu kanalizacji deszczowej w przebudowywanej ulicy Ogrodowej

                     w m. Iğowa    ( dz. 444/7)

1. Podstawa opracowania:

1.1 Zlecenie Inwestora – UrzŃd Miasta i Gminy Iğowa

Ul. ŧeromskiego 27

68-120 Iğowa

1.2 Projekt  przebudowy ulicy Ogrodowej w Iğowej gm. Iğowa dz. nr 444/7

1.3 Ustalenia z inwestorem.

1.4 ObowiŃzujŃce normy i przepisy

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przykanalików

deszczowych w przebudowanej ulicy Ogrodowej w m. Iğowa gm. Iğowa dz. nr 444/7

3. Opis przyjňtych rozwiŃzaŒ projektowych.

Odwodnienie przebudowanej ulicy zgodnie z projektem drogowym nastŃpi do

projektowanych wpustów deszczowych ulicznych zlokalizowanych wg projektu

przebudowy ulicy Szkolnej.

Uliczne wpusty deszczowe zostanŃ podğŃczone za pomocŃ przykanalików do

istniejŃcego kanağu deszczowego ø200.

 3.1 Przykanaliki deszczowe:

Projektowane przykanaliki deszczowe bňdŃ odprowadzaĺ wody opadowe

zebrane ulicznym wpustem deszczowym do istniejŃcej kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano przykanaliki  z rur PVC ø 160 i  ø 200 typu S – lite

o poğŃczeniach kielichowych z uszczelkŃ gumowŃ.
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WğŃczenie przykanalików  do istniejŃcej kanalizacji deszczowej nastŃpi

zgodnie z ustaleniami z inwestorem do istniejŃcego osadnika na istniejŃcej

kanalizacji deszczowej.

WğŃczenie projektowanej kanalizacji do istniejŃcego osadnika naleŨy wykonaĺ

stosujŃc przejŜcie szczelne PVC z uszczelkŃ gumowŃ.

Rury kanalizacyjne ukğadaĺ w wykopie na podsypce piaskowej o gruboŜci

10cm i obsypaĺ piaskiem 20cm nad wierzch rury. Ze wzglňdu na przykrycie

projektowanego przykanalika kanalizacji deszczowej mniejsze niŨ 1,0m, naleŨy

uğoŨony kanağ zabezpieczyĺ pianobetonem lub obetonowaĺ.

3.2  Studnie kanalizacyjne:

Zaprojektowano studnie z prefabrykowanych krňgów betonowych Ø 1200,

przykryte pğytŃ ŨelbetowŃ ustawionŃ na pierŜcieniu odciŃŨajŃcym. Na pğycie

zamontowaĺ wğaz Ũeliwny typu ciňŨkiego. Dolna czňŜĺ studni prefabrykowana.

Regulacjň wysokoŜci wğazu dokonaĺ za pomocŃ pierŜcieni betonowych. Elementy

betonowe, naleŨy przed montaŨem zaizolowaĺ na zewnŃtrz abizolem 2xR i 1xP

Studzienki Ŝciekowe do wpustów ulicznych zaprojektowano z elementów

betonowych ø 450 z osadnikiem, zwiňczenie stanowi wpust Ũeliwny typu D400.

3.3  Roboty ziemne:

Wykopy wŃskoprzestrzenne, umocnienie wykonywane koparkŃ, w miejscach

wystňpowania uzbrojenia roboty wykonywaĺ rňcznie.

W zakresie robót ziemnych obowiŃzuje wykonawcň norma branŨowa BN-

83/8836-02 „Przewody podziemne – roboty ziemne – warunki techniczne wykonania

i odbioru cz.II)
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3.4  Uwagi koŒcowe

Roboty budowlano – montaŨowe naleŨy wykonaĺ zgodnie z:

- PN – EN – 1610 – budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

- PN-B-10736 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów

wodociŃgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- Przed rozpoczňciem robót ( od wğŃczenia do istniejŃcego osadnika) naleŨy

sprawdziĺ rzňdnŃ kanağu istniejŃcego w osadniku.

BIOZ
1. OPIS ROBÓT:

1.1 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej w m. Iğowa gm.

Iğowa dz.nr 444/7, gğňbokoŜĺ wykopów od 0,7m do 1,50m.

2. ISTNIEJłCE OBIEKTY BUDOWLANE

2.1 sieĺ n.n. – 0,4 kV

2.2 kablowa sieĺ telekomunikacyjna

2.3 kablowa sieĺ energetyczna

2.4 sieĺ wodociŃgowa

2.5 siec kanalizacyjna

2.6 droga osiedlowa

3. WYSTŇPUJłCE ZAGROŧENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT

3.1 Prace ziemne przy sieci elektroenergetycznej.
3.2 Roboty ziemne zwiŃzane z przemieszczeniem gruntu i jego

utwardzeniem na gğňbokoŜci  max.150cm.

3.3 Roboty ziemne zwiŃzane z budowŃ odwodnienia na gğňbokoŜci

ok.1,20m.

3.4 Roboty ziemne zwiŃzane z uğoŨenie rur „Arota” na istniejŃcych kablach

telekomunikacyjnych i energetycznych.



Projekt budowy przykanalików  deszczowych w  ulicy Ogrodowej m. Iğowa 5

3.5 Ruch pojazdów i ludzi w strefie objňtej budowŃ drogi.

4. śRODKI TECHNICZNE i ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJłCE
NIEBEZPIECZEőSTWOM.

4.1 Kierownik robót zobowiŃzany jest sporzŃdziĺ plan    i ochrony zdrowia,
zgodnie z RozporzŃdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003roku. – Dz. U. 03.120.1126.

4.2  Przed wejŜciem z robotami w pas drogowy, naleŨy sporzŃdziĺ
tymczasowy projekt  organizacji ruchu i zabezpieczenia robót
z wszelkimi opiniami   i zatwierdzeniem w/w projektu, oraz uzyskaĺ
zgodň  wğaŜciciela drogi na wejŜcie w pas drogowy z w/w robotami.

4.3 Dla robót prowadzonych w pobliŨu czynnych urzŃdzeŒ
elektoenergetycznych wyznaczyĺ strefy ochronne.

4.4 Podczas wykonywania robót pracownicy muszŃ byĺ ubrani
w odzieŨ i obuwie robocze, a przy robotach niebezpiecznych
w odzieŨ i obuwie ochronne. OdzieŨ powinna mieĺ kolor
pomaraŒczowy z elementami odblaskowymi.

4.5 Pracownicy muszŃ posiadaĺ waŨne badania lekarskie.
4.6 Pracownicy muszŃ byĺ przeszkoleni pod wzglňdem BHP do

wykonywania powierzonych im prac.
4.7 Sprzňt jakim sŃ wykonywane roboty musi byĺ sprawny

i odpowiednio konserwowany.
4.8 Miejsce wykonywania robót zabezpieczyĺ przed dostňpem osób

niepowoğanych.
4.9 W razie nie wymaganej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót,

miejsca wykonywania robót zabezpieczyĺ barierami zabezpieczajŃcymi,
w razie niewystarczajŃcej widocznoŜci w dzieŒ, a na pewno w nocy - na
barierach ustawiĺ Ŝwiatğa migajŃce.

4.10 W poszczególnych etapach robót stosowaĺ przepisy ogólne
i szczegóğowe w zakresie BHP i ochrony zdrowia jakie sŃ wymagane
przez Polskie Prawo

4.11 CağoŜĺ prac wykonywaĺ z uzgodnieniami branŨowymi pod
nadzorem osoby uprawnionej.

     Opracowağ:
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