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OPIS TECHNICZNY
    DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ULICY OGRODOWEJ ( 101114F)

                              m. IĞOWA gm. IĞOWA dz.nr 444/7; 443

1.0 DANE OGÓLNE :

1.1 Inwestor  –    UrzŃd Miasta i Gminy Iğowa

       ul. ŧeromskiego 27

       68-120 Iğowa

1.2 Zadanie  –    Przebudowa ulicy Ogrodowej m. Iğowa

          1.3 Lokalizacja –     ul. Ogrodowa m. Iğowa dz. nr 444/7; 443.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA :

2.1 Zlecenie ZamawiajŃcego – Gmina Iğowa

2.2 Podkğad geodezyjny – mapa sytuacyjno – wysokoŜciowa terenu

      w skali 1:500 do celów projektowych.

2.3 Wizja i pomiary w terenie.

2.4 ObowiŃzujŃce normy i przepisy.

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA :

Opracowanie zawiera projekt przebudowy ulicy Ogrodowej nr 101114F

w m. Iğowa, wraz z odwodnieniem.

4.0 STAN  ISTNIEJłCY :

IstniejŃcy teren znajduje w m. Iğowa. Administracyjnie, teren naleŨy do gm.

Iğowa, woj. lubuskiego. W chwili obecnej jest to ulica gruntowa o róŨnej szerokoŜci

od 4.5m – 10,00m. .

W obrňbie projektowanej ulicy,  przebiega podziemne uzbrojenie:
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- sieĺ wodociŃgowa i kanalizacyjna.

- Sieĺ telekomunikacyjna

- Sieĺ energetyczna

- Sieĺ telekomunikacyjna

Zalecenia w odniesieniu do kolizji z sieciŃ wodociŃgowŃ i kanalizacyjnŃ

dotyczy  regulacji  wysokoŜci istniejŃcych studni.

Linie telekomunikacyjne i energetyczne naleŨy zabezpieczyĺ rurami

dwudzielnymi typu „Arot”

Teren na którym projektowana jest ulica nie jest wpisany do rejestru

zabytków i  nie podlega ochronie na podstawie ustaleŒ miejscowego planu

zagospodarowania.

Po przebudowie ulicy, nie nastŃpi  pogorszenie Ŝrodowiska naturalnego.

ZnaczŃcym oddziağywaniem na stan Ŝrodowiska objňty zostanie obszar

stanowiŃcy pas drogowy, w którym zlokalizowana jest  przebudowywana ulica. Pas

drogowy obejmuje, istniejŃcŃ ulicň gruntowŃ o bardzo zróŨnicowanej szerokoŜci

, co jest zagroŨeniem dla ruchu samochodowego jak równieŨ pieszych.

5.0 STAN PROJEKTOWANY :

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt przebudowy ulicy Ogrodowej na

terenie m. Iğowa dz. nr dz. nr 444/7; 443, wraz z chodnikiem jednostronnym.

Przebudowa bňdzie polegaĺ na utwardzeniu istniejŃcej  ulicy kostkŃ betonowŃ

typu „Polbruk” w kolorze szarym. SzerokoŜĺ przebudowywanej ulicy wynosiĺ

bňdzie 6,00m. Z jednostronnym chodnikiem o szerokoŜci 2,00m z kostki betonowej

typu „Polbruk” w kolorze czerwonym.

IstniejŃcŃ drogň powiatowŃ o nawierzchni asfaltowej, naleŨy poğŃczyĺ

z projektowanŃ ğukami koğowymi o promieniu R=6,00m. KrawňdŦ istniejŃcej
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nawierzchni asfaltowej, naleŨy równo przyciŃĺ i uğoŨyĺ krawňŨnik najazdowy

betonowy (wys. 2 cm), na ğawie betonowej z oporem, nastňpnie uğoŨyĺ

projektowanŃ nawierzchniň.

Realizacja projektowanej inwestycji nie niesie za sobŃ szkodliwych

oddziağywaŒ na Ŝrodowisko naturalne.

Ulica i chodnik sŃ w obszarze zabudowanym.

 W zwiŃzku z projektowanŃ nawierzchniŃ , nie przewiduje siň wycinki drzew

ani krzewów.

Miejsca zielone, obsiaĺ trawŃ i nasadziĺ krzewy iglaste.

5.1 Parametry techniczne projektowanej drogi.

- DğugoŜĺ – 122,30

- SzerokoŜĺ jezdni –  6,00m.

- Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%.

- SzerokoŜĺ chodnika 2,00m

-

5.2  Projektowana  nawierzchnia

DROGA

- 8 cm. – kostka betonowa typu „Polbruk” – kolor szary

- 3 cm. – podbudowa cementowo-piaskowa 1:4

- 22 cm.- podbudowa z   kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie

  - 15 cm – grunt satbilizowany cementem

CHODNIK

- 8 cm. – kostka betonowa typu „Polbruk” – kolor czerwony

- 5 cm. – podsypka z piasku Ŝrednioziarnistego
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ZJAZDY

- 8 cm. – kostka betonowa typu „Polbruk” – kolor szary

- 3 cm. – podbudowa cementowo-piaskowa 1:4

- 15 cm.- podbudowa z   kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie

  - 10 cm – podsypka z piasku Ŝrednioziarnistego

Ulicň od strony chodnika obramowaĺ krawňŨnikiem betonowym

wysokim 12 cm, z drugiej strony naleŨy zastosowaĺ krawňŨnik najazdowy niski

– 4 cm. Chodnik obramowaĺ obrzeŨem betonowym chodnikowym.

W miejscach przejŜcia dla pieszych uğoŨyĺ krawňŨnik na wysokoŜci 2 cm.

W obrňbie zjazdu na drogň powiatowŃ, wraz z ğukami koğowymi

krawňŨnik uğoŨyĺ na wysokoŜĺ 2 cm

6.0  ODWODNIENIE

Woda opadowa z  ulicy odpowiednimi spadkami podğuŨnymi i poprzecznymi

zostanie odprowadzona do projektowanych wpustów ulicznych, a dalej do

istniejŃcej kanalizacji deszczowej.

7.0  ORGANIZACJA RUCHU

Projekt organizacji ruchu  obejmuje inne opracowanie.

8.0  ROBOTY ZIEMNE

Roboty zimne wielkoŜci 280 m³  - ziemia z korytowania pod konstrukcjň

nawierzchni  w zwiŃzku z powyŨszym zachodzi koniecznoŜĺ odwiezienia .

Nadmiar  ziemi  naleŨy wywieŦĺ na odlegğoŜĺ do 5  km.
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9. Odtworzenie ( wyznaczenie) trasy i punktów wysokoŜciowych :

Przed przystŃpieniem do wykonania robót ziemnych, naleŨy wyznaczyĺ oŜ

trasy jezdni na dğugoŜci  122,30 m, robocze punkty wysokoŜciowe i przekroje

poprzeczne.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakoŜĺ ich wykonania oraz za

zgodnoŜĺ z DokumentacjŃ ProjektowŃ i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiağami stosowanymi przy odtwarzaniu trasy   i wyznaczeniu roboczych

punktów wysokoŜciowych sŃ paliki drewniane o Ŝrednicy 15 – 20 cm i dğugoŜci 1,5

– 1,7 m oraz o Ŝrednicy 5 – 8 cm i dğugoŜci od 0,5 – 1,0 m, sğupki betonowe, farba

chlorokauczukowa ( do zaznaczania punktów na jezdni ).

Sprzňt stosowany do odtwarzania trasy i punktów gğównych powinien gwarantowaĺ

uzyskanie  wymaganej dokğadnoŜci pomiaru. ZamawiajŃcy zobowiŃzany jest do

przekazania  Wykonawcy lokalizacji punktów gğównych osi trasy oraz reperów. Za

wyniesienie punktów gğównych trasy i reperów  odpowiedzialny jest Wykonawca.

Tyczenie osi drogowej naleŨy wykonaĺ  w oparciu o dokumentacjň  projektowŃ.

Sprawdzenie robót pomiarowych naleŨy przeprowadziĺ wedğug nastňpujŃcych zasad

:oŜ drogi naleŨy sprawdziĺ na wszystkich krzywiznach w poziomie,

- Robocze punkty wysokoŜciowe naleŨy sprawdziĺ niwelatorem na cağej dğugoŜci

budowanego odcinka,

- Wyznaczenie jezdni naleŨy sprawdziĺ taŜmŃ i szablonem z poziomicŃ.

10. Wykonanie wykopów pod korytowanie;

Przedmiotem niniejszego opisu sŃ wymagania dotyczŃce wykonania

i odbioru robót przy wykonaniu wykopów w gruntach II-IV kategorii dla robót,

które zostanŃ wykonane w ramach przebudowy ulicy Ogrodowej.
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10.1  Sprzňt

Do wykonywania wykopów i przemieszczenia gruntów moŨe byĺ stosowany sprzňt:

- koparki jednonaczyniowe koğowe, samochodowe lub gŃsiennicowe.

- koparko – spycharki

- koparko – ğadowarki

- spycharki gŃsienicowe

- ğadowarki

- zgarniarki

- równiarki samojezdne lub inny sprzňt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

10.2  Sprzňt do zagňszczania:

Wykonawca jest zobowiŃzany do uŨywania takiego sprzňtu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpğywu na wğaŜciwoŜci gruntu, zarówno

w miejscach jego naturalnego zalegania, jak teŨ w czasie odspajania, transportu,

wbudowania i zagňszczania.

Dobór sprzňtu zagňszczajŃcego zaleŨy od rodzaju gruntu i gruboŜci zagňszczanej

warstwy

10.3 Transport :

Do transportu gruntu uzyskanego w wykopu na trasie celem wbudowania

w nasyp mogŃ byĺ stosowane:

- samochody samowyğadowawcze,

- zgarniarki

Wybór Ŝrodków transportu oraz metod transportu powinien byĺ dostosowany do

kategorii gruntu ( materiağu), jego objňtoŜci, technologii odspajania i zağadunku oraz

od odlegğoŜci transportu.
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Wykonawca ma obowiŃzek zorganizowania transportu z uwzglňdnieniem

wymogów bezpieczeŒstwa zarówno w obrňbie pasa drogowego, jak i poza nim.

10.4 Wykonanie robót:

Sposób wykonania  wykopów  powinien gwarantowaĺ ich statecznoŜĺ

w cağym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeŒ wynikajŃcych

z nieprawidğowego wykonania wykopów, lub innych odstňpstw od dokumentacji

projektowej, obciŃŨa Wykonawcň.

DokğadnoŜĺ wykonywania robót ziemnych w wykopach powinna byĺ

sprawdzana co 20m. Wykonawca ma obowiŃzek zagňszczenia przekrojów

poprzecznych tak, aby moŨliwoŜĺ kontroli byğa zachowana co 20m.

Dopuszcza siň nastňpujŃce tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie mogŃ róŨniĺ siň od projektowanego wykopu

o wiňcej niŨ +10cm i  - 0 cm., a krawňdzie dna wykopu nie powinny mieĺ

wyraŦnych zğamaŒ.

- róŨnica w stosunku do projektowanych rzňdnych robót ziemnych nie moŨe

przekraczaĺ + 2cm i – 3cm.

- pochylenie skarp wykopu nie moŨe róŨniĺ siň od projektowanego o wiňcej niŨ

10% jego wartoŜci wyraŨonej tangensem kŃta.

- maksymalna gğňbokoŜĺ zagğňbieŒ na powierzchni skarpy wykopu nie moŨe

przekraczaĺ 10 cm. przy pomiarze ğatŃ 3 m.

Wykonanie wykopów sposobem rňcznym naleŨy wykonaĺ:

- w przypadkach wystňpowania zinwentaryzowanych urzŃdzeŒ podziemnych,

- w dolnej strefie wykopów liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona

struktura gruntu.

10.5 Kontrola jakoŜci robót ziemnych :

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadziĺ systematycznie

badania kontrolne. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaĺ
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w zakresie i z czňstotliwoŜciŃ gwarantujŃcŃ zachowanie wymagaŒ dotyczŃcych

jakoŜci robót.

Wyniki badaŒ i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót naleŨy

wpisywaĺ do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika budowy,

- protokoğów odbiorów robót zanikajŃcych lub ulegajŃcych zakryciu.

W czasie kontroli szczególnŃ uwagň naleŨy zwróciĺ na :

a) odspajania gruntów w sposób nie pogarszajŃcy ich wğaŜciwoŜci,

b) odwodnienia wykopów

c) dokğadnoŜci wykonywania wykopów ( usytuowanie i wykoŒczenie).

d) Zagňszczenie górnej strefy korpusu w wykopie w/g BN-77/8931-12 na próbach

pobranych z podğoŨa wykopu oraz laboratoryjnie dla danego gruntu w/g PN-B-

04481.

BIOZ
1. OPIS ROBÓT:

1.1 Przebudowa ulicy Ogrodowej  w m. Iğowa o dğugoŜci 122,30m

szerokoŜci 6,00m. Wraz z chodnikiem.  GğňbokoŜĺ wykopów pod

koryto drogi ok. 48cm. Wykonanie wykopów pod przyğŃcza do

kanalizacji deszczowej – gğňbokoŜĺ do 1,20m

2. ISTNIEJłCE OBIEKTY BUDOWLANE

2.1 sieĺ wodociŃgowa

2.2 kanalizacja sanitarna

2.3 sieĺ telekomunikacyjna

2.4 linia telekomunikacyjna napowietrzna

2.5 droga na terenie m. Iğowa  ul. Ogrodowej
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3. WYSTŇPUJłCE ZAGROŧENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT

3.1 Prace w odlegğoŜci mniejszej niŨ 3m od czynnej j sieci

elektroenergetycznej n.n. –0,4kV.

3.2 Roboty ziemne zwiŃzane z przemieszczeniem gruntu i jego

utwardzeniem na gğňbokoŜci ok. 0,48 m.- ok. 1,20m

3.3 Ruch pojazdów i ludzi w strefie objňtej przebudowŃ drogi.

4. śRODKI TECHNICZNE i ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJłCE
NIEBEZPIECZEőSTWOM.

4.1 Kierownik robót zobowiŃzany jest sporzŃdziĺ plan  i ochrony zdrowia,

zgodnie z RozporzŃdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003roku. – Dz. U. 03.120.1126.

4.2  Przed wejŜciem z robotami w pas drogowy, naleŨy sporzŃdziĺ

tymczasowy projekt  organizacji ruchu i zabezpieczenia robót

z wszelkimi opiniami   i zatwierdzeniem w/w projektu, oraz uzyskaĺ

zgodň  wğaŜciciela drogi na wejŜcie w pas drogowy z w/w robotami.

4.3 Dla robót prowadzonych w pobliŨu czynnych urzŃdzeŒ

elektroenergetycznych wyznaczyĺ strefy ochronne.

4.4 Podczas wykonywania robót pracownicy muszŃ byĺ ubrani

w odzieŨ i obuwie robocze, a przy robotach niebezpiecznych

w odzieŨ i obuwie ochronne. OdzieŨ powinna mieĺ kolor

pomaraŒczowy z elementami odblaskowymi.

4.5 Pracownicy muszŃ posiadaĺ waŨne badania lekarskie.

4.6 Pracownicy muszŃ byĺ przeszkoleni pod wzglňdem BHP do

wykonywania powierzonych im prac.

4.7 Sprzňt jakim sŃ wykonywane roboty musi byĺ sprawny

i odpowiednio konserwowany.
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4.8 Miejsce wykonywania robót zabezpieczyĺ przed dostňpem osób

niepowoğanych.

4.9 W razie nie wymaganej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót,

miejsca wykonywania robót zabezpieczyĺ barierami

zabezpieczajŃcymi, w razie niewystarczajŃcej widocznoŜci  w dzieŒ,

a na pewno w nocy - na barierach ustawiĺ Ŝwiatğa migajŃce.

4.10 W poszczególnych etapach robót stosowaĺ przepisy ogólne

i szczegóğowe w zakresie BHP i ochrony zdrowia jakie sŃ wymagane

przez Polskie Prawo

4.11 CağoŜĺ prac wykonywaĺ z uzgodnieniami branŨowymi pod

nadzorem osoby uprawnionej.

Opracowağ:
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