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Opis techniczny
do projektu budowlano - wykonawczego

A. CZESC OPISOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu

1.1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy sieci wodnej
z przylaczami we wsi Czyzdwek, gmina llowa, powiat Zagan wraz z siecig

dosytowa od MHowej do Czyzowka. k_;.g

W ramach inwestycji nalezy wybudowaé: i r/:/
P> sie¢ dosylowg pomiedzy m. lftowa a m. Czyzéwek, L =§§@?@5@ ;160 PE ..
> sie¢ wodng w m. Czyzéwek, PE @ 110, L = 24995, PE @ 90, L= 349,

PE @ 50, L = 145,5 £

P> przytacza do poszczegdinych budynkow w m. Czyzowek, PE @ 32, 1. = 1185.

1.2. Materialy wyjsciowe

P decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach - zgody na budowe sieci wodnej
w Czyzéwku Nr GG.V.-625.7/06 z dnia 21.06.2006r. wydana przez Burmistrza
Miasta i Gminy lfowa.

warunki techniczne wigczenia sie do miejskiej sieci wodnej w lfowie.

badania geotechniczne gruntu

mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500 i 1:1000

wizja terenowa

yvyvyyvyy

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Nr 21/06
z dnia 16.08.2006r.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji

Tereny inwestycyjne stanowia dziatki zabudowane i niezabudowane w m.
Czyzowek, gmina Howa, uzbrojone w infrastrukture techniczna, lokalne ujecia wody
i lokaine przytgcz kanalizacyjne.

Obecnie trwajg prace projektowe na projekt wykonawczy kanalizacji sanitarne;

w m. Czyzowek.
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1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu - Czyzéwka odbywaé sie bedzie wediug
indywidualnych projektéw zatwierdzonych w Urzedzie Migjskim lowa.

1.5. Dane dotyczace terendw i obiektéw chronionych

Na podstawie uzyskanych informacji nalezy zachowaé nastepujace warunki

prowadzenia rob6t w zakresie:
a/ ochrony srodowiska (zieleni),

(Ustawa z 31.01.1980r. o ochronie i ksztaffowaniu $rodowiska i?éﬁ*gf o 3
\;;"’ﬁ 13' QJ o N
4! & = -NC -
ﬁ’

Jednolity - roboty ziemne prowadzié¢ minimum 2,0 m od pnéﬁqﬁz@

W razie uszkodzenia korzeni, rane wyréwnaé i zabezpieczyc odeWIedmm

srodkiem,

- nie usypywac¢ ziemi na pniach drzew i na krzewach.

W przypadku zaistnienia koniecznosci usunigcia drzew lub krzewéw (inne
niz owocowe) nalezy uzyskaé zgode (decyzje} Urzedu Miejskiego

i wiasciciela terenu.
b/ ochrony archeologicznej i zabytkéw:

- w przypadku natrafienia w trakcie robo6t ziemnych na przedmioty o charakterze
zabytkowym znalezisko zabezpieczyé, przerwaé prace i powiadomié Inwestora
i Stuzbe Ochrony Zabytkdéw w Zielonej Gorze.

¢/ ochrony prochnicznej warstwy gleby:

(Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 03.02.1995r,
- Dziennik Ustaw nr 16 z 22.02.1995r.).

Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwtaszcza prochnicza warstwa
gieby, dlatego tez przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zdjgé warstwe ziemi

urodzajnej przemieszczajac ja poza miejsce robot.
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2. Projekt techniczno - budowlany

2.1. Sie¢_wodna_tranzytowa

Sie¢ wodna zasilajgcg wewnetrzng sie¢ w m. Czyzowek nalezy wiaczyé
w m. lowa w tamtejszg sie¢ wodng @ 110 PE w dzielnicy Zakow. Sie¢ ta w
miejscu wigczenia powinna mie¢ wybudowang studnie wodomierzows z kregow
betonowych @ 1500. W studzience tej znajdujg sie oprocz tréjnika z zaworem,
wodomierz @ 50 $rubowy MP z pionowg osig wirnika o natezeniu znamionowym
przeplywu Qg = 20 m*h - natezenie maksymalne robocze, Qumax. = 15 m/h,
Qminim. = 0,200 m*h. Spadek ciénienia w obrebie wodomierza przy przeg%ygi&ﬁ@f
max. roboczym Ah = 0,70 m H,0. ?@5‘5‘; I
Dlugosé samego wodomierza 270 mm, 05“*?4’"5,?- e ,/
Przed studzienka wodomierzowsg i za studzienka zamo%ﬁaﬁaéfzé’s‘u_wy«w&ne
doziemne typ Harlaa @ 160 oraz redukcje z $rednicy @ j@@‘né @ 50 Zasuwy
wodne doziemne Kotnierzowe z obudowa teleskopowa, oréé‘ skrzynkami ulicznymi
typ sredni obudowanymi w promieniu 30 cm.
Studnie wodomierzows nalezy wyposazyé w dno betonowe gr. 10 cm Sciany
zewngtrzne zaizolowac lepikiem na zimno i papg termozgrzewalng, celem izolacji
przed przenikaniem wody. Wewnetrznie studzienke nalezy wybiatkowaé, uzbroié
w stopnie ztazowe, wlaz typu ciezkiego pofozony na pokrywie nastudziennej
@ 1800 mm z otworem & 600 przesunietym do $ciany studni.
Sie¢ tranzytowa ukiadana ma by¢ z rur PE 100 SDR 17 PN 10 @ 160. Na sieci
tej znajdujg sie nadziemne hydranty p. poz. @ 80, odsuniete od osi sieci na
odlegtogé 1 m.
Przy tukach wigkszych niz 11° nalezy stosowaé oryginalne ksztatki. Do zataman
trasy mniejszej niz 11° mozna stosowaé naturalne ugigcie przewodu wodnego
PE. Rury PE nalezy taczyé przez zgrzewanie. Montaz zasuw i tréjnikow zeliwnych
wykonywaé stosujac ksztattki PE - tuleje kotnierzowe z kotnierzami stalowymi.
Trojniki | fuki na przewodach wigksze rowne 30° nalezy zabezpieczaé od strony
zewnetrznej tuku bloczkiem oporowym o wymiarze 50 x 25 x 25 celem
uniemozliwienia przesuwania sie przewody wodnego. Przejscia pod torami

wykonac nalezy przewiertem wg rysunku - profil sieci wodnej.
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2.2. Sie¢_wodna w _miejscowosci Czyzéwek

W miejscowosci Czyzoéwek zaprojektowano sieé¢ wodng pierscieniowg
- obwodowa - z hydrantami p. poz. podziemnymi i nadziemnymi @ 80 poprzedzonymi
zasuwami. Odleglosé od zasuw do hydrantéw 1,0 m. Sie¢ obwodowa o Srednicy
PE 110 mm. Zasuwy uzbroi¢ w teleskopowe obudowy i skrzynki uliczne wodne.
Hydranty i skrzynki uliczne obrukowac¢ lub obetonowaé¢ w promieniu 0,3 m od osi.
Sie¢ ta wykonana ma by¢ z rur PE 100 SDR 17 PN 10, @110 i @& 90.
Montaz tukow i trojnikdéw tak samo jak przy sieci tranzytowej. Srednia gtebokosé
ukltadania przewoddw na gtebokosci okofo 1,5 m - zgodnie z profilem pod’ru;nym
sieci wodnej. Przejscia przez drogi asfaltowe i przez rzeczke nalezwa\ryl‘(c;ﬁac o
przeciskiem sterowanym. Komory do przecisku sterowanﬁi%gg@ﬁ\lvym!arach -
2,6 x 8,0 m najlepiej powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie trudnz‘qcej sie
przewiertami sterowanymi. Uktadanie przewoddw w drogach gruntowych mozna
wykonaé rozkopem. PamietaC jednak nalezy by odpowiednio zagescic teren
podczas zasypywania. Komory przewiertowe zaznaczone sg na planie sytuacyinym
sieci.
Rury przewodowe PE w drogach asfaitowych i pod dnem rzeki nalezy utozyc
w rurze ostonowej z PE i na odpowiednich saniach dystansowych od rury
ostonowe.
Koricowki rur ochronnych nalezy uszczelni¢ piankg montazowg lub manszetow.
Wiaczenie przylacza domowego do sieci wodnej wykonywac poprzez stosowanie
nawiertek wodociagowych do rur PE. Nawiertki nalezy uzbroi¢ w teleskopowe
drazki do zasuw, obudowy, oraz w skrzynki uliczne. Skrzynki uliczne przy
zasuwach muszg byé obrukowane lub obetonowane w promieniu 0,3m cod osi
skrzynki ulicznej. Za nawiertkg zamontowa¢ dodatkowo zasuwe & 25 réwniez
uzbrojong w obudowe teleskopowg i skrzynkg uliczna.
Przytacze nalezy zakonczy¢é w budynku zestawem wodomierzowym.
Na potrzeby p. poz. w kazdym hydrancie potrzebna jest wydajnos¢ wody 10 I/sek
i cisnienie 20 m stw.
10 Ifs = 3600 I/h = 36 m*/h,
W sktad zestawu wodomierzowego domowego musi wchodzi¢ wodomierz skrzydetkowy

@ 20, irzy zawory przelotowe @ 25, jeden zawdr antyskazeniowy 25, przejsciowka
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PE -stal. @ 32/25, taczniki do wodomierza. Zawér antyskazeniowy powinien znajdowad
si¢ pomiedzy instalacjg wodng mieszkaniowa a wodomierzem. Zestaw wodomierzowy
powinien byc mocowany w pomieszczeniu na wysokosci co najmniej 400 mm nad

posadzka.
Zabezpieczenie wodomierza przed uszkodzeniem i zamarznieciem nalezy do odbiorcy

wody.

2.3. Roboty ziemne - podloze, montaz, zasypka

Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach piaszczystych, plaszczysto cghﬁ%’fgstych

ied

zwirowych (grunt kat. | i If) nie zawierajgcych kamieni nalezy \ﬁ?ﬂ‘y Spod » Va«a
pozostawi¢ nha poziomie wyzszym od rzednej uk+adan$@fqacm Wyrownaﬂ ie dna
wykopu nalezy wykonac¢ bezposrednio przed ukfadaniem przewodow W gruntach
zwartych (giiny, ity) lub luznych i nasypowych, spod wkapu wykonac nizej
0 10cm od poziomu dna przewodu. W gruntach tych naiezy wykonaé
zageszczone podtoze z piasku o grubosci 10 cm i obsypke z zageszczonego
piasku lub gruntu minerainego, sypkiego $rednioziarnistego bez gréd i kamieni do
wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. W miejscach wystepowania wody gruntowej
wykonaé podsypke filtracyjng zwirowo - piaskows grub. 15 cm. Utozona rura w
wykopie musi by¢ starannie podbita na catej diugosci przewodu i zabezpieczona
przed wypieraniem wody gruntows;.
Odpompowywanie wody z wykopow rozliczy¢ powykonawczo, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru dziennikiem pompowania wody.

Rurociagi ukiadaé¢ na rzednych podanych na mapach i profilach sieci
wodne;j.
Zaprojektowano zaglebienie kanatow powyzej 1,2 m ppt.
Rure zasypywa¢ réwnomiernie gruntem kat. | i Il bez kamieni do wysokosci co
najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Pozostate wypetnienie wykopu - gruntem rodzimym
mineralnym nie zawierajgcych kamieni wiekszych niz 5cm zageszczanym recznie
warstwami po 15 ¢m + 30 cm.
Rozbiérka umocnienia wykopu stopniowo wraz z zasypka.
Po robotach ziemnych (zasypce i zageszczeniu) teren doprowadzié do stanu

pierwotnego.
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3. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo - wodne opisane sg w oscbnym opracowaniu dotgczonym

do tej dokumentacji.
Woda gruntowa wystepuje zwlaszcza w strefie najblizszych obnizonych partii terenu

i przy rzece Czernej.

4. Obliczenia
Zapotrzebowanie wody dla m. Czyiowek

oo e
‘i

B s mid mih >l ysek.

ltosé zapoftrzeh. Qura.m/d Ny Qe Ny .A,ma*'i"dq I Fﬁéx:‘se}'s:ﬁ
Mieszkaricy 250 0,10 25,0 1.3 325 A6 24667 | % 0600

Trzoda b 2 PR

chlewna 105 0,07 7,35 15 11,02 2,0 :;(:J,%j_g,_r 0,255
Bydio 18 0,07 1,26 15 1,89 30,070,236 0,068
Konie 1 0,05 0,05 1,5 0,08 3,057 0,01 0,003
Skiepy ] 0,04 0,32 1.1 0,35 3,0 0,04 0,012
Swietlica 1 0,04 0,04 1,8 0,07 3,0 0,01 0,003

RAZEM: X x 34,02 m°id X 45 91m*/d X 3,381 m’h | 0,939 dem’/s

Wazrost zapotrzebowania wody w okresie 251 =25%
42,52 m¥d 57,39 m%h 4,23 m%h 1,17 dem®s.

Potrzeby wiasne 10% Qg gon. 46,78 mi/d 63,13 m¥d 465m°h 1,29 dem®/s.
Dostepne cisnienie w miejscu witgczenia 0,56 MPa = 56 m. st.w. dlugosci przewodu
dosytowego @ 160 PE = 2497 m, spadek ci$nienia na przewodzie @ 160
PE = 3,2 m.stw./1 km, diugosci przewodu @ 110 PE do hydrantu najwyzej potozonego
= 850 m.
Spadek cisnienia na przewodzie @ 110 PE = 15 m stw./1 km. Wysokoéé posadowienia
hydrantu 136,5 m. Wysoko$¢ posadowienia punktu wigczenia 124,0 m, diugosé
przewodu @ 80 PE = 3m, spadek cisnienia na przewodzie @ 90 =46 m stw./Tkm.
Spadek cisnienia
@ 160 - 2497m x 3,2 m. stw./1 km = 7,99 m st.w.
@170-850mx 15 mstw/1 km =1275m stw.
@90 -3 mx46 mstw./1km = 0,40 m st.w.
136,5-1240m=125m =125 m stw.

Razem 33,38 m st.w.
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