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obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Opis techniczny

1.Inwestor
GMINA ILOWA

ul. Zeromskiego 27,
68-120 Howa.

2
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. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora
Plan sytuacyjno -wysokosciowy w skali 1:500
Dokumentacja techniczna badan podtoza gruntowego ,wykonana przez GEOEKO we

wrzesniu 2006 r.
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 56/2006 z dnia 15.11.2006 r.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia znak:
GG.V.7625.18/07 z dnia 09.01.2007 r. o 2

Decyzja pozwolenie wodnoporawne znak: ROSlBII~622§-I/36-1 07z dn
na przej$cie rurociagiem tlocznym pod rzeka Czerna Mala k 3£

Uzgodnienia branzowe

Wizje lokalne

. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany podci$nieniowej

przepompowni SciekOw wraz z infrastruktura techniczna, przytaczami energetycznym, wody i

kanalizacji oraz rurociagiem ttocznym i droga dojazdowa.

Projektowane obiekty budowlane:

budynek podcisnieniowej pompowni §ciekéw o kubaturze 200,6 m’,
biofiltr o kubaturze 24,5 m’,

dwa zbiorniki podcisnieniowe o poj. 10 m* kazdy,

rurociagi $ciekowe L = 37,50 mb,

rurociagi powietrza L = 28,10 mb,



e przylacze energetyczne L= 36,00 mb,

e przylacze wody L= 82,50 mb,

e przylacze kanalizacji L= 66,50 mb,

* rurociag thoczny L= 452,50 mb w tym 5 m rurociagu grawitacyjnego.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach oznaczonych numerami: 492, 493, 519, 520,
694/10, 694/17, 695, 696, 699, 701/1, 704, 717, 1388 potozonych w Ifowej powiat Zaganski,
jednostka ewidencyjna 081004 4 Itowa - Miasto w obrebie 0001.

Integralna czeS¢ opracowania stanowia, projekt architektoniczno-konstrukcyjny, projekt

_elektryczny, projekt drogowy, przedmiar robét wraz z kosztorysem inwestorskim oraz

informacja ,,BIOZ”.
Projekt wykonano w mysl Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w

sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego.

4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach polozonych w HOWC] pow1at Zagansk1
jednostka ewidencyjna 081004 4 towa - Miasto w obrebie 0001?%” nacze)ny, 3
Pompownia w granicach ogrodzenia wraz z przylaczami i droga d%azdo‘wa; e

e 694/10, Gmina Howa, ul. Zeromskiego 27, 68-120 Howa;

¢ 694/17, Gmina Howa, ul. Zeromskiego 27, 68-120 Howa,
e 717, Gmina Howa, ul. Zeromskiego 27, 68-120 Howa;
Rurociag tloczny:
e 492, Gmina Hfowa, ul. Zeromskiego 27, 68-120 towa;
e 493, Skarb Panstwa, VITROSILICON ul. Zaganska 27, 68-120 towa;
e 519, Gmina Howa, ul. Zeromskiego 27, 68-120 Howa;
e 520, Skarb Panstwa, Marszatek Wojewodztwa Lubuskiego, ul. Podgérna 7, Zielona
Gora;
e 695, Gmina Howa, ul. Zeromskiego 27, 68-120 Howa;
e 696, Gmina Howa, ul. Zeromskiego 27, 68-120 Howa;
e 699, Gmina fowa, ul. Zeromskiego 27, 68-120 Ttowa;
e 701/1, Gmina Howa, ul. Zeromskiego 27, 68-120 owa,
e 704, Gmina Howa, ul. Zeromskiego 27, 68-120 Howa;



e 1388, Gmina lfowa, Spoldzielnia Mieszkaniowa ,, Widkniarz” ul. Ogrodowa 16, 68-
120 Htowa;
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren inwestycji nie jest
objety ochrong konserwatora zabytk6w, nie znajduja si¢ na nim obiekty wpisane do rejestru
zabytkdéw. Teren zamierzenia budowlanego nie lezy w granicach terenu gorniczego, zatem nie
jest objety wplywem eksploatacji gérniczej. Na terenie inwestycji nie wystepuja i nie sa
przewidziane po budowie zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanego obiektu budowlanego.

5. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.
5.1. Opis budowy geologicznej

Podczas sondowan stwierdzono wystgpowanie osadow czwartorzedowych, holocefiskich.
Wyksztalcone sa one w postaci rzecznych piaskow. Na og6t sa to piaski grube, podrzednie
wystegpuja rowniez piaski §rednie i drobne. Powierzchni spagowej tej serii do glebokosci
5 — 6 m p.p.t. nie stwierdzono. Sg to grunty w stanie $redniozageszczonym o stopniu
zageszczenia Ip = 0,4. Bezposrednio od powierzchni terenu do glebokosci 0,3 — 0,5 m p.p.t.

wystepuja nasypy niebudowlane wzglednie gleba.

5.2. Opis warunkéw hydrogeologicznych

W analizowanym fragmencie przestrzeni geologicznej wystepuje jeden poziom wody
podziemnej. Swobodne lustro wody w okresie badan stabilizowato si¢ na glebokosciach 0,7 —
1,5 m p.p.t. co odpowiada rzednej 121,50 m n.p.m. Stan ten mozna uzna¢ za zblizony do
$redniego. Lustro wody moze podlega okresowym wahaniom w zaleznosci od standéw wody
w rzece Czerna Mala, ktora zlokalizowana jest w bezposrednim sasiedztwie. Stany
maksymalne lustra wody odpowiadaja stanom powodziowym w rzece i moga by¢ zblizone do
rz¢dnej 122,50 m n.p.m. co oznacza, ze teren jest podtapiany wzglednie lokalnie zalewany.
Wode gruntowa nalezy traktowal jako agresywna (co najmniej l;) wzgledem betonu.
Oznacza to, ze elementy konstrukeji betonowych powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
(izolowane). W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopdéw fundamentowych mozna
wykorzysta¢ studnie depresyjne wzglednie iglofiltry. Do obliczen zwiazanych z

odwodnieniem nalezy uzywaé wspoiczynnika filtracji w wysokosci: k=0,8 m/h.



6. Opis stanu istniejacego

Ulica Surzyna zlokalizowana w $rodkowej czesci miasta Ifowa. Ulica szerokosci 4 metrow o
nawierzchni z polbruku z chodnikiem z jednej strony jezdni.

Teren inwestycji obecnie zajmowany jest przez przydomowe ogrodki dziatkowe na ktérych
zlokalizowano réwniez trzy garaze dla samochodéw osobowych. Przed przystapieniem do
inwestycji Inwestor wypowie umowy dzierzawy wiascicielom dzialek i garazy. Wiasciciele
garazy, przed rozpoczgciem inwestycji dokonaja rozebrania garazy na wiasny koszt.
Rozbiorki garazy nie wchodza w zakres inwestycji. '

Na terenie przeznaczonym pod inwestycj¢ wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

= Kanalizacja podci$nieniowa,

=  Sie¢ wodociaggowa,

» Kable energetyczne niskiego napigcia,

= Kable energetyczne sredniego napiecia,

= Kanalizacja i kable telekomunikacyjne,

- = Sie€ gazowa,

» Linie telekomunikacyjne i energetyczne napowietrzne.



7. Opis rozwigzan

Zastosowany system kanalizacji sanitarnej bedzie systemem podci$nieniowym.

Skiada si¢ on z zespolu studzienek kanalizacyjnych przydomowych, podcisnieniowych
(obiekty istniejace), ukladu rurociagébw podci$nieniowych (obiekty istniejace) i
podcisnieniowej pompowni §ciekOw wraz z przylaczami i rurociagiem ttocznym (obiekty
projektowane). W celu poprawy warunkOw pracy linii podci$nieniowej 1.0. zaprojektowano
podcisnieniowa, przepompowni¢ $ciekéw. Do pompowni bedzie doprowadzony odcinek linii
podcisnieniowej 1.0. powyzej wezta WP-46. Scieki zostana skierowane do zbiornikéw
pompowni podcisnieniowej. Zmagazynowane w zbiornikach Scieki zostana przetloczone

rurociagiem tlocznym do kanalizacji grawitacyjnej w poblizu ul. Ogrodowe;.

7.1. Bilans Sciekow

Wedlug perspektywicznego planu zagospodarowania zlewni¢ pompowni przy ulicy Surzyna
zamieszkiwac bedzie ca 650 mieszkancow.

Charakter zlewni pompowni przy ulicy Surzyna upowaznia do stwierdzenia ,ze nie bedzie tam
zlokalizowany Zaden istotny z punktu widzenia gospodarki §ciekowej przemyst. Stad przyjeto
uproszczony bilans sciekOdw oparty na nastepujacych danych wyjsciowych:

M = 650 Mk
q=0,150 m*/d

Nd=1,5

Nh=3,0

stad:

Qdsr = 97,50 m*/d
Qdmax = 146,25 m*/d
Qhsér = 6,09 m’/h
Qhmax = 18,28 m*/h
Qs=35,0 dm’/s

Wg wytycznych firmy ROEDIGER doplyw max. do stacji winien wynies¢;
qi = 0,008 dm®/s Mk
stad:

Qs =5,2 dm’/s



Dla takich parametréw dobrano $rednice kolektorow $ciekowych, rurociag tloczny, kubature
zbiornikow stacji oraz jej urzadzenia.
Doboru urzadzefi i sprawdzenia projektu dokonano na bazie wytycznych firmy

specjalistycznej ROEDIGER Anlagenbau GmbH Kinzigheimer Weg 104-106 D-63450

HANAU. - Pawictowe
U,‘l; v .
. er e 2100 i
8. Pompownia podciSnieniowa VS el

Podstawowym obiektem w systemach kanalizacji podci$nieniowej jest stacja

podci$nieniowa VS.

W projektowanej pompowni podci$nieniowej stacja zlokalizowana bedzie w na dzialce nr
694/10.

Stacja skladac¢ si¢ bedzie z trzech podstawowych obiektow :
1. budynku pomp proézniowych i agregatu pradotworczego
2. dwoch zbiornikdow podcisnieniowych

3. biofiltra

8.1 Budynek pompowni podci$nieniowej

Bedzie to budynek wykonany klasycznie z dachem dwuspadowym o kubaturze uzytkowej
200,60 m’. Wyodrgbnione w nim beda dwa pomieszczenia, pomieszczenie pomp
prézniowych oraz pomieszczenie agregatu pradotworczego.

Powierzchnia zabudowy budynku stacji wynosi: Fz = 46,70 m*.

8.1.1 Pomieszczenie pomp

W pomieszczeniu pomp ustawione beda trzy pompy prozniowe ROEDIGER/BUSCH typu R
5 400 B RC z kompletnym osprzetem.

Podstawowe parametry pomp:

napigcie znamionowe 3x230/400V,
wydajnos¢ Q = 250 m’/h,

podcis$nienie max. — 0.06 MPa,

zabezpieczenie IP 54,
moc silnika 5,5 kW,
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