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ziemne (45110000-1)
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IV.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-00

WYMAGANIA OGÓLNE

Nazwy i kody robót okreŜlono wedğug kodu numerycznego sğownika gğównego Wspólnego
Sğownika ZamówieŒ (CPV)
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1. WSTŇP

1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00 “Wymagania
Ogólne” odnosi siň do wymagaŒ technicznych dotyczŃcych wykonania i przejňcia
wszystkich Robót, które zostanŃ wykonane w ramach zamówienia pn.: „PodciŜnieniowa
pompownia Ŝcieków przy ul.Surzyna w Iğowej wraz z rurociŃgiem tğocznym , drogŃ
dojazdowŃ i przyğŃczami”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacjň technicznŃ ST-00, jako czňŜĺ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
naleŨy odczytywaĺ i rozumieĺ w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.
Wymagania Ogólne zawarte w ST-00 naleŨy rozumieĺ i stosowaĺ w powiŃzaniu z niŨej
wymienionymi specyfikacjami  technicznymi:
ST-00 Wymagania ogólne
ST-01 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ;roboty ziemne
(45110000-1)
ST-02 Wznoszenie konstrukcji obiektów (45262420-1)
ST-03 Roboty budowlane w zakresie kğadzenia rurociŃgów (45231110-9)
ST-04 Roboty drogowe (45233140-2)
ST-05 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych (45231400-9)
ST-06 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (45330000-9)
ST-07 Mechaniczne instalacje inŨynieryjne-wyposaŨenie technologiczne wraz z AKPiA

(45351000-2)
ST-08 Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
ST-09 Wznoszenie ogrodzeŒ (45342000-6)
ST-10 Roboty wykoŒczeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1)

1.3 Zakres Robót objňtych ST

Zakres Robót obejmuje wykonanie podciŜnieniowej przepompowni Ŝcieków wraz z

infrastrukturŃ technicznŃ, przyğŃczami energetycznym, wody i kanalizacji oraz rurociŃgiem

tğocznym i drogŃ dojazdowŃ.

Przedmiotem wykonania sŃ nastňpujŃce obiekty budowlane:

¶ budynek podciŜnieniowej pompowni Ŝcieków o kubaturze 200,6 m3,

¶ biofiltr o kubaturze 24,5 m3,

¶ dwa zbiorniki podciŜnieniowe o poj. 10 m3 kaŨdy,

¶ rurociŃgi Ŝciekowe L = 37,50 mb,

¶ rurociŃgi powietrza L = 28,10 mb,

¶ przyğŃcze energetyczne L= 36,00 mb,

¶ przyğŃcze wody L= 82,50 mb,

¶ przyğŃcze kanalizacji L= 66,50 mb,
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¶ rurociŃg tğoczny L= 452,50 mb w tym 5 m rurociŃgu grawitacyjnego

¶ droga dojazdowa do przepompowni

Zakres Robót uwzglňdnia takŨe wszystkie prace zwiŃzane z wykonaniem robót
zasadniczych - rozbiórki i odtworzenia nawierzchni, przekraczanie istniejŃcych przeszkód
terenowych (drogi, kolizje z istniejŃcym uzbrojeniem), odtworzenie terenu.
Po wykonaniu Robót budowlanych Wykonawca przeprowadzi Próby KoŒcowe polegajŃce
na rozruchu przepompowni Ŝcieków. Rozruchowi naleŨy poddaĺ ukğady hydrauliczne,
elektryczne, sterownicze i system przekazu danych drogŃ radiowŃ.
Po zakoŒczeniu Prób KoŒcowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych
pracowników ZamawiajŃcego.

1.3.1. Lokalizacja Robót i stan prawny Terenu Budowy

1.3.1.1. Lokalizacja Robót

Inwestycja zlokalizowana bňdzie na dziağkach poğoŨonych w Iğowej powiat ŧagaŒski,

jednostka ewidencyjna 081004_4 Iğowa - Miasto w obrňbie 0001 oznaczonych numerami:

Pompownia w granicach ogrodzenia wraz z przyğŃczami i drogŃ dojazdowŃ:

¶ 694/10, Gmina Iğowa, ul. ŧeromskiego 27, 68-120 Iğowa;

¶ 694/17, Gmina Iğowa, ul. ŧeromskiego 27, 68-120 Iğowa;

¶ 717, Gmina Iğowa, ul. ŧeromskiego 27, 68-120 Iğowa;

RurociŃg tğoczny:

¶ 492, Gmina Iğowa, ul. ŧeromskiego 27, 68-120 Iğowa;

¶ 493, Skarb PaŒstwa, VITROSILICON ul. ŧagaŒska 27, 68-120 Iğowa;

¶ 519, Gmina Iğowa, ul. ŧeromskiego 27, 68-120 Iğowa;

¶ 520, Skarb PaŒstwa, Marszağek Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, Zielona

Góra;

¶ 695, Gmina Iğowa, ul. ŧeromskiego 27, 68-120 Iğowa;

¶ 696, Gmina Iğowa, ul. ŧeromskiego 27, 68-120 Iğowa;

¶ 699, Gmina Iğowa, ul. ŧeromskiego 27, 68-120 Iğowa;

¶ 701/1, Gmina Iğowa, ul. ŧeromskiego 27, 68-120 Iğowa;

¶ 704, Gmina Iğowa, ul. ŧeromskiego 27, 68-120 Iğowa;

¶ 1388, Gmina Iğowa, Spóğdzielnia Mieszkaniowa „Wğókniarz” ul. Ogrodowa 16, 68-

120 Iğowa;

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren inwestycji nie jest

objňty ochronŃ konserwatora zabytków, nie znajdujŃ siň na nim obiekty wpisane do

rejestru zabytków. Teren zamierzenia budowlanego nie leŨy w granicach terenu
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górniczego, zatem nie jest objňty wpğywem eksploatacji górniczej. Na terenie inwestycji

nie wystňpujŃ i nie sŃ przewidziane po budowie zagroŨenia dla Ŝrodowiska oraz higieny i

zdrowia uŨytkowników projektowanego obiektu budowlanego.

1.3.1.2 Stan prawny Terenu Budowy

ZamawiajŃcy posiada pozwolenia na budowň:
Teren Robót jest prawnie dostňpny.
Prace prowadzone bňdŃ w obrňbie dziağek o numerach ewidencyjnych okreŜlonych w
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.3.2. Opis stanu istniejŃcego

Ulica Surzyna zlokalizowana w Ŝrodkowej czňŜci miasta Iğowa. Ulica szerokoŜci 4
metrów o nawierzchni z polbruku z chodnikiem z jednej strony jezdni.
Teren inwestycji obecnie zajmowany jest przez przydomowe ogródki dziağkowe na
których zlokalizowano równieŨ trzy garaŨe dla samochodów osobowych. Przed
przystŃpieniem do inwestycji Inwestor wypowie umowy dzierŨawy wğaŜcicielom
dziağek i garaŨy. WğaŜciciele garaŨy, przed rozpoczňciem inwestycji dokonajŃ
rozebrania garaŨy na wğasny koszt.
 Rozbiórki garaŨy nie wchodzŃ w zakres inwestycji.
Na terenie przeznaczonym pod inwestycjň wystňpuje nastňpujŃce uzbrojenie
podziemne:

Á Kanalizacja podciŜnieniowa,

Á Sieĺ wodociŃgowa,

Á Kable energetyczne niskiego napiňcia,

Á Kable energetyczne Ŝredniego napiňcia,

Á Kanalizacja i kable telekomunikacyjne,

Á Sieĺ gazowa,

Á Linie telekomunikacyjne i energetyczne napowietrzne.

1.4 Niektóre okreŜlenia podstawowe

UŨyte w ST wymienione poniŨej okreŜlenia naleŨy rozumieĺ w kaŨdym przypadku
nastňpujŃco:

1.4.1 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcň, upowaŨniona do
kierowania Robotami i do wystňpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy

1.4.2 Laboratorium - laboratorium badawcze lub pomiarowe (drogowe lub inne),
zaakceptowane przez ZamawiajŃcego, niezbňdne do przeprowadzenia wszelkich
badaŒ i prób zwiŃzanych z ocenŃ jakoŜci materiağów oraz Robót
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1.4.3 Odpowiednia (bliska) zgodnoŜĺ - zgodnoŜĺ wykonywanych Robót z
dopuszczonymi tolerancjami, a jeŜli przedziağ tolerancji nie zostağ okreŜlony - z
przeciňtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót
budowlanych

1.4.4.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bňdŃca autorem Projektu
Budowlanego, na podstawie którego wydano pozwolenie na budowň

1.4.5. Aprobata techniczna – dokument potwierdzajŃcy pozytywnŃ ocenň technicznŃ
przydatnoŜci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzaleŨnionŃ od
speğnienia wymagaŒ podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób
budowlany jest stosowany (zgodnie z UstawŃ o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. Poz.881).

1.4.6. Europejska aprobata techniczna - dokument potwierdzajŃcy pozytywnŃ ocenň
technicznŃ przydatnoŜci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania
uzaleŨnionŃ od speğnienia wymagaŒ podstawowych przez obiekty budowlane, w
których wyrób budowlany jest stosowany, wydanŃ zgodnie z wymaganiami Unii
Europejskiej (zgodnie z UstawŃ o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. Poz.881).

1.4.7. Deklaracja zgodnoŜci – oŜwiadczenie producenta lub jego upowaŨnionego
przedstawiciela stwierdzajŃce, na jego wyğŃcznŃ odpowiedzialnoŜĺ, ze wyrób jest
zgodny z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z UstawŃ o systemie oceny
zgodnoŜci z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. Poz.1360).

1.4.8. Krajowa deklaracja zgodnoŜci – oŜwiadczenie producenta lub jego
upowaŨnionego przedstawiciela stwierdzajŃce, na jego wyğŃcznŃ odpowiedzialnoŜĺ,
ze wyrób budowlany jest zgodny z Polska NormŃ wyrobu albo aprobatŃ techniczna
(zgodnie z UstawŃ o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr
92 z 2004 r. Poz.881).

1.4.9.  Certyfikat zgodnoŜci – dokument wydany przez notyfikowanŃ jednostkň
certyfikujŃcŃ, potwierdzajŃcy, Ũe wyrób i proces jego wytwarzania sŃ zgodne z
zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z UstawŃ o systemie oceny zgodnoŜci z dnia
30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r. Poz.1360).

1.4.10. Oznakowanie CE – oznakowanie potwierdzajŃce zgodnoŜĺ danego wyrobu lub
procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z UstawŃ o
systemie oceny zgodnoŜci z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 166 z 2004 r.
Poz.1360).

1.4.11. Znak budowlany – zastrzeŨony znak wskazujŃcy zapewnienie odpowiedniego
stopnia zaufania, to znaczy, Ũe dany wyrób budowlany jest zgodny z PolskŃ NormŃ
wyrobu albo aprobatŃ technicznŃ (zgodnie z UstawŃ o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004 r. - Dz. U. Nr 92 z 2004 r. Poz.881).

1.4.12. PZJ – Program Zapewnienia JakoŜci
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1.5. Ogólne wymagania dotyczŃce Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za ich zgodnoŜĺ z
dokumentacjŃ projektowŃ, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlanych i poleceniami ZamawiajŃcego.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

ZamawiajŃcy w terminie okreŜlonym w ZağŃczniku do Oferty przekaŨe Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Kontraktu.
Wykonawca jest zobowiŃzany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki
uzgadniajŃce oraz opiniujŃce.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu RozporzŃdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeŜnia 2004 r) stanowi czňŜĺ Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

b) Dokumentacja Projektowa bňdŃca w posiadaniu ZamawiajŃcego:
- Projekt budowlany podciŜnieniowej pompowni Ŝcieków przy ul.Surzyna

wraz z rurociŃgiem tğocznym , drogŃ dojazdowŃ i przyğŃczami

c) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcň w ramach Ceny
Kontraktowej
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowaĺ takie Dokumenty
Wykonawcy, jakie sŃ prawnie wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezbňdne do
prawidğowej organizacji i realizacji robót budowlano-montaŨowych oraz przedğoŨy je
ZamawiajŃcemu do zatwierdzenia.
Przy obliczaniu kosztów Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca w szczególnoŜci
powinien uwzglňdniĺ:

- projekty oznakowania i organizacji ruchu w czasie wykonywania Robót w
pasie drogowym

- rysunki Robót tymczasowych (np. drogi tymczasowe, komory robocze dla
przecisków) - w dostosowaniu do posiadanego sprzňtu i stosowanej
technologii wykonania robót i organizacji pracy; w ramach tego wymogu
Wykonawca opracuje co najmniej projekty zabezpieczeŒ wykopów
kanağów i studni kanalizacyjnych na odcinkach o gğňbokoŜci powyŨej 4 m
oraz komór roboczych dla: przecisków,

- rysunki montaŨowe,
- plan bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia

d)  Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowaĺ dokumentacjň
powykonawczŃ cağoŜci wykonanych Robót, w tym równieŨ:
¶ dokumentacjň geodezyjnŃ – w szczególnoŜci szkice z tyczenia i kontroli poğoŨenia

poszczególnych elementów i obiektów, analizň geodezyjnŃ powykonawczŃ i szkice
polowe powykonawcze oraz inwentaryzacjň powykonawczŃ,

¶ szczegóğowŃ instrukcjň eksploatacji przepompowni Ŝcieków – branŨa sanitarna,
szczegóğowŃ instrukcjň eksploatacji zespoğów napňdowych, szczegóğowŃ instrukcjň
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eksploatacji zespoğu prŃdotwórczego, szczegóğowŃ instrukcjň eksploatacji sieci
elektroenergetycznej. Instrukcje obsğugi i konserwacji muszŃ byĺ na tyle szczegóğowe,
aby umoŨliwiağy ZamawiajŃcemu obsğugň, konserwacjň, rozbieranie, ponowne
skğadanie, regulacje i naprawy danej czňŜci Robót.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraĺ wszystkie zmiany w stosunku do
projektu wynikğe w trakcie realizacji Robót.

e) Dokumentacja rozruchowa
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowaĺ dokumentacjň rozruchowŃ.
Powinna to byĺ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbňdna do przeprowadzenia
rozruchu oraz powykonawcza potwierdzajŃca prawidğowoŜĺ i zgodnoŜĺ z obowiŃzujŃcymi
przepisami wszystkich wykonanych prac i usğug, a w tym:

¶ ogólna instrukcja eksploatacji i konserwacji,
¶ sprawozdanie z rozruchu.

Dokumentacja rozruchowa musi uwzglňdniaĺ ukğady hydrauliczne, elektryczne,
sterownicze oraz system przesyğu danych drogŃ radiowŃ.
Dokumentacja rozruchowa powinna byĺ zatwierdzona przez I ZamawiajŃcego przed
rozpoczňciem rozruchu.

1.5.3 ZgodnoŜĺ Robót ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacjŃ projektowŃ

Specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa (w rozumieniu RozporzŃdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeŜnia 2004 r) oraz inne dokumenty przekazane przez
ZamawiajŃcego Wykonawcy stanowiŃ czňŜĺ Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w
choĺby jednym z nich sŃ obowiŃzujŃce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byğy w cağej
dokumentacji.
Wykonawca nie moŨe wykorzystywaĺ bğňdów lub opuszczeŒ w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomiĺ ZamawiajŃcego który
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiağy bňdŃ zgodne z ST i dokumentacjŃ projektowŃ.
W przypadku, gdy materiağy lub Roboty nie bňdŃ w peğni zgodne z ST lub dokumentacjŃ
projektowŃ i wpğynie to na niezadowalajŃcŃ jakoŜĺ elementu budowli, to takie materiağy
bňdŃ niezwğocznie zastŃpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

l.5.4 Dziağania zwiŃzane z organizacjŃ prac przed rozpoczňciem Robót

1.5.4.1.Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiŃzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeŒstwa Terenu
Budowy (plan bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia) w okresie równym Czasowi na
UkoŒczenie, a w szczególnoŜci Wykonawca:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujŃcych czynnoŜci
zwiŃzane z budowŃ i nienaruszalnoŜĺ ich mienia sğuŨŃcego do pracy, a takŨe
zabezpieczy Teren Budowy przed dostňpem osób nieupowaŨnionych (w
tym dostarczy i zamontuje urzŃdzenia zabezpieczajŃce takie jak zapory,
Ŝwiatğa ostrzegawcze, znaki itp.).

(b) Fakt przystŃpienia do Robót Wykonawca obwieŜci publicznie przed ich
rozpoczňciem w sposób uzgodniony z ZamawiajŃcym oraz przez
umieszczenie, w miejscach i iloŜciach okreŜlonych przez ZamawiajŃcego,
tablic informacyjnych, których treŜĺ bňdzie zatwierdzona przez
ZamawiajŃcego Tablice informacyjne bňdŃ utrzymywane przez Wykonawcň
w dobrym stanie przez cağy okres realizacji Robót. Tablice tymczasowe po
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przejňciu Robót bňdŃ zdemontowane. Tablice informacyjne nie powinny
znajdowaĺ siň na terenie budowy dğuŨej niŨ 6 miesiňcy od momentu
przejňcia Robót.

1.5.4.2.Tablice informacyjne – wymagania i wzory

Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjne. Powinny byĺ
to:

- tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa
Budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie

oraz
- tabliczki znamionowe na urzŃdzeniach

Miejsce usytuowania tablic informacyjnych musi byĺ uzgodnione z ZamawiajŃcym  oraz
prawnie usankcjonowane przez Wykonawcň (uzgodnione z wğaŜcicielem terenu).
Materiağy uŨyte do wykonania tablicy informacyjnej muszŃ byĺ odporne na warunki
atmosferyczne, na Ŝrodki chemiczne, charakteryzowaĺ siň ğatwŃ zmywalnoŜciŃ.
Wykonawca bňdzie utrzymywağ tablice informacyjne, przez cağy okres trwania robót
budowlanych wynikajŃcych z Kontraktu.
Wykonawca zobowiŃzany bňdzie do uzyskania niezbňdnych zezwoleŒ ze strony
wğaŜcicieli gruntów (w tym ewentualnej dzierŨawy gruntów) i decyzji administracyjnych
na umieszczenie tablic informacyjnych, obejmujŃcych cağy okres realizacji Projektu, wraz
z poniesieniem kosztów z tym zwiŃzanych.

Wykonawca jest zobowiŃzany przed wykonaniem tablic do sprawdzenia aktualnych
wymagaŒ i  po uzgodnieniu z ZamawiajŃcym, wykonania tablic zgodnie z aktualnymi na
dzieŒ wykonania wymogami.

1.5.4.3. Inne obowiŃzki Wykonawcy po przejňciu Terenu  Budowy

Uznaje siň, Ũe wszelkie koszty zwiŃzane z wypeğnieniem wymagaŒ okreŜlonych w
punktach: 1.5.4.1, 1.5.4.2 nie podlegajŃ odrňbnej zapğacie  i sŃ uwzglňdnione w Cenie
Kontraktowej.
Na Wykonawcy spoczywa obowiŃzek wyznaczenia punktów pomiarowych oraz
odpowiedzialnoŜĺ za ochronň punktów pomiarowych do chwili ukoŒczenia Robót i
wystawienia świadectwa Przejňcia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wğasny koszt.
Wykonawca nie ponosi opğat za straty dla Ŝrodowiska zwiŃzane z wycinkŃ drzew.

1.5.4.4. Uzgodnienia i powiadomienia.

Przed rozpoczňciem Robót Wykonawca jest zobowiŃzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wğaŜcicieli lub administratorów terenów, wğaŜcicieli
urzŃdzeŒ i istniejŃcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczňcia Robót oraz o przewidywanym terminie
ukoŒczenia Robót.

ZamawiajŃcy wymaga, aby przekazanie oraz odbiór terenów oraz istniejŃcego uzbrojenia
podziemnego przez ich wğaŜcicieli nastŃpiğo z protokolarnym potwierdzeniem.
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Przed rozpoczňciem Robót Wykonawca umieŜci w prasie lokalnej oraz w lokalnej
rozgğoŜni radiowej ogğoszenie o :

- terminie rozpoczňcia Robót,
- przewidywanym terminie ukoŒczenia Robót
- godzinach, w jakich bňdŃ prowadzone roboty,

Wykonawca zağatwi wszystkie formalnoŜci i opğaty wynikajŃce z uzgodnieŒ z
wğaŜcicielami istniejŃcego uzbrojenia podziemnego (w tym pğatne nadzory oraz odbiory
techniczne) oraz opğaty za zajňcie Terenu Budowy
W przypadku wygaŜniňcia terminu uzgodnieŒ Wykonawca dokona jego aktualizacji na
swój koszt.
W szczególnoŜci Wykonawca:

- zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesuniňciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie,
przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku
zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniňcia Wykonawca na wğasny koszt zleci ich
wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

- uzgodni czas prowadzenia robót z wğaŜcicielami terenów prywatnych i zağatwi
zwiŃzane z tym sprawy

- po zakoŒczeniu robót Teren Budowy uporzŃdkuje i przywróci do stanu
pierwotnego

1.5.4.5. Odszkodowania.

Wszystkie sprawy zwiŃzane z:
- wejŜciem na tereny prywatne,
- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeŒ, itp.,
- odtworzeniem istniejŃcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót,
- odszkodowaniami za uniemoŨliwienie dojazdów do garaŨy i uŨytkowania garaŨy

zağatwi Wykonawca oraz poniesie zwiŃzane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkód).
Przed rozpoczňciem Robót Wykonawca uzgodni termin wejŜcia z wğaŜcicielami (lub
dzierŨawcami) gruntów, a po zakoŒczeniu Robót przywróci grunty do stanu pierwotnego.
PodstawŃ ustalenia wysokoŜci odszkodowania za powstağe szkody bňdzie protokóğ szkód
wyceniony przez biegğego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje
Wykonawca.

1.5.4.6. Zaplecze i media.

ZamawiajŃcy wskaŨe teren na zaplecza gğówne i pomocnicze dla Wykonawcy.
Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty
z tym zwiŃzane Wykonawca uwzglňdni w Cenie Kontraktowej.
Wszystkie sprawy zwiŃzane z uzgodnieniem i wykonaniem podğŃczeŒ linii telefonicznej
oraz mediów (energia, woda, odprowadzenie Ŝcieków) do celów zaplecza i budowy,
Wykonawca wykona we wğasnym zakresie i uwzglňdni w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca bňdzie teŨ ponosiğ wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.5.5 Ochrona Ŝrodowiska w czasie wykonywania Robót

ObowiŃzkiem Wykonawcy jest znajomoŜĺ i stosowanie w czasie prowadzenia Robót
wszelkich przepisów dotyczŃcych ochrony Ŝrodowiska naturalnego.
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W czasie na UkoŒczenie Robót Wykonawca bňdzie w szczególnoŜci:
¶ stosowaĺ siň do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dziennik

Ustaw z 2004 r. Nr 92 poz. 880);
¶ stosowaĺ siň do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Ŝrodowiska (t.j.

Dziennik Ustaw z 2008 Nr 25, poz. 150) z póŦniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi;

¶ stosowaĺ siň do Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony
Ŝrodowiska oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2007 r. nr 88 poz.587)

¶ stosowaĺ siň do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62,
poz. 628) z póŦniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi ( zgodnie z którŃ
Wykonawca, miňdzy innymi, ma obowiŃzek przedğoŨenia staroŜcie informacji o
wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa
miesiŃce przed rozpoczňciem dziağalnoŜci powodujŃcej ich powstawanie);

¶ stosowaĺ siň do RozporzŃdzenia Ministra środowiska z dnia 14 czerwca 2007r w
sprawie dopuszczalnych poziomów hağasu w Ŝrodowisku (Dziennik Ustaw Nr 120,
poz. 826);

¶ stosowaĺ siň do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo
ochrony Ŝrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik
Ustaw Nr 100, poz. 1085);

¶ stosowaĺ siň do RozporzŃdzenia Ministra środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunków, jakie naleŨy speğniĺ przy wprowadzaniu Ŝcieków do wód lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla Ŝrodowiska wodnego (Dz. U. nr 137,
poz. 984).

¶ stosowaĺ siň do RozporzŃdzenia Ministra środowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowiŃzków dostawców Ŝcieków przemysğowych oraz warunków
wprowadzania Ŝcieków do urzŃdzeŒ kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964)

¶ podejmowaĺ wszelkie uzasadnione kroki majŃce na celu stosowanie siň do przepisów i
norm dotyczŃcych ochrony Ŝrodowiska na terenie i wokóğ Terenu Budowy oraz bňdzie
unikaĺ uszkodzeŒ lub uciŃŨliwoŜci dla osób lub wğasnoŜci spoğecznej i innych, a
wynikajŃcych ze skaŨenia, hağasu lub innych przyczyn powstağych w nastňpstwie jego
sposobu dziağania. StosujŃc siň do tych wymagaŒ bňdzie miağ szczególny wzglŃd na:

lokalizacjň baz, warsztatów, magazynów, skğadowisk, ukopów i dróg
dojazdowych;

Ŝrodki ostroŨnoŜci i zabezpieczenia przed:
i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyğami lub

substancjami toksycznymi,
ii) zanieczyszczeniem powietrza pyğami i gazami,
iii) moŨliwoŜciŃ powstania poŨaru.

Dopuszczalny poziom hağasu wyraŨony dopuszczalnym poziomem dŦwiňku A nie
powinien przekraczaĺ:

- w porze dziennej   = 55 dB(A),
- w porze nocnej   = 45 dB(A),

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace naleŨy prowadziĺ w godz. 6.00 –
22.00.
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sŃsiedztwie drzew i krzewów naleŨy prowadziĺ
pod nadzorem ZamawiajŃcego. Prace budowlane prowadzone w bliskim sŃsiedztwie drzew
naleŨy wykonywaĺ pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmujŃcej siň pielňgnacjŃ
terenów zieleni.
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Wszelkie prace zwiŃzane z redukcjŃ masy korzeniowej drzew naleŨy zleciĺ
specjalistycznej firmie.

1.5.6 Ochrona przeciwpoŨarowa

Wykonawca bňdzie przestrzegaĺ przepisów ochrony przeciwpoŨarowej, zgodnie z
¶ UstawŃ z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŨarowej i UstawŃ z dnia 27

lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpoŨarowej
¶ RozporzŃdzeniem Ministra Spraw Wewnňtrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie

ochrony przeciwpoŨarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.
U. 2006 nr 80 poz. 563/

¶ RozporzŃdzeniem Ministra Spraw Wewnňtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzglňdem ochrony
przeciwpoŨarowej /Dz. U. 2003r. nr 121 poz. 1139/

¶ RozporzŃdzeniem Ministra Spraw Wewnňtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie przeciwpoŨarowego zaopatrzenia w wodň oraz dróg poŨarowych /Dz.
U. 2003r. nr 121 poz. 1137/

Wykonawca bňdzie utrzymywaĺ sprawny sprzňt przeciwpoŨarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiağy ğatwopalne bňdŃ skğadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostňpem osób trzecich.
Wykonawca bňdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŨarem
wywoğanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiağy szkodliwe dla otoczenia

Materiağy, które w sposób trwağy sŃ szkodliwe dla otoczenia, nie bňdŃ dopuszczone do
uŨycia. Nie dopuszcza siň uŨycia materiağów wywoğujŃcych szkodliwe promieniowanie o
stňŨeniu wiňkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiağy odpadowe (ujňte w RozporzŃdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2
listopada 2000 r. – Dziennik Ustaw Nr 100 poz. 1078, w sprawie okreŜlenia odpadów,
które powinny byĺ wykorzystywane w celach przemysğowych oraz warunków, jakie muszŃ
byĺ speğnione przy ich wykorzystaniu) uŨyte do Robót bňdŃ miağy Ŝwiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawnionŃ jednostkň, jednoznacznie okreŜlajŃce brak
szkodliwego oddziağywania tych materiağów na Ŝrodowisko.
Materiağy, które sŃ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakoŒczeniu Robót
ich szkodliwoŜĺ zanika (np. materiağy pylaste) mogŃ byĺ uŨyte pod warunkiem
przestrzegania wymagaŒ technologicznych wbudowania. JeŨeli wymagajŃ tego
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaĺ zgodň na uŨycie tych materiağów
od wğaŜciwych organów administracji paŒstwowej.

1.5.8 Ochrona wğasnoŜci

Wykonawca odpowiada za ochronň instalacji na powierzchni ziemi i za urzŃdzenia
podziemne, takie jak rurociŃgi, kable itp. Wykonawca zobowiŃzany jest uzyskaĺ od
odpowiednich wğadz, bňdŃcych wğaŜcicielami tych urzŃdzeŒ, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez ZamawiajŃcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wğaŜciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzŃdzeŒ w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiŃzany jest umieŜciĺ w swoim
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Programie rezerwň czasowŃ dla wszelkiego rodzaju Robót, które majŃ byĺ wykonane w
zakresie przeğoŨenia instalacji i urzŃdzeŒ podziemnych na Terenie Budowy i powiadomiĺ
InŨyniera i wğaŜcicieli urzŃdzeŒ podziemnych o zamiarze rozpoczňcia Robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwğocznie powiadomi
InŨyniera i zainteresowane strony oraz bňdzie z nimi wspóğpracowağ dostarczajŃc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bňdzie odpowiadaĺ za
wszelkie, spowodowane przez swoje dziağania, uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzŃdzeŒ podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
ZamawiajŃcego.

Numery ewidencyjne dziağek i wykaz wğaŜcicieli dziağek, na których przewidziano
prowadzenie Robót, podane sŃ w dokumentacji projektowej.

1.5.9 Ograniczenie obciŃŨeŒ osi pojazdów

Wykonawca stosowaĺ siň bňdzie do ustawowych ograniczeŒ obciŃŨenia na oŜ przy
transporcie materiağów i wyposaŨenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbňdne
zezwolenia od wğadz co do przewozu nietypowych wagowo ğadunków i w sposób ciŃgğy
bňdzie o kaŨdym takim przewozie powiadomiony InŨynier. Pojazdy i ğadunki powodujŃce
nadmierne obciŃŨenie osiowe nie bňdŃ dopuszczone na ŜwieŨo ukoŒczony fragment
budowy w obrňbie Terenu Budowy i Wykonawca bňdzie odpowiadağ za naprawň
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŨyniera.

1.5.10 BezpieczeŒstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca bňdzie przestrzegaĺ przepisów dotyczŃcych
bezpieczeŒstwa i higieny pracy. W szczególnoŜci Wykonawca ma obowiŃzek zadbaĺ, aby
personel nie wykonywağ pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie speğniajŃcych odpowiednich wymagaŒ sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bňdzie utrzymywağ wszelkie urzŃdzenia zabezpieczajŃce, socjalne
oraz sprzňt i odpowiedniŃ odzieŨ dla ochrony Ũycia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeŒstwa publicznego. W szczególnoŜci Wykonawca
zobowiŃzany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikajŃcych z :
¶ Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r.

Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziağ DziesiŃty – „BezpieczeŒstwo i
higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o
zmianie niektórych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

¶ RozporzŃdzenia Ministra Budownictwa i Przemysğu Materiağów Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeŒstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

¶ RozporzŃdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeŜnia 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeŒstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650)

¶ RozporzŃdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczŃcej bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeŒstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Uznaje siň, Ũe wszelkie koszty zwiŃzane z wypeğnieniem wymagaŒ okreŜlonych powyŨej,
nie podlegajŃ odrňbnej zapğacie i sŃ uwzglňdnione w Cenie Kontraktowej.
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1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca bňdzie odpowiedzialny za ochronň Robót i za wszelkie materiağy i urzŃdzenia
uŨywane do Robót od Daty Rozpoczňcia do daty Przejňcia Robót.
Wykonawca bňdzie utrzymywaĺ Roboty do daty Przejňcia Robót. Utrzymanie powinno
byĺ prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy byğy w zadowalajŃcym
stanie przez cağy czas do Przejňcia Robót.

1.5.12 Stosowanie siň do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiŃzany jest znaĺ wszystkie przepisy wydane przez wğadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które sŃ w jakikolwiek sposób zwiŃzane z
Robotami i bňdzie w peğni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia Robót.
W szczególnoŜci Wykonawca zastosuje siň do:
¶ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156

poz. 1118 z póŦniejszymi zmianami)
Wykonawca bňdzie przestrzegaĺ praw patentowych i bňdzie w peğni odpowiedzialny za
wypeğnienie wszelkich wymagaŒ prawnych odnoŜnie wykorzystania opatentowanych
urzŃdzeŒ lub metod i w sposób ciŃgğy bňdzie informowaĺ InŨyniera o swoich dziağaniach,
przedstawiajŃc kopie zezwoleŒ i inne odnoŜne dokumenty.
O terminie rozpoczňcia i ukoŒczenia Robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje,
które naleŨy powiadomiĺ zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami i te, które, uzgadniajŃc
projekt, postawiğy taki warunek. Wykonawca speğni równieŨ wszystkie wymogi instytucji
uzgadniajŃcych wynikajŃce z uzgodnieŒ.

1.5.13. Nadzór autorski na Terenie Budowy.

Pomiňdzy ZamawiajŃcym i Projektantami zostanŃ zawarte umowy o peğnienie nadzoru
autorskiego. Koszty nadzoru autorskiego pokryje ZamawiajŃcy.

1.5.14. Rozruch przepompowni

Rozruch musi obejmowaĺ:
(a) rozruch mechaniczny, przeprowadzany w warunkach „na sucho” dla cağego przedmiotu

zamówienia.
 (b) rozruch hydrauliczny, przeprowadzany w warunkach „na mokro”.
Rozruch bňdzie prowadzony dla cağoŜci Robót przez okres 72 godzin ciŃgğej pracy dla

wszystkich urzŃdzeŒ technologicznych i wyposaŨenia i rozpocznie siň natychmiast po
rozruchu mechanicznym.

(c) próbna eksploatacja
Próbna eksploatacja bňdzie prowadzona przez minimum 7 dni.
Wykonawca bňdzie codziennie rejestrowağ wszelkie dane konieczne do wykazania, Ũe
parametry eksploatacyjne zostağy osiŃgniňte. Próby KoŒcowe bňdŃ uznane za zadawalajŃce
jeŨeli przedmiot zamówienia tj. przepompownia podciŜnieniowa wraz z rurociŃgiem
bňdzie pracowaĺ nieprzerwanie (bez awaryjnie) przez 7 dni.
Po pozytywnych Próbach KoŒcowych Wykonawca, przedstawi wykaz okresowych
inspekcji, konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Zgğaszania Wad. Takie
okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogŃ zakğócaĺ normalnej pracy. W
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Okresie Zgğaszania Wad Wykonawca, na wğasny koszt, zobowiŃzany bňdzie w
szczególnoŜci do:
 (a) usuwania wszelkich wad i uszkodzeŒ,
 (b) obsğugiwania Robót w ciŃgu 24 godzin od powiadomienia o defekcie;
(c) przeprowadzania inspekcji Robót zgodnie z instrukcjŃ obsğugi i konserwacji.

1.5.15. Szkolenie pracowników ZamawiajŃcego.

Po zakoŒczeniu Prób KoŒcowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych
pracowników UŨytkownika.
Szkolenie bňdzie obejmowağo prezentacjň oraz instruktaŨ w zakresie eksploatacji i
konserwacji urzŃdzeŒ hydraulicznych, elektrycznych (wraz z systemem dozoru),
sterowniczych i system przekazu danych drogŃ radiowŃ.
Program szkolenia powinien uwzglňdniaĺ przekazanie szkolonym pracownikom
wszystkich niezbňdnych informacji do obsğugi, eksploatacji i konserwacji urzŃdzeŒ.
W programie szkolenia naleŨy przewidzieĺ zajňcia praktyczne w zakresie wğaŜciwego i
bezpiecznego uŨytkowania i konserwacji dostarczanych urzŃdzeŒ.
Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju
dostarczanego urzŃdzenia, ğŃcznie z drukowanymi materiağami szkoleniowymi.
Szkolenie odbňdzie siň w jňzyku polskim, na terenie przepompowni.
Szkolenie naleŨy przeprowadziĺ dla  pracowników UŨytkownika

2. MATERIAĞY

Materiağy, elementy i urzŃdzenia przeznaczone do robót muszŃ speğniaĺ wymogi stawiane
wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawň o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 r.

2.1 ťródğa szukania materiağów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiağów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegóğowe informacje
dotyczŃce proponowanego Ŧródğa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiağów i odpowiednie Ŝwiadectwa badaŒ laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez ZamawiajŃcego.
Zatwierdzenie pewnych materiağów z danego Ŧródğa nie oznacza automatycznie, Ũe
wszelkie materiağy z danego Ŧródğa uzyskajŃ zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiŃzany jest do prowadzenia badaŒ, w celu udokumentowania, Ũe
materiağy uzyskane z dopuszczonego Ŧródğa w sposób ciŃgğy speğniajŃ wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postňpu Robót.

2.2 Pozyskiwanie materiağów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleŒ od wğaŜcicieli i odnoŜnych wğadz na
pozyskanie materiağów z jakichkolwiek Ŧródeğ miejscowych wğŃczajŃc w to Ŧródğa
wskazane przez ZamawiajŃcego i jest zobowiŃzany dostarczyĺ ZamawiajŃcemu wymagane
dokumenty przed rozpoczňciem eksploatacji Ŧródğa
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Wykonawca przedstawi dokumentacjň zawierajŃcŃ raporty z badaŒ terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowanŃ przez siebie metodň wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia ZamawiajŃcemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŜĺ za speğnienie wymagaŒ iloŜciowych i jakoŜciowych
materiağów z jakiegokolwiek Ŧródğa
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opğaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiŃzane z dostarczeniem materiağów do Robót.
Humus i nadkğad czasowo zdjňte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i
Ũwiru bňdŃ formowane w hağdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
przy ukoŒczeniu Robót.
Wszystkie odpowiednie materiağy pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bňdŃ wykorzystane do Robót  lub odwiezione na odkğad
odpowiednio do wymagaŒ Kontraktu lub wskazaŒ ZamawiajŃcego.
Z wyjŃtkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZamawiajŃcego, Wykonawca nie bňdzie
prowadziĺ Ũadnych wykopów w obrňbie Terenu Budowy poza tymi, które zostağy
wyszczególnione w Kontrakcie.
Eksploatacja Ŧródeğ materiağów bňdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiŃzujŃcymi na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytwórni materiağów .

Wytwórnie materiağów mogŃ byĺ okresowo kontrolowane przez ZamawiajŃcego w celu
sprawdzenia zgodnoŜci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki
materiağów mogŃ byĺ pobierane w celu sprawdzenia ich wğaŜciwoŜci. Wynik tych kontroli
bňdzie podstawŃ akceptacji okreŜlonej partii materiağów pod wzglňdem jakoŜci.
W przypadku, gdy ZamawiajŃcy bňdzie przeprowadzağ inspekcjň wytwórni bňdŃ
zachowane nastňpujŃce warunki:

¶ ZamawiajŃcy bňdzie miağ zapewnionŃ wspóğpracň i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiağów w czasie przeprowadzania inspekcji.

¶ ZamawiajŃcy bňdzie miağ wolny dostňp, w dowolnym czasie, do tych czňŜci
wytwórni, gdzie odbywa siň produkcja materiağów przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4 Materiağy nie odpowiadajŃce wymaganiom

Materiağy nie odpowiadajŃce wymaganiom zostanŃ przez Wykonawcň wywiezione z
Terenu Budowy, bŃdŦ zğoŨone w miejscu wskazanym przez ZamawiajŃcego. JeŜli
ZamawiajŃcy zezwoli Wykonawcy na uŨycie tych materiağów do innych robót, niŨ te dla
których zostağy zakupione, to koszt tych materiağów zostanie przewartoŜciowany przez
ZamawiajŃcego.
KaŨdy rodzaj Robót, w którym znajdujŃ siň nie zbadane i nie zaakceptowane materiağy,
Wykonawca wykonuje na wğasne ryzyko, liczŃc siň z jego nieprzyjňciem i niezapğaceniem.

2.5 Przechowywanie i skğadowanie materiağów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skğadowane materiağy, do czasu gdy bňdŃ one
potrzebne do Robót, byğy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowağy swojŃ
jakoŜĺ i wğaŜciwoŜci do Robót i byğy dostňpne do kontroli przez ZamawiajŃcego. Miejsca
czasowego skğadowania bňdŃ zlokalizowane w obrňbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z ZamawiajŃcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcň.
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2.6 Wariantowe stosowanie materiağów

JeŜli dokumentacja projektowa lub ST przewidujŃ moŨliwoŜĺ wariantowego zastosowania
rodzaju materiağów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi ZamawiajŃcego
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŨyciem materiağu, albo w okresie
dğuŨszym, jeŜli bňdzie to wymagane dla badaŒ  prowadzonych przez ZamawiajŃcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiağu nie moŨe byĺ póŦniej zmieniany bez zgody
ZamawiajŃcego.

3. SPRZŇT WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowiŃzany do uŨywania jedynie takiego sprzňtu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpğywu na jakoŜĺ wykonywanych Robót. Sprzňt Wykonawcy uŨywany do
Robót powinien byĺ zgodny z ofertŃ Wykonawcy i powinien odpowiadaĺ pod wzglňdem
typów i iloŜci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w Programie Robot, zaakceptowanym
przez ZamawiajŃcego; w przypadku braku ustaleŒ w takich dokumentach sprzňt powinien
byĺ uzgodniony i zaakceptowany przez ZamawiajŃcego.
Liczba i wydajnoŜĺ sprzňtu Wykonawcy bňdzie gwarantowaĺ przeprowadzenie Robót,
zgodnie z zasadami okreŜlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
ZamawiajŃcego w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzňt bňdŃcy wğasnoŜciŃ Wykonawcy lub wynajňty do wykonania Robót ma byĺ
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoŜci do pracy. Bňdzie on zgodny z normami
ochrony Ŝrodowiska i przepisami dotyczŃcymi jego uŨytkowania.
Wykonawca dostarczy ZamawiajŃcemu kopie dokumentów potwierdzajŃcych
dopuszczenie sprzňtu do uŨytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŨeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujŃ moŨliwoŜĺ wariantowego uŨycia
sprzňtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi ZamawiajŃcego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjň przed uŨyciem sprzňtu. Wybrany sprzňt, po
akceptacji ZamawiajŃcego, nie moŨe byĺ póŦniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzňt, maszyny, urzŃdzenia i narzňdzia nie gwarantujŃce zachowania
warunków Kontraktu, zostanie przez ZamawiajŃcego zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiŃzany do stosowania jedynie takich Ŝrodków transportu, które nie
wpğynŃ niekorzystnie na jakoŜĺ wykonywanych Robót i wğaŜciwoŜci przewoŨonych
Materiağów oraz nie wpğynie na stan dróg. (lŃdowych i wodnych). Liczba Ŝrodków
transportu bňdzie zapewniaĺ prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okreŜlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach ZamawiajŃcego, w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bňdŃ speğniaĺ wymagania dotyczŃce
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciŃŨeŒ na osie i innych
parametrów technicznych.
środki transportu nie odpowiadajŃce warunkom Kontraktu na polecenie ZamawiajŃcego
bňdŃ usuniňte z Terenu Budowy.
Wykonawca bňdzie usuwaĺ na bieŨŃco, na wğasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach lŃdowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
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Wykonawca na wğasny koszt wykona prace zwiŃzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a
w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie
prace z tym zwiŃzane wykona na wğasny koszt.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz za
jakoŜĺ zastosowanych materiağów i wykonywanych Robót, za ich zgodnoŜĺ z
dokumentacjŃ projektowŃ, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami ZamawiajŃcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŜĺ za dokğadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzňdnymi okreŜlonymi w
dokumentacji projektowej, ST lub przekazanymi na piŜmie przez ZamawiajŃcego.
Nastňpstwa jakiegokolwiek bğňdu spowodowanego przez Wykonawcň w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robót zostanŃ, poprawione przez Wykonawcň na wğasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokoŜci przez  ZamawiajŃcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoŜci za ich dokğadnoŜĺ.
Decyzje ZamawiajŃcego dotyczŃce akceptacji lub odrzucenia materiağów i elementów
Robót bňdŃ oparte na wymaganiach sformuğowanych w Kontrakcie, dokumentacji
projektowej i w ST, a takŨe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
ZamawiajŃcy uwzglňdni wyniki badaŒ materiağów i Robót, rozrzuty normalnie
wystňpujŃce przy produkcji i przy badaniach materiağów, doŜwiadczenia z przeszğoŜci,
wyniki badaŒ naukowych oraz inne czynniki wpğywajŃce na rozwaŨanŃ kwestiň.
Polecenia ZamawiajŃcego bňdŃ wykonywane nie póŦniej niŨ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcň, pod groŦbŃ zatrzymania Robót.
Skutki finansowe z tego tytuğu ponosi Wykonawca.
Ogólne warunki wykonania Robót okreŜlone sŃ Specyfikacjach Technicznych
branŨowych.

5.2. Szczegóğowe warunki wykonywania Robót

Szczegóğowe warunki wykonania Robót okreŜlone sŃ Specyfikacjach Technicznych
branŨowych.

6. KONTROLA JAKOśCI ROBÓT

6.l Program Zapewnienia JakoŜci (PZJ)

Do obowiŃzków Wykonawcy naleŨy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
ZamawiajŃcego Programu Zapewnienia JakoŜci, w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonywania Robót, moŨliwoŜci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujŃce wykonanie Robót zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez ZamawiajŃcego.
Program Zapewnienia JakoŜci bňdzie zawieraĺ:
czňŜĺ ogólnŃ opisujŃcŃ:
¶ organizacjň wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
¶ organizacjň ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
¶ bhp,
¶ wykaz zespoğów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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¶ wykaz osób odpowiedzialnych za jakoŜĺ i terminowoŜĺ wykonania poszczególnych
elementów Robót,

¶ system (sposób i procedurň) proponowanej kontroli sterowania jakoŜciŃ
wykonywanych Robót,

¶ wyposaŨenie w sprzňt i urzŃdzenia do pomiarów i kontroli  (opis laboratorium
wğasnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleciĺ prowadzenie badaŒ),

¶ sposób oraz formň gromadzenia wyników badaŒ laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujŃcych, a takŨe wyciŃganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formň przekazywania tych
informacji InŨynierowi;

czňŜĺ szczegóğowŃ opisujŃcŃ dla kaŨdego asortymentu Robót:
¶ wykaz maszyn i urzŃdzeŒ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposaŨeniem w mechanizmy do sterowania i urzŃdzenia pomiarowo-kontrolne,
¶ rodzaje i iloŜĺ Ŝrodków transportu oraz urzŃdzeŒ do magazynowania i zağadunku

materiağów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
¶ sposób zabezpieczenia i ochrony ğadunków przed utratŃ ich wğaŜciwoŜci w czasie

transportu,
¶ sposób i procedurň pomiarów i badaŒ (rodzaj i czňstotliwoŜĺ pobieranie próbek,

legalizacja i sprawdzanie urzŃdzeŒ, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiağów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

¶ sposób postňpowania z materiağami i Robotami nie odpowiadajŃcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakoŜci Robót

Celem kontroli Robót bňdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiŃgnŃĺ zağoŨonŃ jakoŜĺ Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za peğnŃ kontrolň Robót
i jakoŜĺ materiağów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wğŃczajŃc
personel, laboratorium, sprzňt, zaopatrzenie i wszystkie urzŃdzenia niezbňdne do
pobierania próbek i badaŒ materiağów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli ZamawiajŃcy moŨe zaŨŃdaĺ od Wykonawcy
przeprowadzenia badaŒ w celu zademonstrowania, Ũe poziom ich wykonywania jest
zadowalajŃcy. Wykonawca bňdzie przeprowadzaĺ pomiary i badania materiağów oraz
Robót z czňstotliwoŜciŃ zapewniajŃcŃ stwierdzenie, Ũe Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badaŒ i ich czňstotliwoŜĺ sŃ okreŜlone w ST, normach i wytycznych.  W
przypadku, gdy nie zostağy one tam okreŜlone, ZamawiajŃcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewniĺ wykonanie Robót zgodnie z  Kontraktem. Wykonawca dostarczy
ZamawiajŃcemu Ŝwiadectwa, Ũe wszystkie stosowane urzŃdzenia i sprzňt badawczy
posiadajŃ waŨnŃ legalizacjň, zostağy prawidğowo wykalibrowane i odpowiadajŃ
wymaganiom norm okreŜlajŃcych procedury badaŒ.
ZamawiajŃcy bňdzie mieĺ nieograniczony dostňp do pomieszczeŒ laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.
ZamawiajŃcy bňdzie przekazywaĺ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociŃgniňciach dotyczŃcych urzŃdzeŒ laboratoryjnych, sprzňtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŨeli niedociŃgniňcia te bňdŃ tak
powaŨne, Ũe mogŃ wpğynŃĺ ujemnie na wyniki badaŒ, ZamawiajŃcy natychmiast wstrzyma
uŨycie do Robót badanych materiağów i dopuŜci je do uŨycia dopiero wtedy, gdy
niedociŃgniňcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanŃ usuniňte i stwierdzona zostanie
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odpowiednia jakoŜĺ tych materiağów. Wszystkie koszty zwiŃzane z organizowaniem i
prowadzeniem badaŒ materiağów ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie próbek

Próbki bňdŃ pobierane losowo. Zaleca siň stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, Ũe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogŃ byĺ z
jednakowym prawdopodobieŒstwem wytypowane do badaŒ.
ZamawiajŃcy bňdzie mieĺ zapewnionŃ moŨliwoŜĺ udziağu w pobieraniu próbek.
Na zlecenie ZamawiajŃcego Wykonawca bňdzie przeprowadzaĺ dodatkowe badania tych
materiağów, które budzŃ wŃtpliwoŜĺ co do jakoŜci, o ile kwestionowane materiağy nie
zostanŃ przez Wykonawcň usuniňte lub ulepszone z wğasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badaŒ pokrywa Wykonawca - tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa ZamawiajŃcy.
Pojemniki do pobierania próbek bňdŃ, dostarczone przez Wykonawcň i zatwierdzone przez
ZamawiajŃcego. Próbki dostarczone przez Wykonawcň do badaŒ wykonywanych przez
ZamawiajŃcego bňdŃ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
ZamawiajŃcego.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bňdŃ  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujŃ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaĺ
moŨna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez ZamawiajŃcego.
Przed przystŃpieniem do pomiarów lub badaŒ, Wykonawca powiadomi ZamawiajŃcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piŜmie ich wyniki do akceptacji ZamawiajŃcego.

6.5 Raporty z badaŒ

Wykonawca bňdzie przekazywaĺ ZamawiajŃcemu kopie raportów z wynikami badaŒ jak
najszybciej, nie póŦniej jednak niŨ w terminie okreŜlonym w programie zapewnienia
jakoŜci.
Wyniki badaŒ (kopie) bňdŃ  przekazywane ZamawiajŃcemu na formularzach wedğug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez ZamawiajŃcego

Dla celów kontroli jakoŜci i zatwierdzenia, ZamawiajŃcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiağów u Ŧródğa ich wytwarzania, i zapewniona
mu bňdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiağów.
ZamawiajŃcy po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez
Wykonawcň, bňdzie oceniaĺ zgodnoŜĺ materiağów i Robót z wymaganiami ST na
podstawie wyników badaŒ dostarczonych przez Wykonawcň.
ZamawiajŃcy moŨe pobieraĺ próbki materiağów i prowadziĺ badania niezaleŨnie od
Wykonawcy, na swój koszt. JeŨeli wyniki tych badaŒ wykaŨŃ, Ũe raporty Wykonawcy sŃ
niewiarygodne, to ZamawiajŃcy  poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŨnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badaŒ, albo oprze siň wyğŃcznie na
wğasnych badaniach przy ocenie zgodnoŜci materiağów i Robót z dokumentacjŃ projektowŃ
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i ST. W takim przypadku cağkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badaŒ i
pobierania próbek poniesione zostanŃ przez Wykonawcň.

6.7 JakoŜĺ materiağów i urzŃdzeŒ

Przed badaniem jakoŜci Robót ZamawiajŃcy dokona badania jakoŜci materiağów i
urzŃdzeŒ.
ZamawiajŃcy moŨe dopuŜciĺ do uŨycia wyğŃcznie materiağy i urzŃdzenia speğniajŃce
wymagania okreŜlone w Ustawie o wyrobach budowlanych i w peğni zgodne z warunkami
podanymi w ST.

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
na podstawie przepisów obowiŃzujŃcych przed dniem wejŜcia w Ũycie Ustawy o wyrobach
i na zasadach w tych przepisach okreŜlonych nadajŃ siň do stosowania w rozumieniu
Ustawy o wyrobach budowlanych.
Wyroby takie muszŃ posiadaĺ jeden z trzech dokumentów:

- certyfikat na znak bezpieczeŒstwa
- certyfikat zgodnoŜci z PolskŃ NormŃ bŃdŦ aprobatŃ technicznŃ (jeŜli

nie podlega obowiŃzkowej certyfikacji na znak bezpieczeŒstwa)
- deklaracjň zgodnoŜci z PolskŃ NormŃ bŃdŦ aprobatŃ technicznŃ (jeŜli

nie podlega obowiŃzkowej certyfikacji na znak bezpieczeŒstwa i nie
musi uzyskaĺ certyfikatu zgodnoŜci). WystawiajŃc deklaracje
producent potwierdza przeprowadzenie procedur badawczych,
zgodnoŜĺ towaru z dokumentem odniesienia i bierze za to
odpowiedzialnoŜĺ. Deklaracja powinna byĺ wydana dla kaŨdej partii
wyrobu okreŜlonej w programie badaŒ.

ObowiŃzkowi temu nie podlegajŃ jedynie wyroby nie majŃce istotnego wpğywu na
speğnienie wymagaŒ podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie
uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

KaŨdy nowy wyrób budowlany dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie od dnia wejŜcia w Ũycie Ustawy o wyrobach musi posiadaĺ znak
budowlany.
Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobów:

- oznakowanie CE
- oznakowanie polskim znakiem budowlanym
- wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny

wyrób budowlany
- wyroby budowlane wykonane wedğug indywidualnej dokumentacji

technicznej, sporzŃdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla których producent wydağ oŜwiadczenie wskazujŃce,
ze zapewniono zgodnoŜĺ wyrobu budowlanego z tŃ dokumentacjŃ
oraz z innymi przepisami

W przypadku materiağów, dla których sŃ wymagane krajowe deklaracje zgodnoŜci, kaŨda
partia dostarczona do Robót bňdzie posiadaĺ takŃ deklaracjň.
Nieoznakowane mogŃ byĺ wyğŃcznie wyroby wymienione w europejskim wykazie
wyrobów majŃcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeŒstwa, dla których
producent wydağ deklaracjň zgodnoŜci, przeznaczone do jednostkowego stosowania.

Materiağy i urzŃdzenia mogŃ byĺ badane przez ZamawiajŃcego w dowolnym czasie.



 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
ST-00 – Wymagania Ogólne

Nazwa zamówienia: Iğowa-podciŜnieniowa pompownia Ŝcieków przy ul.Surzyna  wraz z
rurociŃgiem tğocznym , drogŃ dojazdowŃ i przyğŃczami

23

JeŨeli zostanie stwierdzona niezgodnoŜĺ wğaŜciwoŜci materiağów i/lub urzŃdzeŒ z ST, to
takie materiağy i/lub urzŃdzenia zostanŃ odrzucone (nawet jeŜli posiadajŃ certyfikat,
deklaracjŃ zgodnoŜci, aprobatň technicznŃ lub europejskŃ aprobatň techniczna, krajowŃ
deklaracjň zgodnoŜci, waŨnŃ legalizacjň lub sŃ opatrzone znakiem budowlanym).

6.8 Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiŃzujŃcym
ZamawiajŃcego i Wykonawcň w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
Przejňcia Robót. OdpowiedzialnoŜĺ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiŃzujŃcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bňdŃ dokonywane na bieŨŃco i bňdŃ dotyczyĺ przebiegu
Robót, stanu bezpieczeŒstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
KaŨdy zapis w Dzienniku Budowy bňdzie opatrzony datŃ jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonağa zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
sğuŨbowego. Zapisy bňdŃ czytelne, dokonane trwağŃ technikŃ, w porzŃdku
chronologicznym, bezpoŜrednio jeden pod drugim, bez przerw.
ZağŃczone do Dziennika Budowy protokoğy i inne dokumenty bňdŃ oznaczone kolejnym
numerem zağŃcznika i opatrzone datŃ i podpisem Wykonawcy i ZamawiajŃcego.
Do Dziennika Budowy naleŨy wpisywaĺ w szczególnoŜci:
¶ datň przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
¶ datň przekazania przez ZamawiajŃcego pozwoleŒ, oraz technicznych elementów

Kontraktu,
¶ uzgodnienie przez I ZamawiajŃcego Programu Zapewnienia JakoŜci i Programu Robót,
¶ terminy rozpoczňcia i zakoŒczenia poszczególnych czňŜci  Robót,
¶ przebieg Robót, trudnoŜci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,
¶ uwagi i polecenia ZamawiajŃcego,
¶ daty zarzŃdzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów,
¶ zgğoszenia i daty odbiorów Robót zanikajŃcych, ulegajŃcych zakryciu, czňŜci Robót i

Przejňcia Robót,
¶ wyjaŜnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
¶ stan pogody i temperaturň powietrza w okresie wykonywania Robót podlegajŃcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwiŃzku z warunkami
klimatycznymi,

¶ zgodnoŜĺ rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej i ST,

¶ dane dotyczŃce czynnoŜci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

¶ dane dotyczŃce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
¶ dane dotyczŃce jakoŜci materiağów (dokumenty potwierdzajŃce przydatnoŜĺ wyrobów

budowlanych do zamierzonego zastosowania, krajowe deklaracje zgodnoŜci),
pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badaŒ z podaniem, kto je
przeprowadzağ,

¶ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzağ,
¶ inne istotne informacje o przebiegu Robót.
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Propozycje, uwagi i wyjaŜnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bňdŃ
przedğoŨone ZamawiajŃcemu do ustosunkowania siň.
Decyzje ZamawiajŃcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjňcia lub zajňciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje ZamawiajŃcego do ustosunkowania siň.
Projektant nie jest jednak stronŃ Kontraktu i nie ma uprawnieŒ do wydawania poleceŒ
Wykonawcy Robót.
(2) KsiŃŨka Obmiarów
KsiŃŨka Obmiarów stanowi dokument pozwalajŃcy na rozliczenie faktycznego postňpu
kaŨdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza. siň w sposób
ciŃgğy w jednostkach przyjňtych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do KsiŃŨki
Obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakoŜci materiağów, recepty robocze i kontrolne
wyniki badaŒ Wykonawcy bňdŃ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia JakoŜci. Dokumenty te stanowiŃ zağŃcznik do Przejňcia Robót. Winny byĺ
udostňpnione na kaŨde Ũyczenie ZamawiajŃcego.
(4) Pozostağe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza siň, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastňpujŃce
dokumenty:
¶ decyzja  zatwierdzajŃca projekt budowlany i wydajŃca pozwolenie na budowň,
¶ protokoğy przekazania Terenu Budowy,
¶ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
¶ protokoğy Przejňcia Robót,
¶ protokoğy z narad i ustaleŒ,
¶ korespondencjň na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy bňdŃ przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiňcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bňdŃ zawsze dostňpne dla  ZamawiajŃcego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót bňdzie okreŜlaĺ faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z
dokumentacjŃ projektowŃ i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robót.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu ZamawiajŃcego o
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru bňdŃ wpisane do KsiŃŨki Obmiarów.
Jakikolwiek bğŃd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloŜciach podanych w Przedmiarze
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiŃzku ukoŒczenia wszystkich Robót. Bğňdne dane zostanŃ poprawione wg instrukcji
ZamawiajŃcego na piŜmie.
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Obmiar gotowych Robót bňdzie przeprowadzony z czňstoŜciŃ wymaganŃ do celu
miesiňcznej pğatnoŜci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreŜlonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawcň i ZamawiajŃcego.

7.2 Zasady okreŜlania iloŜci Robót i materiağów

DğugoŜci i odlegğoŜci pomiňdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bňdŃ obmierzone
poziomo wzdğuŨ linii osiowej.
JeŜli Specyfikacje Techniczne wğaŜciwe dla danych Robót nie wymagajŃ tego inaczej,
objňtoŜci bňdŃ wyliczone w m3 jako dğugoŜĺ pomnoŨona przez Ŝredni przekrój.
IloŜci, które majŃ byĺ obmierzone wagowo, bňdŃ waŨone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 UrzŃdzenia i sprzňt pomiarowy.

Wszystkie urzŃdzenia i sprzňt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót bňdŃ
zaakceptowane przez ZamawiajŃcego.
UrzŃdzenia i sprzňt pomiarowy zostanŃ dostarczone przez Wykonawcň. JeŨeli urzŃdzenia
te lub sprzňt wymagajŃ badaŒ atestujŃcych, to Wykonawca bňdzie posiadaĺ waŨne
Ŝwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzŃdzenia pomiarowe bňdŃ przez Wykonawcň utrzymywane w dobrym stanie,
w cağym okresie trwania Robót.

7.4 Wagi i zasady waŨenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzŃdzenia wagowe odpowiadajŃce odnoŜnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bňdzie utrzymywaĺ to wyposaŨenie
zapewniajŃc w sposób ciŃgğy zachowanie dokğadnoŜci wg norm zatwierdzonych przez
ZamawiajŃcego.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary  bňdŃ przeprowadzane  przed  przejňciem  czňŜci  Robót  lub  Przejňciem  Robót  ,  a
takŨe w przypadku wystňpowania dğuŨszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robót.
Obmiar Robót zanikajŃcych przeprowadza siň w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegajŃcych zakryciu przeprowadza siň przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bňdŃ wykonywane w sposób
zrozumiağy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objňtoŜci bňdŃ uzupeğnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie KsiŃŨce Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogŃ
byĺ doğŃczone w formie oddzielnego zağŃcznika do KsiŃŨki Obmiarów, którego wzór
zostanie uzgodniony z ZamawiajŃcym.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi ZamawiajŃcemu do odbioru
roboty i dokumentacjň odbiorowŃ, zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami.
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8.1. Rodzaje odbiorów Robót.

W zaleŨnoŜci od ustaleŒ odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajŃ
nastňpujŃcym etapom odbioru, dokonywanym przez ZamawiajŃcego przy udziale
Wykonawcy:

a)  odbiór Robót zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu,
b)  Przejňcie czňŜci Robót,
c)  Przejňcie Robót,
d)  Akceptacja Robót potwierdzona świadectwem Wykonania.

8.2. Odbiór Robót zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu.

Odbiór Robót zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloŜci i jakoŜci
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegnŃ zakryciu.
Odbiór Robót zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu bňdzie dokonany w czasie
umoŨliwiajŃcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postňpu Robót.
Odbioru Robót dokonuje ZamawiajŃcy.
GotowoŜĺ danej czňŜci Robót do odbioru zgğasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem ZamawiajŃcego. Odbiór bňdzie
przeprowadzony niezwğocznie, nie póŦniej jednak niŨ w ciŃgu 3 dni od daty zgğoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie ZamawiajŃcego.
JakoŜĺ i iloŜĺ Robót ulegajŃcych zakryciu ocenia ZamawiajŃcy na podstawie dokumentów
zawierajŃcych komplet wyników badaŒ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjŃ projektowŃ, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejňcie czňŜci Robót

Przejňcia czňŜci Robot dokonuje siň wg zasad okreŜlonych w Warunkach Ogólnych.

8.4. Przejňcie Robót

Kiedy cağoŜĺ Robót zostanie zasadniczo ukoŒczona i przejdzie zadowalajŃco Próby
KoŒcowe, Wykonawca zawiadamia o tym ZamawiajŃcego i zobowiŃzuje siň zakoŒczyĺ
wszystkie roboty opóŦnione z powodu Wykonawcy przed Przejňciem Robót.

8.5. Dokumenty do Przejňcia Robót

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejňcia Robót jest świadectwo Przejňcia
sporzŃdzone wg wzoru ustalonego przez ZamawiajŃcego.
Do Wydania świadectwa Przejňcia Wykonawca jest zobowiŃzany przygotowaĺ
dokumentacjň odbiorowŃ, zgodnie z obowiŃzujŃcym prawem oraz inne dokumenty
wymagane przez ZamawiajŃcego. Wszystkie wymagane dokumenty zestawione bňdŃ
wedğug wzoru sporzŃdzonego przez ZamawiajŃcego.
W przypadku gdy, wedğug Komisji Odbiorowej, Roboty pod wzglňdem przygotowania
dokumentacyjnego nie bňdŃ gotowe do Przejňcia Robót, Komisja w porozumieniu z
WykonawcŃ wyznaczy ponowny termin Przejňcia Robót.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupeğniajŃcych wyznaczy Komisja
Odbiorowa.
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9. PODSTAWA PĞATNOśCI

9.1. Ustalenia ogólne
PodstawŃ pğatnoŜci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcň za
jednostkň obmiarowŃ ustalonŃ dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
Cena jednostkowa pozycji bňdzie uwzglňdniaĺ wszystkie czynnoŜci, wymagania i badania
skğadajŃce siň na jej wykonanie, okreŜlone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w dokumentacji
projektowej .
Cena jednostkowa pozycji bňdzie obejmowaĺ:
¶ robociznň bezpoŜredniŃ,
¶ wartoŜĺ zuŨytych materiağów wraz z kosztami ich zakupu,
¶ wartoŜĺ pracy sprzňtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzňtu na Teren

Budowy i z powrotem, montaŨ i demontaŨ na stanowisku pracy),
¶ koszty poŜrednie, w skğad których wchodzŃ: pğace personelu i kierownictwa budowy,

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urzŃdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie
itp.), budowa dróg dojazdowych, koszty dotyczŃce oznakowana Robót (inne niŨ
wymienione w tabeli A Przedmiaru), wydatki dotyczŃce bhp, usğugi obce na rzecz
budowy, opğaty za dzierŨawň placów i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczŃce
wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarzŃdu przedsiňbiorstwa Wykonawcy,

¶ zysk kalkulacyjny zawierajŃcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytuğu innych
wydatków mogŃcych wystŃpiĺ w czasie realizacji Robót w Okresie Zgğaszania Wad,

¶ podatki obliczane zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
naleŨy wliczaĺ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcň za danŃ pozycjň w Wycenionym
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza moŨliwoŜĺ ŨŃdania dodatkowej zapğaty za
wykonanie Robót objňtych tŃ pozycjŃ kosztorysowŃ.

9.2. Podstawa pğatnoŜci za Dokumentacjň inŨynierskŃ.

Koszty zwiŃzane ze speğnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 c) (Dokumentacja
projektowa wykonawcy) Wykonawca uwzglňdni w formie ryczağtu w ramach Tabeli A –
Wymagania ogólne
Koszty zwiŃzane ze speğnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 d) (Dokumentacja
powykonawcza inwestycji) Wykonawca uwzglňdni w formie ryczağtu w ramach Tabeli A
– Wymagania ogólne .
Koszty zwiŃzane ze speğnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 e) (dokumentacja
rozruchowa) Wykonawca uwzglňdni w formie ryczağtu w ramach Tabeli A – Wymagania
ogólne..
Zapğata za dokumentacjň inŨynierskŃ opisanŃ w p.1.5.2. c), d), e) naleŨna bňdzie po
opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu akceptacji ZamawiajŃcego.

9.3. Podstawa pğatnoŜci za dziağania zwiŃzane z organizacjŃ prac przed
rozpoczňciem Robót.

9.3.1. Zabezpieczenia Terenu Budowy.

Zapğata za zabezpieczenie Terenu Budowy opisane w p. 1.5.4.1 a) naleŨna bňdzie po
dostawie i montaŨu urzŃdzeŒ zabezpieczajŃcych (zapory, Ŝwiatğa ostrzegawcze, znaki itp.).
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Koszty zwiŃzane ze speğnieniem wymagania obejmujŃcego czynnoŜci opisane w p.
1.5.4.1a, Wykonawca uwzglňdni w formie ryczağtu w ramach Tabeli A – Wymagania
ogólne .

9.3.2. Tablice informacyjne.

Koszty zwiŃzane ze speğnieniem wymagania obejmujŃcego zakres robót zgodny z opisem
zawartym w ST-00 p.1.5.4.1. b), Wykonawca uwzglňdni w formie ryczağtu w ramach
Tabeli A – Wymagania ogólne

a) Zapğata za ustawienie tablic tymczasowych opisanych w p. 1.5.4.1 b) naleŨna bňdzie:
¶ po ustawieniu tablic informacyjnych tymczasowych,

b) Zapğata za utrzymanie tablic informacyjnych opisanych w p. 1.5.4.1 b) i ich demontaŨ
¶ po utrzymaniu tablic informacyjnych i ich demontaŨu

9.4. Podstawa pğatnoŜci za zawarcie ubezpieczeŒ na Roboty Kontraktowe.

Koszty zawarcia ubezpieczeŒ ponosi Wykonawca; jednostkŃ obmiaru jest ryczağt. Pğatne
po przedstawieniu kompletu waŨnego ubezpieczenia na okres Kontraktu w formie ryczağtu
w ramach Tabeli A – Wymagania ogólne.
Zapğata za zawarcie ubezpieczeŒ naleŨna bňdzie po dokonaniu ubezpieczeŒ i
przedstawieniu ZamawiajŃcemu stosownych dokumentów.

9.5. Podstawa pğatnoŜci za pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich
wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca. JednostkŃ obmiaru jest ryczağt. Pğatne po przedstawieniu waŨnej
gwarancji wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji w ramach Tabeli A –
Wymagania
Zapğata za Zabezpieczenie Wykonania i wszystkie wymagane Gwarancji naleŨna bňdzie po
dokonaniu Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji i
przedstawieniu ZamawiajŃcemu stosownych dokumentów.

9.6. Podstawa pğatnoŜci za rozruch przepompowni
Koszty za przeprowadzenie rozruchu Wykonawca przedstawi w formie  ryczağtu w ramach
Tabeli A – Wymagania ogólne

9.7. Podstawa pğatnoŜci za szkolenie pracowników ZamawiajŃcego.
Koszty za szkolenie pracowników ZamawiajŃcego Wykonawca przedstawi w formie
ryczağtu w ramach Tabeli A – Wymagania ogólne.
Zapğata za szkolenie pracowników ZamawiajŃcego bňdzie naleŨna po przeprowadzeniu
tego szkolenia.

10. PRZEPISY ZWIłZANE

PodstawŃ do wykonania robót sŃ nastňpujŃce niŨej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

- Przedmiar Robót
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- Projekt Budowlany.
- informacja dotyczŃca bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy

Roboty naleŨy realizowaĺ z zachowaniem Polskich Norm przenoszŃcych normy
europejskie lub norm innych paŒstw czğonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszŃcych te normy.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszŃcych normy europejskie lub norm innych
paŒstw czğonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszŃcych te normy
uwzglňdnia siň w kolejnoŜci:

- europejskie aprobaty techniczne
- wspólne specyfikacje techniczne
- normy miňdzynarodowe
- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie

organy normalizacyjne

W przypadku braku Polskich Norm przenoszŃcych normy europejskie lub norm innych
paŒstw czğonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszŃcych te normy
oraz aprobat, specyfikacji, norm miňdzynarodowych i innych technicznych systemów
odniesienia ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne uwzglňdnia siň w
kolejnoŜci:

- Polskie Normy
- polskie aprobaty techniczne
- polskie specyfikacje techniczne

OdnoszŃc siň do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia,
ZamawiajŃcy dopuszcza rozwiŃzania równowaŨne opisanym.
JeŨeli Wykonawca zastosuje rozwiŃzania równowaŨne opisywanym przez ZamawiajŃcego,
to jest zobowiŃzany do wykazania, Ũe oferowane przez niego dostawy, usğugi i roboty
budowlane speğniajŃ wymagania okreŜlone przez ZamawiajŃcego.

JeŨeli Specyfikacje Techniczne powoğujŃ siň na Polskie Normy, przepisy branŨowe,
instrukcje to naleŨy je traktowaĺ jako integralnŃ czňŜĺ i czytaĺ ğŃcznie z dokumentacjŃ
projektowŃ i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, jak
gdyby tam one wystňpowağy. Rozumie siň, iŨ Wykonawca jest w peğni zaznajomiony z ich
zawartoŜciŃ i wymaganiami. Zastosowanie bňdŃ miağy ostatnie wydania Polskich Norm
przenoszŃcych normy europejskie lub norm innych paŒstw czğonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszŃcych te normy (datowane nie póŦniej niŨ 30 dni przed
datŃ skğadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bňdŃ wykonywane w
bezpieczny sposób, ŜciŜle w zgodzie z Polskimi Normami normy europejskie lub norm
innych paŒstw czğonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszŃcych te
normy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-01

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH ; ROBOTY ZIEMNE (45110000-1)

Nazwy i kody robót wedğug kodu numerycznego sğownika gğównego Wspólnego Sğownika
ZamówieŒ (CPV)
W tym:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowň i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
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1. WSTŇP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych sŃ
wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru robót w zakresie przygotowania terenu pod
budowň i robót ziemnych, które zostanŃ wykonane w ramach zadania pn. „Iğowa-
pompownia Ŝcieków przy ul.Surzyna wraz z rurociŃgiem tğocznym ,drogŃ dojazdowŃ i
przyğŃczami”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objňtych ST

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczŃ wykonania robót ziemnych
nastňpujŃcych obiektów:

¶ budynek podciŜnieniowej pompowni Ŝcieków,

¶ biofiltr

¶ dwa zbiorniki podciŜnieniowe

¶ rurociŃgi Ŝciekowe

¶ rurociŃgi powietrza

¶ przyğŃcze energetyczne

¶ przyğŃcze wody

¶ przyğŃcze kanalizacji

¶ rurociŃg tğoczny

¶ zagospodarowanie terenu przepompowni

¶ droga dojazdowa.

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszŃcych i robót tymczasowych.

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbňdne sŃ nastňpujŃce roboty
tymczasowe:

. prace pomiarowe
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. wytyczenie osi budowli, ustawienie ğaw wysokoŜciowych, wyznaczenie krawňdzi
wykopów;

. wykonanie niezbňdnych zejŜĺ do wykopu;

. wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu ;

. pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkň;

. plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych spycharkŃ w
wykopie i na odkğadzie;

. rňczne wyrównanie skarp wykopu i ziemi zgromadzonej na odkğadzie;

. wyrównywanie zasypek, Ŝciňcie wypukğoŜci oraz zasypanie wgğňbieŒ z
wyrównaniem powierzchni terenu;

. utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrňbie robót

. montaŨ, utrzymanie i demontaŨ kğadek dla pieszych w miejscach istniejŃcych ciŃgów
pieszych

. przy pracach wykonywanych w pasie drogowym ustawienie, utrzymanie i demontaŨ
znaków ostrzegawczych oraz barierek z lampami pulsujŃcymi.

oraz prace towarzyszŃce:
. inwentaryzacja stanu powierzchni terenu przed rozpoczňciem robót
. usuniňcie zieleni, w tym: drzew, krzaków i podszycia
. zdjňcie humusu, przemieszczenie go poza strefň robót
. przy wykonaniu zasypania rurociŃgu:

ü przy wykonaniu zasypki gğównej rurociŃgów
ü przy wykonaniu nasypów

wykonanie zagňszczenia gruntu;
. przy wymianie gruntu – koszt przywozu i zakupu materiağu zamiennego
. przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych – zağadunek gruntu, przewóz gruntu

samochodami samowyğadowczymi i wyğadunek w miejscu skğadowania
. umocnienia wykopów w niezbňdnym zakresie, zapewniajŃcym bezpieczne warunki

realizacji robót
. wszystkie prace zwiŃzane z zabezpieczeniem obiektów istniejŃcych przed skutkami

wykonania robót ziemnych i ich naprawŃ w przypadku powstania uszkodzeŒ
. wykonanie podwieszenia istniejŃcego uzbrojenia w miejscach skrzyŨowaŒ z sieciami

wykonywanymi
. wykonanie rur ochronnych na istniejŃcym uzbrojeniu w miejscach skrzyŨowaŒ z

sieciami wykonywanymi
. zabezpieczenie wykopów przed napğywem wód opadowych i roztopowych i

zwiŃzane z tym utrzymanie wykopów w stanie suchym
. oczyszczenie, uğoŨenie i odwiezienie materiağów i sprzňtu;
. uporzŃdkowanie miejsc prowadzonych robót

1.4. OkreŜlenia podstawowe

OkreŜlenie podane w niniejszej ST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami i
ST-00 – Wymagania Ogólne.
Kategorie gruntu naleŨy rozumieĺ tak, jak to opisano w poniŨszej tabeli:
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średnia
gňstoŜĺ w

stanie
naturalnym

K
at

eg
or

ia
gr
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tu

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiağu

kN/m3 t/m3

Przeciňtne
spulchnieni

e po
odspojeniu

w % od
pierwotnej
objňtoŜci

I Piasek suchy bez spoiwa
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
Torf bez korzeni
Popioğy lotne nie zleŨağe

15,7
11,8
9,8
11,8

1,6
1,2
1,0
1,2

5-15
5-15
20-30
15-25

II Piasek wilgotny
Piasek gliniasty, py ğ i lessy wilgotne, twardoplastyczne i
plastyczne
Gleba uprawna z darninŃ lub korzeniami gruboŜci do 30 mm
Torf z korzeniami gruboŜci do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tğuczniem lub
odpadkami drewna
ŧwir bez spoiwa lub mağo spoisty

16,7
17,7

12,7

10,8
16,7

16,7

1,7
1,8

1,3

1,1
1,7

1,7

15-25
15-25

15-25

20-30
15-25

15-25
III Piasek gliniasty, pyğ i lessy mağowilgotne, póğzwarte

Gleba uprawna z korzeniami gruboŜci ponad 30 mm
Torf z korzeniami gruboŜci ponad 30 mm
Nasyp zleŨağy z piasku gliniastego, pyğu i lessu z gruzem,
tğuczniem lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do
40 mm
Glina, glina ciňŨka i iğy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne,
bez gğazów
Mady i namuğy gliniaste rzeczne
Popioğy lotne zleŨağe

18,6
13,7
13,7
18,6

17,7

19,6

17,7
19,6
17,7
19,6

1,9
1,4
1,4
1,9

1,8

2,0

1,8
2,0
1,8
2,0

20-30
20-30
20-30
20-30

20-30

20-30

20-30
20-30
20-30
20-30

IV Less suchy zwarty
Nasyp zleŨağy z gliny lub iğu z gruzem, tğuczniem i odpadkami
drewna lub gğazami o masie do 25 kg, stanowiŃcymi do 10%
objňtoŜci gruntu
Glina, glina ciňŨka i iğy mağo wilgotne, póğzwarte i zwarte
Glina zwağowa z gğazami do 50 kg stanowiŃcymi do 10 %
objňtoŜci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg
Iğoğupek miňkki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z
gğazami o masie do 10 kg

18,6
19,6

20,6
20,6

16,7
19,6
19,6

1,9
2,0

2,1
2,1

1,7
2,0
2,0

25-35
25-35

25-35
25-35

25-35
25-35
25-35

V ŧuŨel hutniczy niezwietrzağy 14,7
19,6

1,5
2,0

35-45
35-45
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V

Glina zwağowa z gğazami do 50 kg stanowiŃcymi 10-30%
objňtoŜci gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub
w blokach ponad 50 kg
Margle miňkkie lub Ŝrednio twarde sğabo spňkane

Opoka kredowa miňkka lub zbita
Wňgiel kamienny i brunatny

Iğy przewarstwione ğupkiem
Iğoğupek twardy, lecz rozsypliwy
ZlepieŒce sğabo scementowane
Gips
Tuf wulkaniczny, czňŜciowo sypki

20,6

17,7

17,7

16,7
22,6
16,7
22,6
41,8
14,7
19,6
19,6
20,6
21,6
15,7

2,1

1,8

1,8

1,6
2,3
1,6
2,3
4,2
1,5
2,0
2,0
2,1
2,2
1,6

35-45

35-45
35-45
35-45

35-45
35-45
35-45
35-45
35-45
35-45
35-45
35-45
35-45
35-45
35-45

VI Iğoğupek twardy
Ğupek mikowy i piaszczysty niespňkany
Margiel twardy
WapieŒ marglisty
Piaskowiec o spoiwie ilastym
ZlepieŒce otaczaków gğównie skağ osadowych
Anhydryt
Tuf wulkaniczny zbity

20,5
22,6
23,5
22,6
21,6
21,6
24,5
18,6

2,1
2,3
2,3
2,3
2,2
2,2
2,5
1,9

30-45
45-50
30-45
45-50
30-50
30-45
45-50
45-50

VII Ğupek piaszczysto-wapnisty
Piaskowiec ilast-wapnisty twardy
ZlepieŒce z otaczaków gğównie skağ osadowych o spoiwie
krzemionkowym
WapieŒ niezwietrzağy
Magnezyt
Granit i gnejs silnie zwietrzağe

23,5
23,5
23,5

23,5
28,4
23,5

2,4
2,4
2,4

2,4
2,9
2,4

45-50
45-50
45-50

45-50
45-50
45-50

VIII Ğupek plastyczny niespňkany
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym
WapieŒ twardy niezwietrzağy
Marmur i wapieŒ krystaliczny
Dolomit niezbyt twardy

24,5
24,5
24,5
24,5
24,5

2,5
2,5
2,5
2,6
2,5

45-50
45-50
45-50
45-50
45-50

IX Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym
ZlepieŒce z otaczaków skağ gğównie krystalicznych o soiwie
wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy
Granit gruboziarnisty niezwietrzağy
Sjenit gruboziarnisty
Serpentyn
WapieŒ bardzo twardy
Gnejs

25,5

25,5

25,5
25,5
25,5
24,5
24,5
25,5

2,6

2,6

2,6
2,6
2,6
2,5
2,5
2,6

45-50
45-50
45-50
45-50
45-50
45-50
45-50
45-50
45-50
45-50

X Granit Ŝrednio i drobnoziarnisty 25,5
26,5

2,6
2,7

45-50
45-50
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Sjenit Ŝrednioziarnisty
Gnejs twardy
Porfir
Trachit, liparyt i skağy pokruszone
Granitognejs
WapieŒ krzemienisty
I rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w ğawicach
Gabro
Gabrodiabaz i kwarcyt
Bazalt

25,5
26,5
24,5
26,5
25,5
27,4

26,5
26,5
27,4
27,4

2,6
2,7
2,5
2,7
2,6
2,8

2,7
2,7
2,8
2,7

45-50
45-50
45-50
45-50
45-50
45-50

45-50
45-50
45-50
45-50

1.4.2.  SzerokoŜĺ wykopu.

SzerokoŜĺ wykopu oznacza szerokoŜĺ wymaganŃ dla czňŜci roboczej wykopu po
wykonaniu umocnienia (mierzonŃ w Ŝwietle wykopu miňdzy Ŝciankami umocnienia od
strony czňŜci roboczej wykopu). Oznacza to, Ũe: zarówno przy ustalaniu przedmiaru robót,
jaki i przy wyliczaniu obmiaru robót ziemnych (w celu wyliczenia naleŨnej zapğaty dla
Wykonawcy) w iloŜci robót ziemnych nie uwzglňdnia siň poszerzenia wykopu koniecznego
do montaŨu szalunków (gruboŜci szalunków). Wykonawca, w dostosowaniu do systemu
szalunków, jakimi dysponuje i jakimi bňdzie zabezpieczağ wykopy, uwzglňdni w cenie
wykonania 1 m3 robót ziemnych (wykopu, zasypki) wykonanie i zasypanie (z wszelkimi
przemieszczeniami) poszerzenia wykopu niezbňdnego w celu umieszczenia szalunków.

1.5. Ogólne wymagania dotyczŃce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoŜĺ wykonania robót oraz za zgodnoŜĺ z ST i
poleceniami ZamawiajŃcego. Ogólne wymagania dotyczŃce robót podano w ST-00-
Wymagania Ogólne. Wykonawca sam znajdzie miejsce wywozu nadmiaru gruntu z
wykopów i poniesie koszty zwiŃzane ze skğadowaniem.

2. MATERIAĞY

Materiağami stosowanymi do wykonania robót bňdŃcych tematem niniejszej specyfikacji sŃ:
¶ grunt wydobyty z wykopu i skğadowany na tymczasowym odkğadzie na obsypanie

fundamentów i rurociŃgów
¶ grunt dowieziony na nasypy
¶ szalunki

3. SPRZŇT WYKONAWCY.

Roboty ziemne, zwiŃzane z wykonaniem wykopów, prowadzone bňdŃ rňcznie i przy uŨyciu
sprzňtu mechanicznego:
§ koparka z osprzňtem przedsiňbiernym, podsiňbiernym i chwytakowym.
§ spycharka
§ ğadowarka
§ zagňszczarka wibracyjna kroczŃca
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§ wiertnica do przewiertów sterowanych
Sprzňt uŨywany do Robót powinien odpowiadaĺ pod wzglňdem typów i iloŜci wskazaniom
zawartym w Programie zaakceptowanym przez ZamawiajŃcego.

4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiağów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo naleŨy
wykorzystywaĺ samochody samowyğadowcze - wywrotki. UŨyte Ŝrodki transportu muszŃ
byĺ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.
Roboty ziemne naleŨy wykonywaĺ zgodnie z normŃ PN-B-06050:1999 – „Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania” oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montaŨowych”.
Wykonywanie wykopów moŨe nastŃpiĺ zgodnie ze SpecyfikacjŃ TechnicznŃ i po wyraŨeniu
zgody przez Zamawiajacego.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

5.1.1. Przygotowanie do robót ziemnych

Przed rozpoczňciem robót ziemnych Wykonawca, przy udziale ZamawiajŃcego, sporzŃdzi
dokumentacjň inwentaryzacyjnŃ stanu powierzchni terenu i przekaŨe jŃ ZamawiajŃcemu.
Dokumentacja inwentaryzacyjna powinna przedstawiaĺ wszystkie te szczegóğy stanu
zagospodarowania terenu, które mogŃ wymagaĺ przywrócenia do stanu pierwotnego.
W razie potrzeby Wykonawca poczyni pisemne porozumienia z wğaŜcicielami i
uŨytkownikami terenu, a ich kopie dostarczy ZamawiajŃcemu.
Dokumentacjň naleŨy aktualizowaĺ w zakresie szczegóğów dotyczŃcych odwodnienia
podziemnego lub innych charakterystycznych wğaŜciwoŜci podziemnych, które zostanŃ
odsğoniňte w miarň postňpu prac.
Przed przystŃpieniem do wykonywania Robót ziemnych naleŨy powiadomiĺ
poszczególnych uŨytkowników uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczňcia prac i
potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony.

Przed przystŃpieniem do wykonywania wykopów i nasypów naleŨy :
§ zapoznaĺ siň z planem sytuacyjno wysokoŜciowym i naniesionymi na nim konturami i

wymiarami istniejŃcych i projektowanych budynków i budowli, wynikami badaŒ
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych

§ wyznaczyĺ zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwağe oznaczenie w terenie
poğoŨenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podğuŨnego i przekrojów
poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, poğoŨenia ich osi geometrycznych,
szerokoŜci korony, wysokoŜci nasypów i gğňbokoŜci wykopów, zarysy skarp , punktów
ich przeciňcia z powierzchniŃ terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych
posğugiwaĺ siň instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator , jak i
prostymi przyrzŃdami - poziomicŃ, ğatŃ mierniczŃ, taŜmŃ itp.
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§ przygotowaĺ i oczyŜciĺ teren poprzez: usuniňcie gruzu i kamieni, wycinkň drzew i
krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejŃcych obiektów lub ich resztek,
usuniňcie ogrodzeŒ itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne
bňdŃ wykonywane, urzŃdzenie przejazdów i dróg dojazdowych. W przypadku
koniecznoŜci wykonania karczowania krzaków i podszycia, po zakoŒczeniu prac naleŨy
wywieŦĺ Ŝciňte krzaki i poszycie z terenu prowadzonych Robót. Zapewnienie terenów na
skğadowanie Ŝciňtych krzaków i poszycia oraz ich zagospodarowanie naleŨy do
obowiŃzków Wykonawcy, zarówno od strony organizacyjnej jak i poniesionych
kosztów.

§ usunŃĺ z pasa roboczego ziemiň urodzajnŃ i zmagazynowaĺ do czasu wykonywania
robót odtworzeniowych. W przypadku wystŃpienia koniecznoŜci usuniňcia humusu
naleŨy zdjŃĺ warstwň i pryzmowaĺ w pobliŨu miejsca prowadzenia Robót ziemnych, a po
zakoŒczeniu Robót rozŜcieliĺ w miejscu, z którego zostağ zgarniňty lub w innym miejscu
wskazanym w specyfikacji (jeŜli nie jest przewidziane odtworzenie terenu).

§ przygotowaĺ pochyğe powierzchnie terenu pod podstawň nasypów
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŨujŃce
siň lub biegnŃce równolegle z wykopem powinny byĺ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a
w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniajŃcy ich eksploatacjň.
Odchylenie odlegğoŜci krawňdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczaĺ +/–5cm.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, naleŨy (przy udziale InŨyniera)
sprawdziĺ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg
przekazanego Wykonawcy projektu.
Wykopy oznakowaĺ oraz zabezpieczyĺ i wykonaĺ przejazdy i przejŜcia dla pieszych.

5.1.2. Odspojenie i odkğad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub rňczne, poğŃczone z zastosowaniem
urzŃdzeŒ do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byĺ równe i
wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Odkğad urobku powinien byĺ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegğoŜci co
najmniej 1,0 m od krawňdzi klina odğamu.

5.1.3. PodğoŨe

PodğoŨe naturalne powinno stanowiĺ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnoŜci o wytrzymağoŜci powyŨej 0,05 MPa wg PN–86/B–02480, dajŃcy siň
wyprofilowaĺ wg ksztağtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie
wzdğuŨ dğugoŜci na 1/4 obwodu). GruboŜci warstwy zabezpieczajŃcej naturalne podğoŨe
przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosiĺ 0,2 m. Odchylenia gruboŜci warstwy
nie powinno przekraczaĺ +/–3 cm . Zdjňcie tej warstwy powinny byĺ wykonane
bezpoŜrednio przed uğoŨeniem przewodu.
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5.1.4. Wykonanie robót ziemnych pod kable.

SzerokoŜĺ wykopu w dnie musi byĺ odpowiednia do iloŜci i Ŝrednicy ukğadanych rur
zgodnie z normŃ i nie moŨe byĺ mniejsza niŨ 0,4m. GğňbokoŜĺ rowu kablowego powinna
byĺ taka, aby górna powierzchnia rury osğonowej od powierzchni gruntu byğa nie mniejsza
niŨ 0,7m a w przypadku gdy kable przebiegajŃ pod jezdniŃ 1,0m.
Grunt zasypowy naleŨy zagňszczaĺ do wskaŦnika wymaganego dla robót zasadniczych w
danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0).
W miarň potrzeb naleŨy ustawiaĺ przejŜcia dla pieszych.

5.1.5. Wykonanie robót ziemnych pod obiekty kubaturowe.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywaĺ metodŃ warstwowŃ (podğuŨnŃ) warstwami o
niewielkiej gruboŜci i duŨej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidğowych
ksztağtów dokonywaĺ od razu po przejŜciach maszyn. Po wykonaniu wykopu
szerokoprzestrzennego jako cağoŜci w jego dnie wykonaĺ wykopy pod stopy i ğawy
fundamentowe, a wydobytŃ z nich ziemiň rozplantowaĺ i zagňŜciĺ.
Wykopy fundamentowe naleŨy wykonywaĺ do gğňbokoŜci 0,1 – 0,2 m. mniejszej od
projektowanej, a nastňpnie pogğňbiaĺ do gğňbokoŜci wğaŜciwej, bezpoŜrednio przed
uğoŨeniem fundamentu. Minimalna szerokoŜĺ wykopu w Ŝwietle obudowy Ŝciany wykopu
powinna byĺ dostosowana do Ŝrednicy przewodu.

5.1.6. Zasypka i zagňszczenie gruntu .

Do zasypania fundamentów i Ŝcian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz
formowania nasypów naleŨy wykorzystaĺ grunty Ũwirowe i piaszczyste oraz grunty
gliniasto piaszczyste pochodzŃce z wykopów na odkğad lub dowiezione z poza strefy robót
z wyğŃczeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyğowych, lessowych .
Materiağ zasypu w obrňbie strefy niebezpiecznej powinien mieĺ wğaŜciwoŜci materiağu na
podsypkň. Powinien to byĺ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno
lub Ŝrednioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospóğka o ziarnach nie
wiňkszych niŨ 20mm). Materiağ ten naleŨy uzyskaĺ poprzez przesianie gruntu
przeznaczonego do zasypki lub poprzez wymianň tego gruntu na piasek.
Zasypkň naleŨy wykonaĺ warstwami z jednoczesnym zagňszczaniem. GruboŜĺ usypywanych
warstw jest zaleŨna od zastosowanych maszyn i Ŝrodków transportowych i winna wynosiĺ
25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagňszczenia gruntów naleŨy uŨyĺ
maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o rňcznym prowadzeniu, pğyty ubijajŃce w
zaleŨnoŜci od dostňpu do miejsca warstwy zagňszczanej. StopieŒ zagňszczenia winien
wynosiĺ 0,95 – 1,0.

5.1.7. Wykonanie robót ziemnych pod rurociŃgi.

Roboty ziemne pod rurociŃgi naleŨy wykonywaĺ zgodnie z normŃ PN-B-10736:1999 -
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociŃgowych i kanalizacyjnych .
Warunki techniczne wykonania.
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Dopuszczalne gğňbokoŜci wykopów, powyŨej których naleŨy dla wykopów o Ŝcianach
pionowych wykonywaĺ umocnienie, sŃ nastňpujŃce:

¶ w gruntach skalistych, litych – 4,0 m
¶ w gruntach spoistych, bardzo zwartych – 2,0 m
¶ w pozostağych gruntach – 1,0 m

Wykopy naleŨy oznakowaĺ oraz zabezpieczyĺ i wykonaĺ przejazdy i przejŜcia dla pieszych.

5.1.7.1. Wykopy

Wykopy pod przewody rurociŃgowe naleŨy wykonywaĺ do gğňbokoŜci 0,1 – 0,2 m.
mniejszej od projektowanej, a nastňpnie pogğňbiaĺ do gğňbokoŜci wğaŜciwej,
bezpoŜrednio przed uğoŨeniem przewodu rurociŃgowego. Minimalna szerokoŜĺ
wykopu w Ŝwietle obudowy Ŝciany wykopu powinna byĺ dostosowana do Ŝrednicy
przewodu. Przy montaŨu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu cağych ciŃgów
do wykopu, szerokoŜci wykopu nie moŨe byĺ zmniejszona.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyŨujŃce siň lub biegnŃce równolegle z wykopem powinny byĺ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniajŃcy ich
eksploatacjň.
Odchylenie odlegğoŜci krawňdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczaĺ +/–5cm.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, naleŨy (przy udziale
ZamawiajŃcego) sprawdziĺ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu
obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

5.1.7.2. Zasypka i zagňszczanie.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu naleŨy osuszyĺ i oczyŜciĺ z
zanieczyszczeŒ pozostağych po montaŨu przewodu. UŨyty materiağ i sposób zasypania
przewodu nie powinien spowodowaĺ uszkodzenia uğoŨonego przewodu i obiektów na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
PrzestrzeŒ wykopu w strefie niebezpiecznej tzn. w obrňbie obsypki przewodu
rurowego (na wysokoŜĺ zalecanŃ przez producenta rur, jednak nie mniej niŨ 30cm
ponad sklepienie przewodu po zagňszczeniu) oraz co najmniej 0,5 m wokóğ Ŝcian na
cağej wysokoŜci studzienek, naleŨy wypeğniĺ gruntem piaszczystym nie zawierajŃcym
kamieni zagňszczajŃc go warstwami do IsÓ0,95. Do wypeğnienia przestrzeni nie moŨe
byĺ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarzniňte. W
takich przypadkach dokonaĺ wymiany gruntu.
Materiağ zasypu w obrňbie strefy niebezpiecznej powinien mieĺ wğaŜciwoŜci materiağu
na podsypkň. Powinien to byĺ grunt nieskalisty ,bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub Ŝrednioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospóğka o
ziarnach nie wiňkszych niŨ 20mm). Materiağ ten naleŨy uzyskaĺ poprzez przesianie
gruntu przeznaczonego do zasypki lub poprzez wymianň tego gruntu na piasek.
Materiağ zasypu w obrňbie strefy niebezpiecznej powinien byĺ zagňszczony ubijakiem
po obu stronach przewodu (przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu zgodnie z
PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne) lub
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hydraulicznie w przypadku zasypu materiağem sypkim, do wskaŦnika zagňszczenia do
IsÓ0,95, ze szczególnym uwzglňdnieniem wykopu pod zğŃcza.

PozostağŃ czňŜĺ wykopu wypeğniĺ gruntem rodzimym zagňszczajŃc go do IsÓ0,95 pod
ulicami i do IsÓ0,90 pod terenami zielonymi. W strefie obsypki grunt naleŨy zagňszczaĺ
rňcznie wzglňdnie uŨywaĺ lekkich zagňszczarek wibracyjnych. średnie lub ciňŨkie
urzŃdzenia zagňszczajŃce wolno stosowaĺ dopiero przy przykryciu powyŨej 1 m.
Zasypka powinna byĺ wznoszona równomiernie, a róŨnica po obu stronach studzienki
nie powinna byĺ wiňksza niŨ 15 cm.
Zagňszczanie gruntów powinno byĺ wykonane warstwami przy zachowaniu optymalnej
wilgotnoŜci gruntu.
NaleŨy zachowaĺ ostroŨnoŜĺ przy zagňszczaniu pierwszej warstwy obsypki, aby
uniknŃĺ unoszenia siň rurociŃgów sieci. Jest to szczególnie istotne w przypadku
rurociŃgów sieci kanalizacyjnej systemu grawitacyjnego. Podczas wykonywania tych
prac naleŨy jednoczeŜnie prowadziĺ roboty zwiŃzane z usuwaniem zastosowanego
ewentualnie deskowania Ŝcian wykopów. Wykop o deskowaniu poziomym naleŨy
rozdeskowaĺ w nastňpujŃcy sposób:

. uğoŨyĺ pierwszŃ warstwň obsypki o wysokoŜci j.w. i zagňŜciĺ

. usunŃĺ deskň

. ukğadaĺ i zagňszczaĺ nastňpne warstwy obsypki na wysokoŜci ok. 5-10cm od
spodu nastňpnej deski ze zwróceniem szczególnej uwagi na uzupeğnienie i
zagňszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deskň.

Takie cykle powtarzaĺ aŨ do osiŃgniňcia poziomu 0,3 m ponad wierzch rur czyli
górnego poziomu niezbňdnej obsypki.
UmocnieŒ wykopu, których zastosowanie byğo niezbňdne z uwagi na warunki
gruntowe i wysoki poziom wody nie naleŨy usuwaĺ. Pozostawienie ich poniŨej
poziomu wody gruntowej pozwala na utrzymanie odpornoŜci gruntu w strefie obsypki
rur z tworzyw sztucznych. Przy ukğadanie rurociŃgów sieci pod ciŃgami pieszo-
jezdnymi stopieŒ zagňszczenia obsypki powinien wynosiĺ co najmniej 95%
zmodyfikowanej wartoŜci Proctora. Poza tymi terenami stopieŒ zagňszczenia obsypki
powinien osiŃgaĺ wartoŜĺ 85%.
Zasypkň wykopu powyŨej warstwy ochronnej dokonuje siň gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zagňszczeniem.
Zasypanie pozostağej czňŜci wykopów wykonaĺ za pomocŃ gruntu rodzimego, o ile
maksymalna wielkoŜĺ jego czŃstek nie przekracza 30 mm.
Dopuszcza siň stosowanie tylko lekkiego sprzňtu aby nie uszkodziĺ studzienek.
StopieŒ zagňszczenia zasypki w przypadku rurociŃgów ukğadanych pod ciŃgami pieszo-
jezdnymi tak jak w przypadku obsypki. Ostatnie warstwy zasypki o gruboŜci ok.0,5m
nad ukğadanymi w ciŃgach ulic rurociŃgami zaleca siň zagňŜciĺ do wskaŦnika IsÓ0,95.
Zagňszczenie zasypki wykonaĺ warstwami o gruboŜci nie wiňkszej niŨ 20cm. Do
zasypania nie uŨywaĺ duŨych kamieni ani gğazów narzutowych. Do wykonania górnej
warstwy zasypki o gruboŜci do 0,8m (gğňbokoŜĺ strefy przemarzania) nad rurociŃgami
ukğadanymi pod ulicami nie wolno stosowaĺ gruntów wysadzinowych. W celu
uzyskania wğaŜciwego stopnia zagňszczenia materiağu obsypki i zasypki naleŨy
stosowaĺ metody podane w instrukcjach montaŨowych rurociŃgów z PCW i PE
ukğadanych w gruncie.
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5.2. Warunki szczegóğowe realizacji robót

Teren inwestycji obecnie zajmowany jest przez przydomowe ogródki dziağkowe na
których zlokalizowano równieŨ trzy garaŨe dla samochodów osobowych. Przed
przystŃpieniem do inwestycji Inwestor wypowie umowy dzierŨawy wğaŜcicielom
dziağek i garaŨy. WğaŜciciele garaŨy, przed rozpoczňciem inwestycji dokonajŃ
rozebrania garaŨy na wğasny koszt. Rozbiórki garaŨy nie wchodzŃ w zakres
inwestycji.

5.2.1. Roboty ziemne dla kanağów sanitarnych i przyğŃczy

Przed wykonaniem robót ziemnych naleŨy wykonaĺ  roboty rozbiórkowe nawierzchni
utwardzonych.
Ewentualny koszt odwodnienia ujŃĺ w cenie wykonania robót ziemnych.

W miejscach wystŃpienia kolizji rurociŃgów z istniejŃcym uzbrojeniem  naleŨy wykonaĺ
montaŨ konstrukcji podwieszeŒ rurociŃgów i kanağów, kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych.
Prace ziemne w miejscach wszystkich skrzyŨowaŒ z innymi elementami istniejŃcej
infrastruktury technicznej wykonaĺ rňcznie i zgodnie z warunkami ich wğaŜcicieli.
Po wykonaniu robót montaŨowych i przeprowadzeniu wszystkich prób, wykopy naleŨy
zasypaĺ ziemiŃ z odkğadu.
Zasypkň zagňŜciĺ w stopniu co najmniej równym zagňszczeniu zasypki wğaŜciwej wykopu.
W trakcie zasypywania demontowaĺ konstrukcje podwieszeŒ istniejŃcych rurociŃgów.

5.2.2. Roboty ziemne dla rurociŃgu  tğocznego.

RurociŃg tğoczny naleŨy wykonaĺ w wykopie otwartym oraz w technologii HDD pod rzekŃ
CzernŃ i torami kolejowymi.
Do uğoŨenia rurociŃgu tğocznego pod rzekŃ i pod torami kolejowymi zastosowano metodň
bezwykopowŃ -przewiertu  sterowanego HDD.
Trasa przewiertu moŨe byĺ prostoliniowa lub po ğuku a kierunek wiercenia gğowicŃ
sterujŃcŃ moŨna regulowaĺ w dowolnym etapie wykonywania przewiertu pilotowego.
Przewiert moŨe przebiegaĺ miňdzy wczeŜniej wykonanymi wykopami: poczŃtkowym i
koŒcowym lub bezpoŜrednio z powierzchni ziemi po ustawieniu wiertnicy tak aby
wwiercağa siň w grunt pod ŨŃdanym kŃtem.

5.2.3. Roboty ziemne na przepompowni ŜciekówVS.

Roboty ziemne wykonaĺ mechanicznie wykonujŃc wykop szerokoprzestrzenny na odkğad.
W zwiŃzku z faktem okresowego podtapiania terenu naleŨy podnieŜĺ teren inwestycji w
obrňbie przepompowni .IstniejŃcy poziom w obrňbie dziağki terenu to 122,96-124,2 mnpm .
Teren naleŨy podnieŜĺ do poziomu 124,80 mnpm.
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Niedobór gruntu koniecznego do uformowania nasypu na terenie przepompowni
wynosi ca 850m3.
W przypadku koniecznoŜci odwodnienia wykopów fundamentowych moŨna wykorzystaĺ
studnie depresyjne lub igğofiltry.
Na warstwň humusu wykorzystaĺ grunt rodzimy zebrany przed przystŃpieniem do robót.
Tereny nieutwardzone w granicy ogrodzenia pompowni naleŨy obsiaĺ mieszankŃ traw.

Powierzchnia do obsiania to 300m2.

6. KONTROLA JAKOśCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakoŜci robót podano w ST-00 – Wymagania Ogólne.
Po wykonaniu wykopu naleŨy sprawdziĺ, czy pod wzglňdem ksztağtu i wykoŒczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokğadnoŜĺ
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach.

6.1. Kontrola jakoŜci materiağów

Wszystkie materiağy do wykonania robót muszŃ odpowiadaĺ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszŃ posiadaĺ Ŝwiadectwa jakoŜci
producentów i uzyskaĺ akceptacjň InŨyniera.

6.2. Kontrola jakoŜci wykonania robót

Kontrola jakoŜci wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodnoŜci wykonania robót z
DokumentacjŃ ProjektowŃ, SpecyfikacjŃ TechnicznŃ i poleceniami InŨyniera. Sprawdzeniu
podlega:
a)  zgodnoŜĺ z DokumentacjŃ ProjektowŃ,
b)  badanie stopnia zagňszczenia,
i dodatkowo
c)  przy wykonaniu robót ziemnych dla sieci sanitarnych:

¶ wykonanie wykopu i podğoŨa
¶ zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrňbie wykopu,
¶ stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kŃtem

bezpieczeŒstwa pracy robotników zatrudnionych przy montaŨu,
¶ wykonanie niezbňdnych zejŜĺ do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niŨ co 20m,
¶ zasypanie wykopu

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczŃce obmiaru podano w ST-00- Wymagania ogólne.
Jednostkami obmiaru sŃ jednostki wymienione w Przedmiarze Robót
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8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.
Odbioru robót ziemnych naleŨy dokonaĺ zgodnie z PN-B-06050:1999.
Odbiorowi podlega iloŜĺ i jakoŜĺ wykonanego wykopu, zasypu, nasypu.
Dopuszcza siň odbiór czňŜciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, Ũe dotyczyĺ on
bňdzie cağego obiektu kubaturowego, lub liniowego miňdzy miejscami przewidzianymi na
posadowienie studzienek kanalizacyjnych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PĞATNOśCI

9.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczŃce pğatnoŜci podano w ST-00-Wymagania ogólne.

Zgodnie z DokumentacjŃ naleŨy wykonaĺ zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
PğatnoŜĺ naleŨy przyjmowaĺ zgodnie z obmiarem i ocenŃ jakoŜci robót, w oparciu o wyniki
pomiarów.

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszŃcych

Wszystkie prace towarzyszŃce i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w p. 1.3.2.
bňdŃ uwzglňdnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót budowlanych
podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PodstawŃ do wykonania robót sŃ nastňpujŃce niŨej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

PodstawŃ do wykonania robót sŃ nastňpujŃce elementy dokumentacji projektowej:
- Przedmiar Robót
- Projekt Budowlany
- Informacja dotyczŃca bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy

Numer normy polskiej i
odpowiadajŃcej jej normy

europejskiej i miňdzynarodowej
Tytuğ normy

PN-B-12095:1997 UrzŃdzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480
ZastŃpiona czňŜciowo przez PN-B-

Grunty budowlane. OkreŜlenia, symbole, podziağ i opis
gruntów
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02481:1998 w zakresie zağ. 1.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole

literowe i jednostki miar.
PN-74/B-04452
ZastŃpiona czňŜciowo przez PN-
88/B-04481w zakresie p.6.1, 6.2,
6.3.

Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-81/B-03020
Zmiany  1  BI 2/88  poz. 14

Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów
wodociŃgowych i kanalizacyjnych . Warunki
techniczne wykonania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych.
ścianki szczelne.

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŨowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-02

Wznoszenie konstrukcji obiektów (45262420-1)

Nazwy i kody robót wedğug kodu numerycznego sğownika gğównego Wspólnego Sğownika
ZamówieŒ (CPV)

Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich czňŜci oraz roboty w zakresie inŨynierii Ŝciekowej i wodnej

Klasa robót – 45220000-5 – Roboty inŨynieryjne i budowlane

Kategoria robót – 45223000-6 – Konstrukcje
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1. WSTŇP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i
odbioru robót konstrukcyjnych budynków, które zostanŃ wykonane w ramach zadania pn.
„PodciŜnieniowa pompownia Ŝcieków wraz z rurociŃgiem tğocznym  i przyğŃczami przy ul.
Surzyna w Iğowej” .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objňtych ST
Zakres robót zwiŃzanych ze wznoszeniem konstrukcji obiektów na podstawie Dokumentacji
Projektowej obejmuje wykonanie nastňpujŃcych obiektów:
- budynku stacji pomp próŨniowych VS,
- budynku biofiltru,
- zbiorniki podciŜnieniowe- pierŜcieŒ dociŃŨajŃcy,

1.4. OkreŜlenia podstawowe
OkreŜlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sŃ zgodne z
obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami i ST-00-Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczŃce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ robót z
DokumentacjŃ ProjektowŃ, ST i obowiŃzujŃcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami zarzŃdzajŃcego realizacjŃ umowy.
Ogólne wymagania dotyczŃce robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.

2. MATERIAĞY
Materiağy do wykonania robót przy wznoszeniu konstrukcji obiektów naleŨy stosowaĺ

zgodnie z DokumentacjŃ ProjektowŃ, opisem technicznym i rysunkami

Materiağami do wykonania robót j.w. sŃ :

¶          Beton konstrukcyjny B25
¶          Beton konstrukcyjny B20
¶              Beton zwykğy klasy B10 (beton podğoŨy)
¶ Stal zbrojeniowa A-0 (StOS); A-III (34GS)
¶ Ksztağtowniki –dwuteownik 200 NP. ze stali
¶ Ũywice epoksydowe izolacyjne
¶ papa asfaltowa,
¶ Izolacja wodochronna pozioma folia PE gr.² 0,30mm
¶ Izolacja wodochronna pionowa  bitumiczna:
¶ Bitizol 2R+P
¶          bloczki z gazobetonu gr.24 cm kl.07 (700)
¶          cegğa ceramiczna
¶          belki kratowe TERIVA-I
¶          pustaki stropowe TERIVA-I
¶       folia izolacyjna PVC gr. 0,3 mm
¶       papa podkğadowa
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¶       papa izolacyjna podkğadowa
¶       weğna mineralna twarda gr. 8 cm
¶       styropian gr. 6 cm
¶       zaprawa cementowo-wapiennaj Rz=5 MPa.
¶       cement
¶      blacha dachówkopodobna,
¶      blacha ocynkowana
¶      drewno – krokwie, pğatwie, murğaty z Drewa kl. C30
¶      Krňgi Ũelbetowe Ø2500mm z pğytŃ przykrywajŃcŃ typu BS 2500
¶      Wğaz ze stali nierdzewnej OH18N9

3. SPRZŇT
Ogólne wymagania dotyczŃce stosowania sprzňtu podano w ST-00-Wymagania ogólne.
Sprzňt budowlany powinien odpowiadaĺ pod wzglňdem typów i iloŜci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŨyniera.

Zgodnie z technologiŃ zağoŨonŃ w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót
konstrukcyjnych budynków proponuje siň uŨyĺ nastňpujŃcego sprzňtu:

¶ deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czňŜciowym uŨyciem
materiağów drewnopochodnych takim, jak pğyty twarde, stemple, ğŃczniki stalowe itp.

¶ deskowania z tarcz Ŝredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania rňcznego, z
ramami drewnianymi z krawňdziaków

¶ wibratory pogrŃŨalne
¶ zacieraczka do betonu
¶ ciesielnia polowa do przygotowania i uzupeğniania deskowaŒ i stemplowaŒ.
¶ maszyny do obróbki stali zbrojeniowej:

Á proŜciarka
Á noŨyce mechaniczne
Á giňtarka mechaniczna

¶ Ũuraw samochodowy
¶ mieszarka do zapraw
¶ wyciŃg budowlany towarowy
¶ rusztowania

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00-Wymagania ogólne. Zgodnie z technologiŃ
zağoŨonŃ w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje siň uŨyĺ takich Ŝrodków
transportu, jak:

¶ samochód skrzyniowy
¶ naczepy kontenerowe uniwersalne do przewozu prefabrykatów

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczŃce wykonania robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.
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5.1.1 Fundamenty  i Ŝciany Ũelbetowe
5.1.1.1Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaŨ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadaĺ wymaganiom PN-91/S-
10042, a klasy i gatunki stali winny byĺ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadaĺ klasom
betonu.
PrzewoŨenie stali na budowň powinno odbywaĺ siň w sposób zabezpieczajŃcy jŃ przed
odksztağceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona
przed korozjŃ w okresie przed wbudowaniem. NaleŨy dŃŨyĺ, by stal taka byğa magazynowana
w miejscu nie naraŨonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmiernŃ korozjŃ stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym
powietrzu, moŨe byĺ powğoka wykonana z mleczka cementowego. Prňty zbrojenia, przed ich
uğoŨeniem w deskowaniu, naleŨy oczyŜciĺ z zendry, luŦnych pğatków rdzy, kurzu i bğota.
Stal pokrytŃ rdzŃ oczyszcza siň szczotkami rňcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu naleŨy
sprawdziĺ wymiary przekroju poprzecznego prňtów. Stal tylko zabğoconŃ naleŨy zmyĺ
strumieniem wody. Prňty oblodzone odmraŨa siň strumieniem ciepğej wody. Stal naraŨonŃ na
choĺby chwilowe dziağanie sğonej wody naleŨy zmyĺ wodŃ sğodkŃ. Prňty zbrojenia
zanieczyszczone tğuszczem (smary, oliwa) lub farbŃ olejnŃ, naleŨy opalaĺ aŨ do cağkowitego
usuniňcia zanieczyszczeŒ. Prňty, uŨywane do produkcji zbrojenia  powinny byĺ proste.
Dopuszczalna wielkoŜĺ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczaĺ 4 mm, w
przypadku wiňkszych odchyğek stal zbrojeniowŃ naleŨy prostowaĺ za pomocŃ kluczy,
mğotków, prostowarek i wyciŃgarek.
Ciňcie prňtów naleŨy wykonaĺ przy maksymalnym wykorzystaniu materiağów. Prňty ucina siň
z dokğadnoŜciŃ do 1 cm Ciňcie przeprowadza siň przy pomocy mechanicznych noŨy.
Dopuszcza siň równieŨ ciňcie palnikiem acetylenowym.
Giňcie prňtów naleŨy wykonaĺ zgodnie z dokumentacjŃ technicznŃ i normŃ PN-91/S-10042.
Na zimno na budowie moŨna wykonywaĺ odgiňcia prňtów o Ŝrednicy
d¢ 12  mm.  Prňty  o  Ŝrednicy  d> 12 mm powinny byĺ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.
Niedopuszczalne sŃ tam pňkniňcia powstağe podczas wyginania.
Minimalna odlegğoŜĺ od krzywizny prňta do miejsca, gdzie moŨna na nim poğoŨyĺ spoinň,
wynosi 10 d.
ĞŃczenie prňtów naleŨy wykonywaĺ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania
prňtów mogŃ byĺ dopuszczeni tylko spawacze majŃcy odpowiednie uprawnienia.
SkrzyŨowania prňtów naleŨy wiŃzaĺ miňkkim drutem lub spawaĺ w iloŜci min. 30%
skrzyŨowaŒ.

5.1.1.2.MontaŨ zbrojenia
MontaŨ zbrojenia pğyt naleŨy wykonaĺ bezpoŜrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg
naznaczonego rozstawu prňtów. Dla zachowania wğaŜciwej gruboŜci otulenia prňtów naleŨy
stosowaĺ podkğadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej.
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkğadek z prňtów
stalowych jest niedopuszczalne.
Na wysokoŜci Ŝcian pionowych utrzymuje siň konieczne otulenie za pomocŃ podkğadek
plastikowych pierŜcieniowych. Na dnie form powinny byĺ stosowane podkğadki dystansowe
typu zatwierdzonego przez zarzŃdzajŃcego realizacjŃ umowy.
Szkielety zbrojenia powinny byĺ, o ile moŨliwe, prefabrykowane na zewnŃtrz. W szkieletach
tych wňzğy na przeciňciach prňtów powinny byĺ poğŃczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wiŃzanie na podwójny krzyŨ wyŨarzonym drutem wiŃzağkowym o Ŝrednicy nie mniejszej niŨ
0,6 mm.
W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciŃĺ i odgiŃĺ.
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5.1.1.3.Warunki atmosferyczne w czasie betonowania
Betonowanie nie powinno byĺ wykonywane w temperaturach niŨszych niŨ 5oC i nie
wyŨszych niŨ 30oC. Przestrzeganie tych przedziağów temperatur zapewnia prawidğowy
przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymağoŜci i trwağoŜci betonu.

5.1.1.4.Skğad mieszanek betonowych
Skğad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badaŒ
materiağów, ogólnie stosowanych metod projektowania skğadu betonu oraz laboratoryjnych
badaŒ próbek. Ponadto skğad mieszanki betonowej winien byĺ ustalony metodŃ obliczeniowo-
doŜwiadczalnŃ biorŃc pod uwagň wğaŜciwoŜci :

konsystencji
urabialnoŜci
szczelnoŜci
zgodnie z normŃ PN-88/B-06250

5.1.1.5.Warunki przystŃpienia do produkcji betonu
Przed przystŃpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoğy i urzŃdzenia wytwórni naleŨy
komisyjnie sprawdziĺ. Wyniki kontroli powinny byĺ ujňte w protokóle podpisanym przez
Wykonawcň i zarzŃdzajŃcego realizacjŃ umowy.

5.1.1.6.Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem naleŨy osadziĺ i wyregulowaĺ wszystkie elementy kotwione w betonie
np. mocowanie barier ochronnych, pomostów, przejŜcia szczelne, stopnie zğazowe itp.,
oczyŜciĺ deskowanie lub powlec formň stalowŃ Ŝrodkiem adhezyjnym, montaŨ zbrojenia i
zapewnienie wğaŜciwych gruboŜci otulin dziňki odpowiednim przekğadkom dystansowym.

5.1.1.7.UğoŨenie mieszanki betonowej i pielňgnacja betonu
Mieszankň betonowŃ naleŨy ukğadaĺ w deskowaniu równomiernŃ warstwŃ na cağej
powierzchni i nie moŨna jej zrzucaĺ z wysokoŜci wiňkszej niŨ 0,50m. Dobór metody
zagňszczania jak i rodzaj wibratorów uzaleŨniony jest od rodzaju konstrukcji i gruboŜci
ukğadanej mieszanki betonowej. Przerwy robocze koŒczyĺ taŜmŃ dylatacyjnŃ.
Deskowania inwentaryzowane , oraz technologia betonowania i wibrowania powinny
zapewniĺ gğadkŃ powierzchniň betonu bez raków , pňcherzy powierzchniowych i miejsc o
zmniejszonej zawartoŜci zaczynu cementowego . Wewnňtrzne powierzchnie deskowaŒ
powlekaĺ Ŝrodkami anty adhezyjnymi dziňki którym uğatwione jest rozdeskowanie , beton nie
przebarwia siň i zachowuje ostre kanty , oraz wyprofilowania , powierzchnia betonu jest
gğadka . Zaleca siň uŨycia Ŝrodków adhezyjnych.
świeŨo wykonany beton naleŨy chroniĺ przed gwağtownym wysychaniem, przed wstrzŃsami i
nadmiernym obciŃŨeniem. Zaleca siň bezpoŜrednio po zakoŒczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi osğonami wodoszczelnymi, zapobiegajŃcymi odparowaniu wody
z betonu i chroniŃcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielňgnacji betonu
zaleŨy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien byĺ
kaŨdorazowo uzgadniany i akceptowany przez zarzŃdzajŃcego realizacjŃ umowy.

5.1.1.8.Rozbiórka deskowania i rusztowania
Stosowaĺ deskowanie z uwzglňdnieniem zapewnienia szczelnoŜci. WewnňtrznŃ pow.
deskowaŒ powlekaĺ Ŝrodkami antyadhezyjnymi. Betonowanie przewidywaĺ odcinkami wg
przyjňtych dylatacji lub przerw roboczych podanych na rysunkach. Cağkowita rozbiórka
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deskowaŒ i rusztowaŒ moŨe nastŃpiĺ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymağoŜci
betonu.

5.1.1.9.Beton podkğadowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny
Wszystkie betony podkğadowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne
winny byĺ wykonane zgodnie z DokumentacjŃ ProjektowŃ i zachowaniem nastňpujŃcych
wymagaŒ:

¶ powierzchnie podkğadów pod izolacje powinny byĺ równe, czyste i odpylone,
pňkniňcia o szerokoŜci ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym

¶ podkğady pod izolacjň trwağe i nieodksztağcalne, wytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie > 9
MPa

¶ styki sŃsiadujŃcych pğaszczyzn zğagodzone przez zaokrŃglenie, promieŒ
zaokrŃglenia > 30 cm

¶ izolacje w konstrukcjach odwadnianych poğoŨone ze spadkiem > 1 %
¶ zakğady materiağów rolowych > 10 cm
¶ szczeliny dylatacyjne powinny byĺ uszczelnione taŜmami wzmacniajŃcymi z PCV o

szerokoŜci min 30 cm
¶ warstwy ochronne i dociskowe  z betonu klasy B10,.

5.1.2 Mury z betonu komórkowego
¶ bloczki ukğadaĺ z zachowaniem wiŃzania jak dla cegğy ceramicznej na peğne spoiny

o gruboŜci 15 mm dla spoin poziomych, 10 mm dla spoin pionowych
¶ mury wznosiĺ na cağej ich dğugoŜci, a Ŝciany podğuŨne i poprzeczne wykonywaĺ

jednoczeŜnie z odpowiednim przewiŃzaniem lub zakotwieniem
¶ przed murowaniem bloczki zlewaĺ wodŃ
¶ naroŨniki muru wg wiŃzania pospolitego stosujŃc na przemian przenikanie siň

poszczególnych warstw obu Ŝcian
¶ unikaĺ wňgarków okiennych, a w razie koniecznoŜci wykonywaĺ je przez nalepianie

z pasków ciňtych o gr. 6 cm na zaprawie cementowej marki 3 , lub poprzez wyciňcie
ich w bloczkach

¶ Ŝciany zewnňtrzne po przeschniňciu winny byĺ otynkowane od zewnŃtrz
¶ w tym samym murze konstrukcyjnym stosowaĺ bloczki jednakowej odmiany i klasy
¶ unikaĺ wykuwania bruzd lub wnňk
¶ nadproŨa z elementów prefabrykowanych typu L i wieŒce ociepliĺ od zewnŃtrz

styropianem gr. 6 cm

5.1.3 Strop gňsto Ũebrowy belkowo-pustakowy typ TERIVA I

¶ warunkiem przystŃpienia do robót jest zgodne z dokumentacjŃ wykonanie podpór
stropu oraz ich wypoziomowanie

¶ belki naleŨy ukğadaĺ w rozstawie 60 cm lub 45 cm
¶ najmniejsza dğugoŜĺ oparcia belki na murze lub innej podporze powinna wynosiĺ 8

cm. KoŒce belek naleŨy opieraĺ na podğoŨu z zaprawy cementowej marki M12
¶ na obrzeŨach stropów, na Ŝcianach noŜnych i Ŝcianach równolegğych do belek naleŨy

wykonaĺ w poziomie stropu wieŒce Ũelbetowe o wysokoŜci nie mniejszej niŨ
wysokoŜĺ stropu i szerokoŜĺ co najmniej 12 cm

¶ wieŒce naleŨy betonowaĺ równoczeŜnie ze stropem
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¶ w stropach naleŨy stosowaĺ Ũebra rozdzielcze o szerokoŜci 7-15 cm i wysokoŜci
równej wysokoŜci stropu. ŧebro rozdzielcze powinno znajdowaĺ siň w Ŝrodkowej
czňŜci stropu

¶ po uğoŨeniu belek przestrzenie miňdzy nimi naleŨy wypeğniĺ pustakami stropowymi.
Powierzchnie czoğowe pustaków przylegajŃcych do wieŒców, podciŃgów i Ũeber
rozdzielczych powinny byĺ przed ich uğoŨeniem zamkniňte (zadeklowane)

¶ do betonowania stropu moŨna przystŃpiĺ po uğoŨeniu belek i pustaków oraz po
zmontowaniu zbrojenia wieŒców i Ũeber. W czasie betonowania naleŨy zwróciĺ
uwagň na dokğadne wypeğnienie betonem wszystkich przestrzeni, prawidğowŃ
gňstoŜĺ betonu i naleŨytŃ jego pielňgnacjň w czasie wiŃzania i utwardzania.

5.1.4. Pokrycia dachowe z blacho-dachówki i obróbki blacharskie.

5.1.4.1 Oğacenie poğaci
¶ pochylenie pğaszczyzny poğaci dachowych z desek lub ğat powinno byĺ dostosowane do

rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02361
¶ ğaty naleŨy przybijaĺ na kontr ğatach równolegle do linii okapu, za pomocŃ gwoŦdzi

ocynkowanych
¶ pierwszŃ ğatň umieszcza siň w linii okapu, pozostağe równolegle do niej, z rozstawem

odpowiadajŃcym wymiarowi pojedynczego profilu blacho-dachówki
¶ podkğad z ğat moŨna stosowaĺ przy rozstawie krokwi max. 1,0m
¶ przekrój ğat powinien wynosiĺ 38x50 mm
¶ ğaty powinny byĺ zabezpieczone przed zagrzybieniem
¶ wzdğuŨ okapu z rynnami powinna byĺ przybita deska do której mocuje siň uchwyty

rynnowe
5.1.4.2 Obróbki blacharskie
¶ obróbki blacharskie z blachy stalowej o gruboŜci 0,6-0,7 mm moŨna wykonywaĺ  o kaŨdej

porze roku, lecz w temp. Nie niŨszej niŨ -150 C
¶ spadki rynien nie powinny przekraczaĺ 0,5-2,0 %
¶ dğugoŜĺ rynny odprowadzajŃcej wodň do jednej rury spustowej nie powinna byĺ wiňksza

niŨ 20 m
¶ uchwyty rynnowe powinny byĺ rozmieszczone co 0,5 m i wygiňte odpowiednio do

wymaganego spadku rynien
¶ uchwyty powinny byĺ przybite 3 gwoŦdziami do deski okapowej
¶ max. Odstňp uchwytów rur spustowych wynosi 3,0m
5.1.4.3 Pokrycie z blacho-dachówki
¶ przed przystŃpieniem do ukğadania pokrycia blacho-dachówki powinny byĺ wykonane

obróbki blacharskie na okapach
¶ naleŨy sprawdziĺ czy powierzchnia na której majŃ byĺ montowane arkusze jest równa
¶ wilgotnoŜĺ drewna powinna byĺ mniejsza niŨ 21%
¶ ciňcie arkuszy wykonywaĺ za pomocŃ piğy, wyrzynarki; niedopuszczalne jest uŨywanie

szlifierki kŃtowej
¶ arkusz mocowaĺ do konstrukcji drewnianej za pomocŃ wkrňtów samo nawiercajŃcych

LBS48*35mm z  uszczelkŃ EPDM
¶ arkusz mocowaĺ miňdzy sobŃ za pomocŃ wkrňtów samo nawiercajŃcych LBS48*20mm z

uszczelkŃ EPDM
¶ montaŨ naleŨy zaczŃĺ od dolnego rogu dachu, nastňpne ukğadajŃc do góry do kalenicy
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¶ arkusze naleŨy mocowaĺ w kaŨdym module arkusza wzdğuŨ okapu i wzdğuŨ szczytu
dachu

¶ kaŨdy arkusz musi byĺ zamocowany przed zamocowaniem nastňpnego
¶ arkusze powinny byĺ montowane z zakğadem min. 125 mm
5.1.4. 4 Rynny i rury spustowe.

¶ rynny i rury spustowe wykonywaĺ z PVC
¶ rynny mocowaĺ za pomocŃ uchwytów rynnowych rozstawionych w odlegğoŜciach

nie wiňkszych niŨ 0,5 m.
¶ uchwyty wpuŜciĺ w podğoŨe na gğňbokoŜĺ równŃ gruboŜci uchwytu
¶ spadki rynien powinny wynosiĺ 0,5-2 %
¶ rury spustowe mocowaĺ do Ŝciany za pomocŃ uchwytów w rozstawie co 3 m.

5.2. Warunki szczegóğowe realizacji

5.2.1. - Budynek stacji pomp próŨniowych VS

Projektowany obiekt Budynku stacji pomp próŨniowych VS przeznaczony jest na
umieszczenie urzŃdzeŒ techniczno-technologicznych zwiŃzanych z przepompowniŃ Ŝcieków
tj. agregatu prŃdotwórczego, szaf energetycznych rozdzielni energetycznej, pomp. Jest to
jednokondygnacyjny murowany, niepodpiwniczony, wolnostojŃcy na terenie projektowanej
przepompowni Ŝcieków oznaczonej jako VS w Iğowej. Skğada siň z czňŜci przyziemia o
wysokoŜci pomieszczenia 3,00.
¶ Powierzchnia uŨytkowa                                               37,33 m2

¶ Powierzchnia zabudowana 46,7  m2

¶ Kubatura budynku             200,6  m3

5.2.1.1. Opis konstrukcji
Ğawy fundamentowe budynku zaprojektowano jako Ũelbetowe z betonu kl B20 zbrojone
podğuŨnie stalŃ A-III (34GS) i strzemionami ze stali A-0 (St0S). Do zbrojenia podğuŨnego w
miejscach oznaczonych na rysunku nr 4 przyspawaĺ elektrodŃ EB150 na dğugoŜci 1,0 m
spoinŃ obustronnŃ a=3 mm uziom z pğaskownika ocynkowanego 25x4,0 mm z
wyprowadzeniem 1,5 m poza obrys fundamentu praz poğŃczy uziomem zbrojenie fundamentu
agregatu prŃdotwórczego i ğawy fundamentowej. Uziomy wykonaĺ w naroŨach budynku.
Ğawy fundamentowe wykonaĺ na podkğadzie betonowym z B10 gruboŜci 110 cm.
Fundament pod agregat prŃdotwórczy Ũelbetowy blokowy z betonu kl. B20 zbrojony
krzyŨowo stalŃ A-III (34GS).
ściany fundamentowe zaprojektowano jako wylewane o gruboŜci 25 cm z betonu kl. B15.
ściany budynku wykonaĺ jako murowane z bloczków gazobetonowych kl. 07 (700) na
zaprawie cementowo-wapiennej RZ=3 MPa.
Strop zaprojektowano Ũelbetowy gňsto Ũebrowy na belkach kratowych TERIVA-I o
wysokoŜci 24 cm z nadbetonem kl. B20. Belki ukğadaĺ na podlewce z zaprawy cementowej
Rz=8 MPa o gruboŜci min. 2 cm. W trakcie montaŨu belki powinny byĺ podparte na podporze
i w przňŜle.
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WieŒce pod wciŃgarkň o udŦwigu 10,0 kN z dwuteownika 200 NP. ze stali St3S wsparta za
poŜrednictwem poduszki betonowej , cegğy peğnej ceramicznej kl15 na zaprawie cementowej
M5.
NadproŨa z beleczek nadproŨowych typowych typu L-19.
WiňŦba dachowa o konstrukcji krokwiowo-jňtkowej z drewna iglastego kl.C30
impregnowanego Ŝrodkami owado i grzybobójczymi. PoğŃczenia elementów typowe.
Konstrukcja przymocowana na kotwy do wieŒców stropowych.
Pokrycie dachu blacho-dachówkŃ na ğatach w kolorze wiŜniowym. Podniebienie dachu
wykoŒczone drewnem malowanym na kolor zbliŨony do pokrycia dachu. Rynny i rury
spustowe z tworzywa w kolorze drzwi.
Podbudowa betonowa z betonu B15 gruboŜci 10 cm na podsypce piaskowej gr. 15 cm -pod
posadzki

5.2.1.2. Wykonanie robót

Na wyprofilowanym podğoŨu wykonaĺ podkğad grub. 10 cm z „chudego betonu”. Nastňpnie
wykonaĺ izolacjň poziomŃ. Do robót betonowych stosowaĺ deskowania inwentaryzowane,
systemowe Ŝrednio i drobnowymiarowe a takŨe i deski. Wewnňtrzne powierzchnie deskowaŒ
powlekaĺ Ŝrodkami antyadhezyjnymi, dziňki którym uğatwione bňdzie rozszafowanie, beton
nie przebarwi siň i zachowa ostre kanty oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu bňdzie
gğadka.
Prňty zbrojeniowe poğŃczyĺ drutem wiŃzağkowym. Zachowaĺ gruboŜĺ otuliny: elementy
podziemne 4 cm, pozostağe 2,5 cm.
Betonowanie fundamentów oraz wieŒców wykonaĺ w sposób ciŃgğy.

Izolacje wodochronne

Izolacjň poziomŃ budynku stacji pomp wykonaĺ z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku
asfaltowym na podğoŨu z chudego betonu kl.B10 lub folii izolacyjnej PVC gr. 2x0,3 mm.
Izolacjň poziomŃ murów wykonaĺ z dwóch warstw papy asfaltowej.
Izolacja pionowa Ŝcian z Bitizol 2R+P

Zabezpieczenia antykorozyjne stali profilowej

Elementy wykonane ze stali nierdzewnej nie wymagajŃ dodatkowego zabezpieczenia.
Elementy stalowe ze stali niskowňglowej zabezpieczyĺ antykorozyjnie.
CağoŜĺ konstrukcji stalowych ze stli wňglowej zakwalifikowano  jako naraŨone na Ŝrodowisko
korozyjne znajdujŃce siň w atmosferze C3 zewnňtrznej, zabezpieczonej antykorozyjnie przez:
Ocynkowanie zanurzeniowe wg PN-EN ISO 14713:2000 (tab. 2b; 2c-trwağoŜĺ konstrukcji
bardzo  dğuga)  o  minimalnej  gruboŜci  powğoki  85  µm.  Ocynkowanie  powinno  siň skğadaĺ z
dwóch warstw powğok.
Przed nağoŨeniem powğok elementy powinny byĺ odtğuszczone i oczyszczone metodŃ
strumieniowo-ciernŃ do stopnia Sa 1/2. Po dostarczeniu na teren budowy powinny byĺ
usuniňte wszelkie defekty fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien zabezpieczyĺ
elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i spowodowane warunkami atmosferycznymi.
Po zakoŒczeniu montaŨu naleŨy naprawiĺ ewentualne defekty.
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Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie zanurzeniowe powinna mieĺ
przeprowadzony próbny montaŨ, w trakcie którego zaleca siň wykonanie wszystkich poğŃczeŒ
spawanych i ewentualnego podziağu na elementy wysyğkowe  do ocynkowania w cağoŜci.
Elementy ocynkowane ewentualnie spawane na montaŨu naleŨy oczyŜciĺ do stopnia St3 wg
PN-EN ISO 12944-4;1998, w miejscu spoin usunŃĺ powğokň cynkowŃ, oraz zabezpieczyĺ
miejsca spawów poprzez natryskiwanie cieplne, nağoŨenie powğok z farb zawierajŃcych pyğ
cynkowy.

5.2.2. – Budynek biofiltru

Projektowany obiekt budynku biofiltru przeznaczony jest na umieszczenie w jego komorze
filtru.
Jest to komora podziemna z zadaszeniem na terenie projektowanej przepompowni Ŝcieków
oznaczonej jako VS w Iğowej.
¶ Powierzchnia uŨytkowa komory 6,0 m2,
¶ Powierzchnia zabudowana 8,75 m2,
¶ Kubatura budynku 24,5 m3

5.2.2.1. Opis
Budynek stanowi komora Ũelbetowa czňŜciowo obsypana gruntem.
Budynek posadowiono na pğycie Ũelbetowej z betonu kl. B25 zbrojonej krzyŨowo stalŃ A-III
(34GS). Do zbrojenia podğuŨnego Ŝciany komory podziemnej bo filtru w naroŨu na wysokoŜci
60 cm poniŨej terenu przyspawaĺ elektrodŃ EB150 na dğugoŜci 1,0 m spoinŃ obustronnŃ
a=3mm uziom z pğaskownika ocynkowanego 25x4,0 mm wyprowadzeniem 1,5m poza obrys
obiektu.
Pğytň  fundamentowŃ wykonaĺ na podkğadzie betonowym z B10.
ściany zaprojektowano jako wylewane o gruboŜci 25 cm z betonu kl. B25 zbrojone krzyŨowo
stalŃ A-III(34GS).
NadproŨa z beleczek nadproŨowych typowych typu L-19-2xS/120.
WiňŦba dachowa o konstrukcji krokwiowo-jňtkowej z drewna iglastego kl. C30
impregnowanego Ŝrodkami owado i grzybobójczymi. PoğŃczenia elementów typowe.
Konstrukcja przymocowana na kotwy do korony komory Ũelbetowej budynku. Pokrycie
dachu blacho-dachówkŃ na ğatach w kolorze wiŜniowym. Rynny i rury spustowe z tworzywa
w kolorze jak budynku pompowni.
Izolacje poziome i pionowe z Superflexu 10 na Eurolanie 3K.

5.2.3. – Zbiorniki podciŜnieniowe

Zbiornik podciŜnieniowy o pojemnoŜci 10 m3-2 szt
Zbiornik podciŜnieniowy zabezpieczono przed wypğyniňciem dodatkowŃ pğytŃ dociŃŨajŃcŃ.
Poziom poadowienia zbiornika bezpoŜrednio na gruncie na poziomie 121,35mnpm. PierŜcieŒ
dociŃŨajŃcy posadowiĺ na poziomie 123,32 mnpm. na gruncie rodzimym.
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5.2.3.1. Opis konstrukcji

Typowe zbiorniki stalowe pierŜcieniowe wymagajŃ dociŃŨenia ze wzglňdu na wypór wody
gruntowej pğytŃ pierŜcieniowŃ ŨelbetowŃ z betonu kl. B20 zbrojonego krzyŨowo stalŃ A-III
(34GS) i strzemionami ze stali A-0 (St0S).
Komin wyğazowy z krňgów typowych Ũelbetowych  Ø2500mm z pğytŃ przykrywajŃcŃ
typowŃ-prefabrykaty typu  BS 2500.
W pğycie przykrywajŃcej osadziĺ Ramň dolnŃ dwudzielnŃ wğazu stalowego zgodnie z rys. nr
10. Wğaz wykonaĺ ze stali nierdzewnej OH18N9, do spawania zastosowaĺ  elektrody ES 18-
8R.

6. KONTROLA JAKOśCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakoŜci robót podano w ST–00 – Wymagania ogólne.

6.1. Kontrola jakoŜci materiağów
Wszystkie materiağy do wykonania robót muszŃ odpowiadaĺ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszŃ posiadaĺ Ŝwiadectwa jakoŜci producentów
i uzyskaĺ akceptacjň zarzŃdzajŃcego realizacjŃ umowy.

6.2. Kontrola jakoŜci wykonania robót
Kontroli jakoŜci wykonanych robót naleŨy dokonaĺ poprzez porównanie wykonania robót z
DokumentacjŃ ProjektowŃ oraz zgodnoŜci z warunkami technicznymi.
NaleŨy przeprowadziĺ nastňpujŃce badania:

¶ odchylenia od pionu powierzchni i krawňdzi,
¶ odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni kaŨdej warstwy muru
¶ odchylenia przecinajŃcych siň powierzchni murów od kŃta przewidzianego w

projekcie,
¶ odchylenia wymiarów otworów oŜcieŨy
¶ prawidğowoŜĺ wykonania podğoŨa pod pokrycia dachowe
¶ prawidğowoŜĺ oğacenia dachu (rozstaw ğat oraz uğoŨenie ich w poziomie)
¶ ğŃczenia obróbek blacharskich

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.
JednostkŃ obmiaru na poszczególnych obiektach sŃ:

¶ m2  Ŝciany z bloczków, Ŝciany z Ũelbetu,
¶ 1 kpl   pokrycie dachu, obróbki blacharskiej, ocieplenia z weğny mineralnej,
¶ m3 konstrukcji z tarcicy na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w

terenie
¶ m rynny i rur spustowych, podokienników, balustrady, na podstawie

Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
¶ szt oŜcieŨy,
¶ kg konstrukcji stalowej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w

terenie
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . Odbioru robót naleŨy
dokonaĺ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano –
MontaŨowych.

8.2. Sprawdzenie jakoŜci wykonanych robót
Odbioru robót naleŨy dokonaĺ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano - MontaŨowych, oraz z ST-00-Wymagania ogólne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PĞATNOśCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczŃce pğatnoŜci
Ogólne wymagania dotyczŃce pğatnoŜci podano w ST-00 „Wymagania ogólne”

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszŃcych
Zgodnie z DokumentacjŃ naleŨy wykonaĺ zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
PğatnoŜĺ naleŨy przyjmowaĺ zgodnie  z obmiarem i ocenŃ jakoŜci robót w oparciu o wyniki
pomiarów.
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje nastňpujŃce
prace tymczasowe i towarzyszŃce:

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
¶ impregnacja drewna Ŝrodkami ognio, grzybo i owadobójczymi
¶ obrobienie przejŜĺ instalacyjnych
¶ wykonanie dylatacji, spoin, poğŃczeŒ
¶ montaŨ, demontaŨ i utrzymanie rusztowaŒ
¶ wykonanie osiatkowania pod tynk zewnňtrzny
¶ transport materiağów i urzŃdzeŒ na miejsce wbudowania,
¶ zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
¶ wykucie niezbňdnych otworów montaŨowych
¶ niezbňdne obetonowanie elementów wbudowanych w otwory montaŨowe
¶ prace porzŃdkowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PodstawŃ do wykonania robót sŃ nastňpujŃce niŨej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej
PodstawŃ do wykonania robót sŃ nastňpujŃce elementy dokumentacji projektowej:
Przedmiar Robót
Projekt Budowlany: Budynek stacji pomp próŨniowych VS, Budynek biofiltru, Zbiorniki
podciŜnieniowe

Projekt Wykonawczy: Budynek stacji pomp próŨniowych VS, Budynek biofiltru,
Zbiorniki podciŜnieniowe
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Informacja dotyczŃca bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia

10.2 Normy
Numer normy polskiej i

odpowiadajŃcej jej normy
europejskiej i miňdzynarodowej

Tytuğ normy

PN-85/B-04500
Poprawki   1   BI 8/90 poz. 67.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymağoŜciowych

PN-89/B-06258
ZastŃpiona czňŜciowo przez PN-EN
678:1998 w zakresie p.5.1; PN-EN
1352:1999 w zakresie p.5.18; PN-
EN 1353:1999 w zakresie p. 5.4.

Autoklawizowany beton komórkowy

PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego
betonu komórkowego . Elementy drobnowymiarowe

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych.

PN-80/B-10021
ZastŃpiona czňŜciowo przez PN-EN
991:1999 w zakresie dotyczŃcym
prefabrykowanych elementów
zbrojonych z autoklawizowanego
betonu komórkowego i z betonu
lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze
Poprawki   1   BI 2/82 poz. 12

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych.

PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy Ŝcienne
drobnowymiarowe. Bloczki.

PN-B-19502:1996
Poprawki   1   N 12/97

Prefabrykaty z betonu. Pğyty Ũebrowe.

PN-B-19503:1999
Errata N 8/2000

Prefabrykaty z betonu. Stropy gňstoŨebrowe
zespolone. Belki.

PN-B-19504:1999
Poprawki PN-B-
19504:1999/Ap1:2000

Prefabrykaty z betonu. Stropy gňstoŨebrowe
zespolone. Pustaki.

PN-88/B-32250 Materiağy budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na

zimno.
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Pğyty

styropianowe(PS-E).
PN-75/B-23100
Poprawki   1   BI 9/91 poz.60
Zmiany   1   BI 11-12/84 poz. 84.

Materiağy do izolacji cieplnej z wğókien
nieorganicznych . Weğna mineralna

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce,
maty i pğyty z weğny mineralnej.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegğy. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe z cegğy. Konstrukcje zespolone
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ceglano-Ũelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych
elementów z autoklawizowanych betonów
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10240
Zmiany   1   BI 10-11/82 poz.86.

Pokrycia dachowe z papy i powğok asfaltowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkğadowa na wğókninie
przeszywanej.

PN-61/B-10245
Zmiany   1   BI 3/71 poz. 31.
                2   BI 3/83 poz. 16

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 516:1998
IDT EN 516:1995

Prefabrykowane akcesoria dachowe. UrzŃdzenia
umoŨliwiajŃce chodzenie po dachu. Pomosty, stopnie
szerokie i stopnie wŃskie.

PN-EN 517:1999
IDT EN 517:1995

Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki
zabezpieczajŃce.

PN-EN 607:1999
IDT EN 607:1995

Rynny dachowe i elementy wyposaŨenia PVC-U.
Definicje, wymagania i badania.

PN-B-02361:1999 Pochylenia poğaci dachowych.
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
PN-ISO 3443-1:1994
IDT ISO 3443-1:1979
Errata KNN 6/95 lp. 4.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady
oceny i okreŜlania.

PN-ISO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-6:1986

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady utalania
kryteriów odbioru, kontrola zgodnoŜci wymiarów z
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna –
Metoda 1.

PN-ISO 3443-:1994
IDT ISO 3443-6:1988

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady utalania
kryteriów odbioru, kontrola zgodnoŜci wymiarów z
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna –
Metoda 2.

PN-ISO 3443-8:1994
IDT ISO 3443-8:1989

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa
robót budowlanych.

PN-ISO 4464:1994
IDT ISO 4464:1980

Tolerancje w budownictwie. ZwiŃzki pomiňdzy
róŨnymi rodzajami odchyğek i tolerancji stosowanymi
w wymaganiach.

PN-ISO 7976-1:1994
IDT ISO 7976-1:1989

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru
budynków i elementów budowlanych. Metody i
przyrzŃdy.

PN-ISO 7976-2:1994
IDT ISO 7976-2:1989

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru
budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie
punktów pomiarowych.

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i
metody weryfikacji zgodnoŜci wymiarowej.

PN 84/H-92126
Zmiany   1   BI 7/93 poz.48.

Blachy stalowe profilowane oraz ocynkowane i
powlekane.
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10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŨowych
Instrukcje ITB.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-03

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KĞADZENIA RUROCIłGÓW
(45231110-9)

Nazwy i kody robót wedğug kodu numerycznego sğownika gğównego Wspólnego Sğownika
ZamówieŒ (CPV)

Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich czňŜci oraz roboty w zakresie inŨynierii Ŝciekowej i wodnej

Klasa robót – 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociŃgów, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie
terenu

Kategoria robót - 45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociŃgów, ciŃgów
komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociŃgów i rurociŃgów do
odprowadzania Ŝcieków
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1. WSTŇP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych sŃ
wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wykonania sieci
miňdzyobiektowych, rurociŃgu tğocznego i przyğŃczy do stacji podciŜnieniowej VS które
zostanŃ wykonane w ramach zadania pn. „Iğowa-podciŜnieniowa pompownia Ŝcieków przy
ul. Surzyna wraz z rurociŃgiem tğocznym ,drogŃ dojazdowŃ i przyğŃczami”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana, jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objňtych ST

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe.

W zakresie robót wykonaĺ naleŨy wszystkie rurociŃgi znajdujŃce siň pomiňdzy obiektami
(poza odcinkami ujňtymi w wyposaŨeniu obiektów), w taki sposób, aby po poğŃczeniu ich z
wyposaŨeniem technologicznym oraz obiektami Ũelbetowymi ukğad stanowiğ funkcjonalnŃ
cağoŜĺ.
NaleŨy wykonaĺ:

1.Sieci miňdzyobiektowe
- doprowadzenie Ŝcieków do zbiorników podciŜnieniowych
- doprowadzenie powietrza ze zbiorników podciŜnieniowych do budynku pompowni
- doprowadzenie powietrza do biofiltra z budynku pompowni
- doprowadzenie Ŝcieków do studzienki podciŜnieniowej z budynku pompowni i biofiltra
-. doprowadzenie Ŝcieków do kanalizacji podciŜnieniowej ze studzienki podciŜnieniowej
-rurociŃg tğoczny ze zbiorników podciŜnieniowych do przewiertu sterowanego

2.RurociŃg tğoczny
-w wykopie otwartym
-metodŃ przewiertu sterowanego

3.PrzyğŃcza do stacji
-przyğŃcze wodociŃgowe
-przyğŃcze kanalizacyjne podciŜnieniowe
-przyğŃcze energetyczne ( bňdŃce przedmiotem ST-05 )

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszŃcych i robót tymczasowych.

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbňdne sŃ nastňpujŃce roboty
tymczasowe:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze,
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oraz prace towarzyszŃce:
- geodezyjne wytyczanie: wytyczenie trasy sieci i osi budowli, ustawienie ğaw

wysokoŜciowych, wyznaczenie krawňdzi wykopów;
- przygotowanie podğoŨa rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej gruboŜci i

zagňszczeniu
- wykonanie poğŃczeŒ przy pomocy ğŃczników zintegrowanych, koğnierzowych,

zgrzewanych, ğŃczonych na uszczelkň,
- przeprowadzenie próby szczelnoŜci,
- przeprowadzenie inspekcji kanağów telekamerŃ
- oznakowanie uzbrojenia,
- wğŃczenie rurociŃgów do sieci istniejŃcej,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- cena wykonania metra rurociŃgu obejmuje takŨe wykonanie wszystkich robót

niezbňdnych do usuniňcia kolizji,

1.4. OkreŜlenia podstawowe

OkreŜlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sŃ zgodne z
obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami i okreŜleniami zawartymi w ST-00-Wymagania
ogólne.

1.5. Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz zgodnoŜĺ robót z
Rysunkami, ST i obowiŃzujŃcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami ZamawiajŃcego.
Ogólne wymagania dotyczŃce robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.

2. MATERIAĞY

Do wykonania robót naleŨy stosowaĺ materiağy zgodne z rysunkami :

¶ rury i ksztağtki z PVC  SDR 34 SN 8 ğŃczone na uszczelkň,
Uwaga: rury i ksztağtki muszŃ pochodziĺ od jednego producenta

¶ rury i ksztağtki do zgrzewania doczoğowego z PE SDR 11 ,
 Uwaga: rury i ksztağtki muszŃ pochodziĺ od jednego producenta

¶ piasek na podsypkň
¶ grunt do zasypania tzw. „warstwy ochronnej” wokóğ przewodów, uzyskany poprzez

przesianie gruntu przeznaczonego do zasypki lub piasek na obsypkň
¶ separator oleju Q=1,5l/s
¶ studzienka z tworzywa Dz 315mm
¶ studzienka podciŜnieniowa ( opisana w ST-07 )
¶ zasuwy koğnierzowe PN 10 typ krótki
¶ tuleje koğnierzowe
¶ elementy do budowy studni rozprňŨnej:

- krňgi Ũelbetowe o Ŝrednicy d=1200 mm,
- cegğa kanalizacyjna kl. „150” na podmurówkň
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- beton B15 na pğytň dennŃ,
- beton B10 na warstwň podkğadowŃ,
- zaprawa cementowa,
- stopnie Ũeliwne,
- pğyta pokrywowa, o noŜnoŜci 7,5t,
- wğaz Ũeliwny kl. C
- Ŝrodki do izolacji przeciwwilgociowej i antykorozyjnej powğokowej (typu

HYDROSTOP lub równowaŨne)

3. SPRZŇT WYKONAWCY.

Ogólne wymagania dotyczŃce stosowania sprzňtu podano w ST-00-Wymagania ogólne.
Sprzňt budowlany powinien odpowiadaĺ pod wzglňdem typów i iloŜci wymaganiom
zawartym w Programie Robót, zaakceptowanym przez InŨyniera.
Zgodnie z technologiŃ zağoŨonŃ do wykonania sieci technologicznych proponuje siň uŨyĺ
nastňpujŃcego sprzňtu:
¶ dŦwig samojezdny 6 Mg, 16 Mg,

4. TRANSPORT.

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00. Zgodnie z technologiŃ zağoŨonŃ do
transportu proponuje siň uŨyĺ takich Ŝrodków transportu, jak:

¶ samochód skrzyniowy
¶ samochód dostawczy

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1 Ogólne warunki wykonania

Ogólne warunki wykonania zgodne z ST-00 - „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi InŨynierowi do akceptacji Program Robót, uwzglňdniajŃcy wszystkie
warunki w jakich bňdŃ wykonywane sieci kanalizacyjne.

Zasady ukğadania rurociŃgów z PE i PVC.
Przewody PE i PVC moŨna ukğadaĺ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki
optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze wzglňdu na kruchoŜĺ tworzywa w niŨszych
temperaturach oraz znacznŃ rozszerzalnoŜĺ liniowŃ w wyŨszych temperaturach.
Zaprojektowane rurociŃgi PVC posiadajŃ poğŃczenia kielichowe wciskane. Przed
wykonaniem poğŃczeŒ wewnňtrzne powierzchnie kielicha z uszczelkŃ oraz bose koŒce rur
powinny byĺ dokğadnie wyczyszczone i osuszone oraz posmarowane Ŝrodkiem
zmniejszajŃcym tarcie. Do wciŜniňcia bosego koŒca w kielich naleŨy uŨywaĺ wciskarek.
Potwierdzeniem prawidğowoŜci wykonania poğŃczenia powinno byĺ osiŃgniňcie przez czoğo
kielicha granicy wcisku oraz wspóğosiowoŜĺ ğŃczonych rur. Przed przystŃpieniem do
wykonywania kolejnego zğŃcza, kaŨda ostatnia rura, do kielicha, której wciskany bňdzie bosy
koniec rury, powinna byĺ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie czňŜciowej obsypki.
Bose koŒce rur naleŨy ğŃczyĺ za pomocŃ nasuwek z zintegrowanymi uszczelkami.
PoğŃczenia rur PE wykonywaĺ poprzez zgrzewanie doczoğowe lub homogeniczne za pomocŃ
muf elektrooporowych.
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Przy zgrzewaniu rury muszŃ byĺ ustawione wspóğosiowo, a ich koŒcówki przed zgrzewaniem
dokğadnie wyczyszczone. KaŨdy zgrzew jest rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i
podlega akceptacji InŨyniera.
Proces zgrzewania prowadziĺ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rury PE montowaĺ
rňcznie lub przy uŨyciu sprzňtu mechanicznego
Rury naleŨy ukğadaĺ na podğoŨu z mieszanki piaskowo-Ũwirowej i o miŃŨszoŜci
dostosowanej do Ŝrednicy rurociŃgów, na cağej szerokoŜci dna wykopu, zagňszczanym
warstwami do IsÓ0,95 z wyprofilowaniem umoŨliwiajŃcym uzyskanie kŃta podparcia 2Ŭ=90º.
PodğoŨe winno byĺ ukğadane na nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego lub w przypadku
jego przekopania na zagňszczonej do IsÓ0,95 warstwie gruntu rodzimego. Dolna czňŜĺ
podğoŨa (poniŨej dna rury) musi mieĺ gruboŜĺ 0,1m +0,1DN dla rur o Ŝrednicy do DN 400 i
100 mm + 0,2 DN dla rur o DN > 400, natomiast górna umoŨliwiajŃca uzyskanie kŃta
podparcia 2Ŭ=90º jest uzaleŨniona od Ŝrednicy rury i wynosi okoğo 0,2 Ŝrednicy zewnňtrznej.
Wszelkie roboty montaŨowe naleŨy wykonywaĺ po uprzednim ewentualnym odwodnieniu
wykopów.
Rury muszŃ byĺ ukğadane swobodnie na dnie wykopu.
Do czasu przeprowadzenia próby na szczelnoŜĺ i odbioru miejsca poğŃczeŒ muszŃ pozostaĺ
nie zasypane.
Zmiany kierunku trasy zarówno w poziomie jak i w pionie rurociŃgów ze zwojów naleŨy
wykonaĺ poprzez wygiňcie rurociŃgu, przy zachowaniu odpowiednich promieni giňcia dla
danej Ŝrednicy rury.
PrzestrzeŒ wykopu w obrňbie strefy niebezpiecznej oraz pozostağŃ czňŜĺ wykopu zasypaĺ
zgodnie z ST-01.

5.1.1 Roboty przygotowawcze.

ProjektowanŃ oŜ przewodu naleŨy wyznaczyĺ w terenie przez geodetň z uprawnieniami. OŜ
przewodu wyznaczyĺ w sposób trwağy i widoczny, z zağoŨeniem ciŃgu reperów roboczych.
Punkty na osi trasy naleŨy oznaczyĺ za pomocŃ drewnianych palików, tzw. koğków osiowych
z gwoŦdziami. Koğki osiowe naleŨy wbiĺ na kaŨdym zağamaniu trasy, a na odcinkach
prostych co 30-50 m. Na kaŨdym prostym odcinku naleŨy utrwaliĺ co najmniej 3 punkty.
Koğki Ŝwiadki wbija siň po dwóch stronach wykopu, tak aby istniağa moŨliwoŜĺ odtwarzania
jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze naleŨy osadziĺ
w Ŝcianach budynków w postaci haków lub bolców. CiŃg reperów roboczych naleŨy nawiŃzaĺ
do reperów sieci paŒstwowej.

5.1.2 PodğoŨe pod rurociŃgi

RurociŃgi ukğadane w ziemi winny mieĺ podğoŨe naturalne stanowiŃce nienaruszony rodzimy
grunt sypki, naturalnej wilgotnoŜci o wytrzymağoŜci powyŨej 0.05 MPa wg PN–86/B–02480
dajŃce siň wyprofilowaĺ wg ksztağtu spodu przewodu ( w celu zapewnienia jego oparcia na
dnie wzdğuŨ dğugoŜci na 1/4 obwodu) nie wykazujŃce zagroŨenia korozyjnego. GruboŜci
warstwy zabezpieczajŃcej naturalne podğoŨe przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosiĺ 0.2 m. Odchylenia gruboŜci warstwy nie powinno przekraczaĺ +/–3 cm. Zdjňcie tej
warstwy powinny byĺ wykonane bezpoŜrednio przed uğoŨeniem przewodu.
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5.1.3 Obsypka i zagňszczenie gruntu .

Przed zasypaniem dna wykopu naleŨy osuszyĺ i oczyŜciĺ z zanieczyszczeŒ pozostağych po
montaŨu przewodu. Wykonaĺ obsypkň rur do wysokoŜci 1/2 przewodu oraz zasypkň zgodnie
z ST-02.

5.1.4. Roboty instalacyjne montaŨowe.

Przewody naleŨy ukğadaĺ zgodnie z wymogami normy. Technologia ukğadania przewodów
powinna zapewniĺ utrzymanie trasy spadków zgodnie z Rysunkami. Dla zapewnienia
odpowiedniego uğoŨenia przewodu zgodni z projektowanŃ osiŃ, przez punkty osiowo trwağe
oznakowane na ğawach celowniczych naleŨy przeciŃgnŃĺ sznurek lub drut, na którym
zawieszony jest ciňŨarek pionu miňdzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu naleŨy kontrolowaĺ za pomocŃ niwelatora w odniesieniu do reperów
stağych  znajdujŃcych  siň poza  wykopem  oraz  reperów  pomocniczych,  które  mogŃ stanowiĺ
np. koğki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŨy sprawdziĺ, czy nie majŃ one widocznych
uszkodzeŒ powstağych w czasie transportu i skğadowania. Ponadto rury naleŨy starannie
oczyŜciĺ zwracajŃc szczególnŃ uwagň na kielichy i bose koŒce rur. Rury uszkodzone naleŨy
usunŃĺ i zmagazynowaĺ poza strefŃ montaŨowŃ.

Rury opuszczaĺ do wykopu powoli i ostroŨnie, mechanicznie za pomocŃ krŃŨków,
wielokrŃŨków lub dŦwigów Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.
Rury ciňŨkie, opuszczane mechanicznie, naleŨy umieszczaĺ we wğaŜciwym poğoŨeniu, gdy sŃ
podwieszone i dopiero wówczas zwolniĺ podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów
do wykopu powinno byĺ prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podğoŨe.

KaŨda rura powinna byĺ uğoŨona zgodnie z projektowanŃ osiŃ i spadkiem przewodu oraz
ŜciŜle przylegaĺ do podğoŨa na cağej swej dğugoŜci, o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie
do swej osi.

Dla wykonania zğŃczy przewodów naleŨy wykonaĺ w wykopie odpowiednie gniazda
(podkopy). Wymiary gniazd naleŨy dostosowaĺ do Ŝrednicy i rodzaju zğŃczy.

Odchylenie osi uğoŨonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moŨe
przekraczaĺ +/- 2 cm

RóŨnice rzňdnych uğoŨonego przewodu od przewidzianych na Rysunkach nie mogŃ w
Ũadnym punkcie przewodu przekroczyĺ +/- 1 cm i nie mogŃ powodowaĺ na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Zağamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno byĺ dokonane przy
pomocy odpowiednich ğuków. Dopuszczalny kŃt w pionie lub poziomie na poğŃczeniu rur nie
powinien przekraczaĺ 2º (tangens kŃta skrzyŨowania 0,035).
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5.1.4.1. RurociŃgi grawitacyjne

Prace montaŨowe kanalizacji grawitacyjnych wykonaĺ po uprzednim wykonaniu robót
ziemnych i odwodnieniowych, rozpoczynajŃc od miejsc poğoŨonych najniŨej i postňpowaĺ z
tymi robotami w górň kanağu (przeciwnie do kierunku spadku).
RurociŃgi grawitacyjne wykonaĺ z rur PCV przeznaczonych do budowy bezciŜnieniowych
systemów kanalizacyjnych, rur PE przeznaczonych do budowy bezciŜnieniowych systemów
kanalizacyjnych.
RurociŃgi PCV ğŃczyĺ na wcisk przy wykorzystaniu fabrycznych uszczelek typu wargowego,
rurociŃgi PE metodŃ zgrzewania.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób badany odcinek sieci naleŨy zainwentaryzowaĺ
geodezyjnie, nastňpnie przystŃpiĺ do zasypywania jej rurociŃgów, prowadzŃc cağoŜĺ tych prac
zgodnie z warunkami okreŜlonymi dla robót ziemnych w ST-02.

 5.1.4.2. RurociŃgi tğoczne

Wykop otwarty
RurociŃgi tğoczne naleŨy wykonaĺ z polietylenowych rur PE100 przeznaczonych do budowy
ciŜnieniowych systemów kanalizacyjnych. Zmiany kierunków do 100 realizowaĺ poprzez
wykorzystanie elastycznoŜci rury PE (w granicach dopuszczalnych przez producenta) a
powyŨej poprzez ksztağtki segmentowe wykonane z tej samej rury warsztatowo.
Poszczególne odcinki rurociŃgów jak i zbudowane na nich ksztağtki polietylenowe ğŃczyĺ
metodŃ zgrzewania doczoğowego.
W miejscach zmiany kierunku prowadzenia rurociŃgów naleŨy dŃŨyĺ do zachowania
naturalnego zagňszczenia gruntu rodzimego a w przypadku jego naruszenia wykonaĺ naleŨy
zagňszczenie w rejonie zağamania trasy do co najmniej 95% zmodyfikowanej wartoŜci
Proctora. CağoŜĺ robót ziemnych zwiŃzanych z wykonaniem omawianych rurociŃgów
prowadziĺ zgodnie z ST-01.
Po wykonaniu rurociŃgów naleŨy poddaĺ je próbie szczelnoŜci.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby badany rurociŃg naleŨy zainwentaryzowaĺ
geodezyjnie a nastňpnie go zasypaĺ prowadzŃc cağoŜĺ tych prac zgodnie z warunkami
okreŜlonymi dla robót ziemnych w ST-01.
Podczas zasypki naleŨy na wysokoŜci ok. 0,3m nad kaŨdym z omawianych tu rurociŃgów
uğoŨyĺ taŜmň znacznikowŃ z tworzywa sztucznego z wprasowanŃ z niŃ taŜmŃ metalowŃ.
Zastosowanie takiej taŜmy stwarza moŨliwoŜĺ póŦniejszego odtworzenia przebiegu
polietylenowych rurociŃgów tğocznych w terenie przy wykorzystaniu dostňpnych
lokalizatorów. W tym celu koŒce taŜmy powinny byĺ wprowadzone do powierzchni ziemi z
zakoŒczeniem np. w skrzynce Ũeliwnej do zasuw lub sğupku telekomunikacyjnym. Ma to na
celu umoŨliwienie podğŃczenia do taŜmy generatora urzŃdzenia lokalizujŃcego.
UwzglňdniajŃc parametry techniczne spotykanych na rynku lokalizatorów zalecamy odstňp
miňdzy wprowadzonymi ponad teren koŒcówkami taŜmy, który powinien wynosiĺ max
1000m.

Metoda bezwykopowa –przewiert sterowany HDD

 Do uğoŨenia rurociŃgu tğocznego pod rzekŃ i pod torami kolejowymi zastosowano metodň
bezwykopowŃ -przewiertu  sterowanego HDD.
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Trasa przewiertu moŨe byĺ prostoliniowa lub po ğuku a kierunek wiercenia gğowicŃ sterujŃcŃ
moŨna regulowaĺ w dowolnym etapie wykonywania przewiertu pilotowego. Przewiert moŨe
przebiegaĺ miňdzy wczeŜniej wykonanymi wykopami: poczŃtkowym i koŒcowym lub
bezpoŜrednio z powierzchni ziemi po ustawieniu wiertnicy tak aby wwiercağa siň w grunt pod
ŨŃdanym kŃtem.

5.1.5.Studzienka rozprňŨna.

Studzienkň wykonaĺ z krňgów Ũelbetowych o Ŝrednicy 1200 mm na podmurówce z cegğy
klinkierowej kanalizacyjnej „150”.
CağoŜĺ osadziĺ na pğycie dna wykonanej z betonu B15 na podkğadzie z betonu B10.
Studzienka przykryta zostanie prefabrykowanŃ pğytŃ pokrywowa o noŜnoŜci 25 t.
W pğycie studzienki osadziĺ wğaz kanağowy Ũeliwny klasy C-250 szczelny, o Ŝrednicy
d=600mm , posiadajŃcy certyfikat zgodnoŜci z normami PN-B-10729 oraz PN-EN 124
ZejŜcie na dno studzienek za pomocŃ stopni Ũeliwnych zgodnych z PN-EN 13101:2004
zamontowanych zgodnie z PN-B-10729:1999. Otwór zğazowy i stopnie usytuowaĺ nad
najszerszŃ póğkŃ kinety. Na poğŃczeniach krňgów stosowaĺ zaprawň cementowŃ 1:3 z   5 %
dodatkiem Ŝrodka uszczelniajŃcego w stosunku do masy cementu.
ZğŃcza krňgów naleŨy zaspoinowaĺ i zatrzeĺ zaprawŃ cementowŃ na gğadko. Spoiny pionowe
i poziome Ŝcian murowanych naleŨy wygğadziĺ. ZewnňtrznŃ powierzchniň Ŝcian naleŨy
zarapowaĺ i posmarowaĺ Ŝrodkami bitumicznymi. Izolacja wewnňtrzna studni – bitumiczna.
PrzejŜcia kanağów przez Ŝciany studzienek wykonaĺ jako szczelne za pomocŃ typowych
przejŜĺ murowych odpowiednich dla danego rodzaju rurociŃgów, zalecanych przez
producenta rur.

5.1.6. Próba szczelnoŜci .

5.1.6.1. RurociŃgi grawitacyjne

Po wykonaniu sieci naleŨy poddaĺ je próbie szczelnoŜci na eksfiltracjň Ŝcieków do gruntu i
infiltracji wód gruntowych do kanağu. Próbň szczelnoŜci przeprowadziĺ zgodnie z
wymaganiami PN-EN 1610:2002 (Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych),
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociŃgów z tworzyw sztucznych wyd.
PKTSGGiK Warszawa 1994r. oraz zaleceniami instrukcji montaŨowej producenta
zastosowanych rur. SpoŜród wymienionych tu wymagaŒ na szczególnŃ uwagň zasğugujŃ:

- odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanağu miňdzy studzienkami z
zamkniňciem wszystkich odgağňzieŒ,

- zalecenie przeprowadzenia prób szczelnoŜci osobno dla przewodów z rur kanağowych
i osobno dla studzienek wykonanych z betonu,

- optymalna dğugoŜĺ badanego odcinka sieci wynosi ok. 50m,
- przy badaniu na eksfiltracjň, poziom zwierciadğa wody gruntowej powinien byĺ

obniŨony o co najmniej 0,5m poniŨej dna wykopu,
- przy badaniu na eksfiltracjň, poziom zwierciadğa wody w studzience wyŨej poğoŨonej,

powinien mieĺ rzňdnŃ niŨszŃ co najmniej o 0,5m w stosunku do rzňdnej terenu w
miejscu studzienki niŨszej,

- zastosowanie metody przeprowadzenia próby i wielkoŜci ciŜnienia próbnego
okreŜlonych przez producenta rur

- podczas badania na eksfiltracjň – po ustabilizowaniu siň zwierciadğa wody w
studzienkach- nie powinno byĺ ubytku wody w studzience poğoŨonej wyŨej, w czasie:
-30min. na odcinku o dğugoŜci do 50m,
-60min. na odcinku o dğugoŜci ponad 50m
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- badanie na infiltracjň przeprowadziĺ jedynie w przypadku wystňpowania wody
gruntowej powyŨej posadowienia dna kanağu.

- badanie na infiltracjň wykonaĺ na cağkowicie wykonanej w okreŜlonym terenie sieci
bez podziağu jaj na odcinki co wynika z faktu koniecznoŜci przerwania przed tŃ próbŃ
odwodnienia wykopów.

Wyniki prób szczelnoŜci powinny byĺ ujňte w protokoğach, podpisanych przez wykonawcň, i
InŨyniera.

5.1.6.2. RurociŃgi tğoczne

Po wykonaniu rurociŃgów naleŨy poddaĺ je próbie szczelnoŜci z zachowaniem nastňpujŃcych
zasad:

- rurociŃgi dğuŨsze niŨ 800m naleŨy próbowaĺ odcinkami, optymalne dğugoŜci
badanych odcinków mieszczŃ siň w granicach 300-500m,

- ksztağtki poğŃczeniowe i zamontowana armatura muszŃ byĺ okryte podczas próby,
- odcinki rur miňdzy ich poğŃczeniami powinny byĺ zasypane z zagňszczeniem gruntu o

próba moŨe odbyĺ siň dopiero po 48 godzinach od momentu zasypania,
- maksymalna temperatura wody przy próbie ciŜnieniowej moŨe wynosiĺ 20ęC,
- wypeğnienie badanego przewodu woda powinno odbywaĺ siň powoli z najniŨszego

punktu rurociŃgu,
- ciŜnieniowŃ próbň szczelnoŜci naleŨy przeprowadziĺ po wzrokowym sprawdzeniu

poğŃczeŒ,
- po cağkowitym odpowietrzeniu i napeğnieniu rurociŃgu naleŨy pozostawiĺ go na co

najmniej 12 godzin celem ustabilizowania siň temperatury,
- po podniesieniu ciŜnienia do poziomu ciŜnienia próbnego naleŨy odczekaĺ ok. 2

godziny celem jego ustabilizowania,
- ciŜnienie próbne rurociŃgów p=0,6MPa,
- ciŜnienie to w okresie 30 minut naleŨy dwukrotnie podnosiĺ do pierwotnej wartoŜci co

10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciŜnienia nie powinien przekraczaĺ
0,06MPa. W czasie nastňpnych 120 minut  spadek ciŜnienia nie powinien przekroczyĺ
0,02MPa,

- Po zakoŒczeniu próby ciŜnienia naleŨy zmniejszyĺ jego wartoŜĺ w sposób
kontrolowany aŨ do cağkowitego opróŨnienia badanego przewodu.

Wyniki prób szczelnoŜci powinny byĺ ujňte w protokoğach, podpisanych przez wykonawcň,
InŨyniera i uŨytkownika.
Przed hydraulicznŃ próbŃ szczelnoŜci przewód naleŨy od zewnŃtrz oczyŜciĺ, w czasie badania
powinien byĺ moŨliwy dostňp do zğŃczy ze wszystkich stron. KoŒcówki odcinka przewodu
oraz wszystkie odgağňzienia powinny byĺ zamkniňte za pomocŃ odpowiednich zaŜlepek z
uszczelnieniem, a przewód na cağej dğugoŜci powinien byĺ zabezpieczony przed
przesuniňciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna byĺ
instalowana armatura przed przeprowadzeniem próby szczelnoŜci. Wykopy powinny byĺ
zasypane ziemiŃ do wysokoŜci poğowy Ŝrednicy rur, zaŜ ziemia powinna byĺ dokğadnie ubita
z obu stron przewodu, kaŨda rura powinna byĺ w Ŝrodku obsypana maksymalnie ziemiŃ,
piaskiem, a ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona, zğŃcza rur nie powinny byĺ
zasypane.
WysokoŜĺ ciŜnienia próbnego powinien wskazywaĺ manometr przy pompie hydraulicznej.
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5.1.7. Inspekcja kanağów telekamerŃ

Po zakoŒczeniu robót Wykonawca wykona inspekcjň za pomocŃ telekamery wykonanych
kanağów grawitacyjnych. Pozytywny wynik inspekcji bňdzie warunkiem odbioru robót.
Wyniki inspekcji TV cağoŜci sieci powinny siň znaleŦĺ w dokumentacji odbiorowej w formie
protokoğu i filmu na pğycie DVD lub CD.

5.2. Warunki szczegóğowe realizacji robót.

5.2.1. Sieci miňdzyobiektowe.

5.2.1.1. Doprowadzenie Ŝcieków do zbiorników podciŜnieniowych

Doprowadzenie Ŝcieków do zbiorników podciŜnieniowych wykonane bňdzie za pomocŃ
rurociŃgów z PE DN 180 SDR 11.
RurociŃg bňdzie uğoŨony ze spadkiem w kierunku zbiorników.
DğugoŜĺ projektowanego odcinka wynosi L= 19,0 m. Przykrycie od 2,08 m do 2,10 m p.p.t.
Spadek i = 2 ‰.
Na rurociŃgu zabudowaĺ 2 tuleje z koğnierzem DN 150mm PN 10, 3 ğuki 45 st ,trójnik z
odejŜciem kŃtowym 45 st. DN 180/180 oraz trójnik z odejŜciem kŃtowym 45 st. DN 180/90
Do uzbrojenia sieci zewnňtrznej stacji przy zbiornikach zastosowane bňdŃ zasuwy z miňkko
uszczelnionym klinem z gğadkim swobodnym przepğywem typ krótki, koğnierzowe PN 10
DN 150mm z obudowŃ i skrzynkŃ-2 kpl
PoğŃczenia pomiňdzy przewodem PE a zasuwami wykonane bňdŃ za pomocŃ tulei
koğnierzowych i luŦnych pierŜcieni, z uszczelkami typu EPDM.[np. WAVIN]
Trzpienie zasuw bňdŃ wyprowadzone na powierzchnie i osadzone w obetonowanych
skrzynkach ulicznych wg SWW0615-1.

5.2.1.2. Doprowadzenie powietrza ze zbiorników podciŜnieniowych do budynku pompowni

Doprowadzenie powietrza ze zbiorników podciŜnieniowych do pompowni wykonane bňdzie
za pomocŃ rurociŃgów z PE DN 160 i DN 110 SDR 11.
RurociŃgi bňdŃ uğoŨone ze spadkiem w kierunku zbiorników.
DğugoŜĺ projektowanych odcinków wynosi DN 110 L= 6,0 m, DN 160 L= 12,0 m. Przykrycie
od 0,9 m do 0,1,02 m p.p.t. Spadek i = 5 ‰.
Na rurociŃgu DN 110mm naleŨy zabudowaĺ zasuwyz miňkko uszczelnionym klinem z
gğadkim swobodnym przepğywem typ krótki, koğnierzowe PN 10  DN 100mm
z obudowŃ i skrzynkŃ-2 kpl. ,2 tuleje z koğnierzem DN 100mm , kolano 90st i 2 redukcje Dn
110/160mm.
Na rurociŃgu PE DN 160mm PN 10 zabudowaĺ  tulejň z koğnierzem DN 150mm PN 10 ,
kolano 90st , 4 ğuki 45st i trójnik DN 160/160.

5.2.1.3. Doprowadzenie powietrza do biofiltra z budynku pompowni

Doprowadzenie powietrza do biofiltra z pompowni wykonane bňdzie za pomocŃ rurociŃgu z
PVC DN 160.
RurociŃg bňdzie uğoŨony ze spadkiem w kierunku biofiltra.
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DğugoŜĺ projektowanego odcinka wynosi DN 160 L= 14,0 m. Przykrycie od 1,0 m do 1,10 m
p.p.t. Spadek i = 10 ‰.
Na rurociŃgu zabudowaĺ 4ğuki 45st.

5.2.1.4. Doprowadzenie Ŝcieków do studzienki podciŜnieniowej z budynku pompowni i
biofiltra

Doprowadzenie Ŝcieków z biofiltra i pompowni wykonane bňdzie za pomocŃ rurociŃgu z
PVC DN 160.
RurociŃg bňdzie uğoŨony ze spadkiem w kierunku studzienki podciŜnieniowej ( opis
studzienki podciŜnieniowej w ST-07 WyposaŨenie technologiczne)
DğugoŜĺ projektowanego odcinka wynosi DN 160 L= 12,0 m. Przykrycie od 1,15 m do 1,5 m
p.p.t. Spadek i = 15 ‰. Na rurociŃgu zamontowaĺ separator oleju o wydajnoŜci 1,5l/s z
nasadŃ typu ciňŨkiego , 2 ğuki 45st i studzienkň kanalizacyjnŃ Dz 315mm (dopğyw prawy )z
rurŃ teleskopowŃ i zwieŒczeniem typu ciňŨkiego D400.
Separator dostarczony zostanie na budowň jako gotowe urzŃdzenie i zainstalowany
przez producenta.
W urzŃdzeniu zachodziĺ bňdzie separacja koalescencyjna i grawitacyjna. Oczyszczanie opiera
siň na wykorzystaniu róŨnicy ciňŨaru wğaŜciwego wody, substancji ropopochodnych oraz
czŃstek sedymentujŃcych.
Zbiornik separatora - element prefabrykowany Ũelbetowy zabezpieczony Ŝrodkami
epoksydowymi. W komplecie pokrywa typu ciňŨkiego z wğazami typu C oraz wyposaŨenie
wewnňtrzne (armatura ze stali nierdzewnej, wkğad koalescencyjny ze zintegrowanym
zbiornikiem na olej i system automatycznego zbierania oleju, uszczelki oraz króĺce
przystosowane do poğŃczeŒ rur PVC).

5.2.1.5 Doprowadzenie Ŝcieków do kanalizacji podciŜnieniowej ze studzienki
podciŜnieniowej

Doprowadzenie Ŝcieków do kanalizacji podciŜnieniowej wykonane bňdzie za pomocŃ
przyğŃcza kanalizacji podciŜnieniowej z PE DN 90 SDR 11. Wpiňcie w rurociŃg zostanie
wykonane za pomocŃ specjalnego trójnika dla kanalizacji podciŜnieniowej DN 180/90.
PrzyğŃcze bňdzie uğoŨone ze spadkiem w kierunku rurociŃgu DN 180. DğugoŜĺ
projektowanego odcinka wynosi L= 6,40 m. Przykrycie od 1,5 m do 1,9 m p.p.t.
Spadek i = 8 ‰.

5.2.1.6 RurociŃg tğoczny ze zbiorników podciŜnieniowych do przewiertu sterowanego

RurociŃg tğoczny ze zbiorników podciŜnieniowy do przewiertu sterowanego wykonany bňdzie
z rur PE DN 90mm PN 10.
DğugoŜĺ projektowanego odcinka wynosi 16m.
Na rurociŃgu naleŨy zamontowaĺ 6 tuleji z koğnierzem DN 80mm , 2 ğuki 45st oraz 2 kpl
zasuw odcinajŃcych DN 80mm  PN 10 z miňkkim uszczelnieniem , obudowŃ i skrzynkŃ ..

5.2.2. RurociŃg tğoczny.

RurociŃg tğoczny zaprojektowano z rur DN 90 PE, SDR 11. Wpiňcie w kanalizacjň miejskŃ
bňdzie wykonane zgodnie z warunkami wydanymi przez Zakğad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej.
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RurociŃg tğoczny o dğugoŜci 229m naleŨy wykonaĺ w wykopie otwartym a pod rzekŃ CzernŃ
w km 3+230 i kanağu ulgi w km 0+165 przewiertem sterowanym o dğugoŜci 110,5m na
gğňbokoŜci min. 2,5m poniŨej dna cieków oraz pod  torami kolejowymi na dğugoŜci 108m
metodŃ przewiertu sterowanego.
Prace pod rzekŃ naleŨy wykonaĺ zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym z dn.08.02.2007r.
DğugoŜĺ cağkowita pojektowanego rurociŃgu DN 90 wynosi L= 447,50 m. Przykrycie od 1,05
m do 2,70 m p.p.t. DğugoŜĺ rurociŃgu tğocznego DN 90 w granicach ogrodzenia pompowni
wynosi L= 10,0 m. RurociŃg tğoczny zostanie zakoŒczony rozprňŨnŃ studniŃ kanalizacyjnŃ o
Ŝrednicy 1200 mm zwieŒczonŃ pğytŃ przykrywajŃcŃ i wğazem typu ciňŨkiego. Pomiňdzy
projektowanŃ studniŃ a istniejŃcŃ studniŃ w okolicy ul. Ogrodowej naleŨy uğoŨyĺ rurociŃg
grawitacyjny DN 160 PVC o dğugoŜci L= 5,0 m. Spadek i = 1%.

5.2.3. PrzyğŃcza do stacji

5.2.3.1 PrzyğŃcze wodociŃgowe

Doprowadzenie wody do stacji wykonane bňdzie za pomocŃ przyğŃcza wodociŃgowego z PE
DN 32 SDR 11. Wpiňcie w sieĺ miejskŃ bňdzie wykonane zgodnie z warunkami wydanymi
przez Zakğad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
PrzyğŃcze bňdzie uğoŨone ze spadkiem umoŨliwiajŃcym samoczynne odpowietrzanie siň
przyğŃcza. Odgağňzienie od sieci wodociŃgowej wykonaĺ za pomocŃ nawiertki samowiercŃcej
DN 225 z zasuwŃ odcinajŃcŃ DN 32. Nawiertkň zabezpieczyĺ przed korozjŃ taŜmŃ EVO-K1
lub innŃ taŜmŃ dopuszczonŃ do stosowania z PEHD.
Przewód przyğŃcza PE 32 w budynku po przejŜciu przez posadzkň stacji bňdzie wpiňty za
pomocŃ ksztağtki przejŜciowej typu POLYRAC DN 32 w instalacjň wewnňtrznŃ stacji
zbudowanŃ z PVC klejonego.
Woda do celów p.poŨ. w iloŜci 5 l/s zapewniona zostanie z miejskiej sieci wodociŃgowej
(hydrant podziemny DN 80) oddalonej od terenu pompowni o 30,0 m.
DğugoŜĺ projektowanego przyğŃcza wynosi L= 82,50 m. Przykrycie od 1,06 m do 1,5 m p.p.t.
Spadek i = 3,6 ‰.
Zamontowane uzbrojenie naleŨy oznaczyĺ w terenie tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z
PN –86/B-09700. Skrzynki w nawierzchniach nieutwardzonych naleŨy obetonowaĺ lub
obrukowaĺ (0,5 x 0,5m.). WğŃczenie projektowanego przyğŃcza naleŨy wykonaĺ po próbie
szczelnoŜci i dezynfekcji pod nadzorem ZGK i M przez wğŃczenie siň w istniejŃcy rurociŃg
DN 225.

5.2.3.2 PrzyğŃcze kanalizacyjne

Doprowadzenie Ŝcieków do pompowni wykonane bňdzie za pomocŃ przyğŃcza kanalizacji
podciŜnieniowej z PE DN 180 SDR 11. Wpiňcie w sieĺ miejskŃ bňdzie wykonane zgodnie z
warunkami wydanymi przez Zakğad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
PrzyğŃcze bňdzie uğoŨone ze spadkiem w kierunku pompowni. Odgağňzienie od sieci
kanalizacyjnej wykonaĺ za pomocŃ trójnika oraz ukğadu trzech zasuw odcinajŃcych DN 200
wyposaŨonych w obudowy i skrzynki do ziemi.
DğugoŜĺ projektowanego przyğŃcza wynosi L= 66,50 m. Przykrycie od 1,32 m do 1,62 m
p.p.t.
Spadek i = 8 ‰.
Zamontowane uzbrojenie naleŨy oznaczyĺ w terenie tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z
PN –86/B-09700. Skrzynki w nawierzchniach nieutwardzonych naleŨy obetonowaĺ lub
obrukowaĺ (0,5 x 0,5m.). WğŃczenie projektowanego przyğŃcza naleŨy wykonaĺ po próbie
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szczelnoŜci i dezynfekcji pod nadzorem ZGK i M przez wğŃczenie siň w istniejŃcy rurociŃg
DN 180.

5.2.3.3 PrzyğŃcze energetycze

PrzyğŃcze energetyczne omówiono w ST-05

6. KONTROLA JAKOśCI.

6.1 Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakoŜci podano w Specyfikacji Technicznej  ST-00 „Wymagania
Ogólne”

6.2. Roboty montaŨowe.

Kontrolň jakoŜci robót montaŨowych naleŨy przeprowadziĺ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1610.
NaleŨy przeprowadziĺ nastňpujŃce badania:

a)  zgodnoŜci z Rysunkami,
b)  materiağów zgodnie z wymaganiami ST
c)  uğoŨenia przewodów:

- gğňbokoŜci uğoŨenia przewodu,
- uğoŨenia przewodu na podğoŨu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunków przewodów,
- zabezpieczenia przewodu przy przejŜciach przez przeszkody,
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
- zabezpieczenia przed korozjŃ czňŜci metalowych,
- kontrola poğŃczeŒ przewodów,
- kontrola izolacji

d)  ukğadania przewodu w rurach ochronnych,
e)  szczelnoŜci przewodu,
f)  inspekcjň kanağów telekamerŃ.

6.3. Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenie gruboŜci warstwy podğoŨa nie powinno przekraczaĺ ± 2 cm,
- odchylenie szerokoŜci warstwy podğoŨa nie powinno przekraczaĺ ± 5 cm,
- odchylenie rzňdnych podğoŨa nie powinno przekraczaĺ± 0,5 cm
- odchylenie w planie osi uğoŨonego przewodu nie powinno przekraczaĺ ± 2 cm,
- odchylenie wymiarów w planie studzienek nie powinno przekraczaĺ ± 5 cm,
- róŨnice rzňdnych w profilu nie powinno przekraczaĺ ±0,5 cm,
- podczas badaŒ szczelnoŜci rurociŃgów grawitacyjnych z rur PVC i PE nie

powinien nastŃpiĺ ubytek wody.
Wykonawca powinien przedğoŨyĺ InŨynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiağów, Ũe zastosowane materiağy speğniajŃ wymagane normami
warunki techniczne.
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7. OBMIAR ROBÓT.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej  ST-00 ”Wymagania
Ogólne”
Ponadto:

* obmiar rurociŃgu - kanağu grawitacyjnego bňdzie dokonywany z wyğŃczeniem z
dğugoŜci kanağu studzienek kanalizacyjnych (dğugoŜci odpowiadajŃcej wymiarom
Ŝrednic wewnňtrznych studzienek)

Jednostkami obmiaru sŃ jednostki wymienione w Przedmiarze Robót

8. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej  ST - 00 „Wymagania
Ogólne”.

Przedmiotem odbiorów i badaŒ powinny byĺ w szczególnoŜci:
* zgodnoŜĺ wykonania z ST i dokumentacjŃ projektowŃ,
* materiağ rurociŃgu (klasa sztywnoŜci rur),
* posadowienie rurociŃgu (wykonanie podğoŨŃ pod rurň wraz z zagňszczeniem),
* poğŃczenia przewodów:,
* dla poğŃczeŒ zgrzewanych rur PEHD kaŨdy zgrzew musi byĺ rejestrowany w karcie

kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji InŨyniera
* dla poğŃczeŒ spawanych rur stalowych kaŨdy spaw musi byĺ rejestrowany w karcie

kontrolnej i podlega akceptacji InŨyniera
* izolacje przewodów,
* szczelnoŜĺ przewodów (próby na eksfiltracjň i infiltracjň rurociŃgu)
* szczelnoŜĺ rurociŃgów tğocznych - próba wodna,
* pozytywny wynik inspekcji kanağów telekamerŃ.

Odbiory robót na kanağach grawitacyjnych naleŨy przeprowadziĺ w oparciu o nastňpujŃce
normy:

PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
Odbiory robót na rurociŃgach tğocznych naleŨy przeprowadziĺ w oparciu o nastňpujŃce
normy:

PN-B-10725:1997 - WodociŃgi. Przewody zewnňtrzne. Wymagania i badania.
 (albo PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych i  prEN 805)

oraz instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczŃce prób i odbiorów.
Odbiory i badania:

* dna wykopu (na zgodnoŜĺ cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjňtym w
projekcie),

* obsypki rurociŃgu, (materiağ , wskaŦnik zagňszczenia)
* zasypki wykopów (materiağ, wskaŦnik zagňszczenia ),

wykonaĺ w ramach odbiorów i badaŒ robót ziemnych zgodnie z ST-02.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PĞATNOśCI

9.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczŃce pğatnoŜci podano w ST-00-Wymagania ogólne.
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Zgodnie z DokumentacjŃ naleŨy wykonaĺ zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
PğatnoŜĺ naleŨy przyjmowaĺ zgodnie z obmiarem i ocenŃ jakoŜci robót, w oparciu o wyniki
pomiarów.

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszŃcych

Wszystkie prace towarzyszŃce i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w p. 1.3.2.
bňdŃ uwzglňdnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót budowlanych
podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PodstawŃ do wykonania robót sŃ nastňpujŃce niŨej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

PodstawŃ do wykonania robót sŃ nastňpujŃce elementy dokumentacji projektowej:
- Przedmiar Robót – wg wskazania w kolumnie nr 3.
- Projekt Budowlany
- Projekt Wykonawczy
- informacja dotyczŃca bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy

Numer normy polskiej i
odpowiadajŃcej jej normy

europejskiej i miňdzynarodowej
Tytuğ normy

PN-85/B-04500
Poprawki   1   BI 8/90 poz. 67.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymağoŜciowych

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
próbek, badania i ocena przydatnoŜci wody zarobowej

do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu.

PN-B-24620:1998
Zmiana Az1 z grudnia 2004

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z
wypeğniaczami stosowane na gorŃco

PN-EN 206-1:2003 Beton. CzňŜĺ 1: wymagania, wğaŜciwoŜci, produkcja i
zgodnoŜĺ.

PN-EN 681-1:2002
Errata Normalizacja 2004

PN-EN 681-1:2002/A3 zmiana z
maja 2006

Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania
materiağowe dotyczŃce uszczelek zğŃczy rur

wodociŃgowych i odwadniajŃcych. CzňŜĺ 1: Guma.

PN-EN 197-1:2002 Cement – czňŜĺ 1: Skğad, wymagania i kryteria
zgodnoŜci dotyczŃce cementów powszechnego

uŨytku.
PN-B-12008:1996

Zmiana Az1 z paŦdziernika 2004
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegğy klinkierowe

budowlane.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
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PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, Ũelbetowe i
zbrojone wğóknem stalowym

PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczŃce elementów
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 13101:2005 Stopnie do podziemnych studzienek z dostňpem dla
personelu. Wymagania, znakowanie, badania i ocena

zgodnoŜci.
PN-EN 124:2000 ZwieŒczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych

do nawierzchni dla ruchu pieszego i koğowego.
PN-EN 752-1:2000 Zewnňtrzne systemy kanalizacyjne. Pojňcia ogólne i

definicje.
PN-EN 752-2:2000 Zewnňtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 752-3:2000 Zewnňtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Podziemne bezciŜnieniowe systemy przewodowe z
niezmiňkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do

odwadniania i kanalizacji. Wymagania  dotyczŃce rur,
ksztağtek i systemu.

PN-EN 13244-1:2004 CiŜnieniowe, podziemne i naziemne systemy
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
ogólnego stosowania, kanalizacji deszczowej i

Ŝciekowej. Polietylen (PE). CzňŜĺ 1: Wymagania
ogólne

PN-EN 13244-2:2004 CiŜnieniowe, podziemne i naziemne systemy
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
ogólnego stosowania, kanalizacji deszczowej i

Ŝciekowej. Polietylen (PE). CzňŜĺ 2: Rury
PN-EN 13244-3:2004 CiŜnieniowe, podziemne i naziemne systemy

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
ogólnego stosowania, kanalizacji deszczowej i
Ŝciekowej. Polietylen (PE). CzňŜĺ 3: Ksztağtki

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjŃ konstrukcji
stalowych za pomocŃ ochronnych systemów
malarskich. CzňŜĺ 2: Klasyfikacja Ŝrodowisk.

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjŃ konstrukcji
stalowych za pomocŃ ochronnych systemów

malarskich.  CzňŜĺ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjŃ konstrukcji
stalowych za pomocŃ ochronnych systemów

malarskich. CzňŜĺ 5: Ochronne systemy malarskie.
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjŃ konstrukcji

stalowych za pomocŃ ochronnych systemów
malarskich. CzňŜĺ 7: Wykonywanie i nadzór prac

malarskich.
PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych

do ciŜnieniowych rurociŃgów do wody uŨytkowej i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukğadane pod

ziemiŃ i nad ziemiŃ. Polietylen (PE).
CzňŜĺ 1. Wymagania ogólne.
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PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do ciŜnieniowych rurociŃgów do wody uŨytkowej i

kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukğadane pod
ziemiŃ i nad ziemiŃ. Polietylen (PE).

CzňŜĺ 2. Rury.
PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych

do ciŜnieniowych rurociŃgów do wody uŨytkowej i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukğadane pod

ziemiŃ i nad ziemiŃ. Polietylen (PE).
CzňŜĺ 3. Ksztağtki.

PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do ciŜnieniowych rurociŃgów do wody uŨytkowej i

kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukğadane pod
ziemiŃ i nad ziemiŃ. Polietylen (PE).

CzňŜĺ 4. Armatura.

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - MontaŨowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-04

ROBOTY DROGOWE (45233140-2)

Nazwy i kody robót wedğug kodu numerycznego sğownika gğównego Wspólnego Sğownika
ZamówieŒ (CPV)
W tym:

45233200-1 Roboty w zakresie róŨnych nawierzchni
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1. WSTŇP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych sŃ
wymagania dotyczŃce budowy dróg w zakresie zagospodarowania terenu  pompowni VS w
ramach zadania pn. „Iğowa-podciŜnieniowa pompownia Ŝcieków przy ul. Surzyna wraz z
rurociŃgiem tğocznym , drogŃ dojazdowŃ i przyğŃczami”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robót objňtych ST

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe.

Specyfikacja obejmuje wykonanie nastňpujŃcych robót:
-droga dojazdowa do pompowni VS tğuczniowa ( ZamawiajŃcy rezygnuje z drogi dojazdowej z
kostki Polbruk wg projektu)
-opaski chodnikowe wokóğ budynków
-schody terenowe

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszŃcych i robót tymczasowych.

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbňdne sŃ nastňpujŃce roboty
tymczasowe:

- roboty przygotowawcze i pomocnicze
oraz prace towarzyszŃce:

- wytyczenie i pomiary geodezyjne
- transport materiağów na miejsce robót
- transport wewnňtrzny w obrňbie budowy
- dowóz piasku
- zagňszczenie i ubicie materiağów drogowych
- pielňgnacja wykonanej nawierzchni,
- przeprowadzenie niezbňdnych pomiarów i badaŒ w trakcie i po wykonaniu nawierzchni ,
- uporzŃdkowanie miejsca prowadzenia robót.
- utrzymanie nawierzchni dróg dojazdowych w okresie ich eksploatacji

1.4. OkreŜlenia podstawowe

OkreŜlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sŃ zgodne z
obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami i okreŜleniami zawartymi w ST-00-Wymagania
ogólne.
GruboŜci warstw naleŨy traktowaĺ jako gruboŜci po zagňszczeniu.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczŃce robót

Ogólne wymagania dotyczŃce robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz zgodnoŜĺ robót z
Rysunkami, ST i obowiŃzujŃcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami ZamawiajŃcego.

2. MATERIAĞY

Do wykonania odtworzenia dróg naleŨy stosowaĺ nastňpujŃce materiağy zgodnie z niniejszŃ
ST:
¶ beton B15
¶ betonowa kostka brukowa typu „Polbruk” gr.8 cm,
¶ betonowa kostka brukowa typu „Polbruk” gr.6 cm,
¶ krawňŨniki betonowe typu ulicznego 15x30 cm
¶ obrzeŨe betonowe 8x30 cm,
¶ piasek gruboziarnisty na podbudowň i podsypki,

3. SPRZŇT WYKONAWCY

Ogólne wymagania dotyczŃce stosowania sprzňtu podano w ST-00-Wymagania ogólne.
Sprzňt budowlany powinien odpowiadaĺ pod wzglňdem typów i iloŜci wymaganiom zawartym
w Programie , zaakceptowanym przez ZamawiajŃcego.
Zgodnie z technologiŃ zağoŨonŃ proponuje siň uŨyĺ nastňpujŃcego sprzňtu:
¶ równiarki lub ukğadarki kruszywa,
¶ maszyny do zagňszczania podğoŨa:

ü walce gğadkie, stalowe, statyczne,
ü walce ogumione, ciňŨkie
ü sprňŨarki i skrapiarki,
ü zagňszczarki pğytowe, wibracyjne, ubijaki rňczne lub mechaniczne,

¶ ğadowarki do zağadunku i transportu materiağów sypkich, spychania i zwağowania

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczŃce stosowania Ŝrodków transportu podano w ST-00 “Wymagania
ogólne”.
Do transportu proponuje siň uŨyĺ takich Ŝrodków transportu, jak:

¶ samochód skrzyniowy
¶ samochód dostawczy
¶ wywrotka

KrawňŨniki i obrzeŨa w czasie transportu powinny byĺ zabezpieczone przed przemieszczaniem
siň i uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót drogowych. Technologia wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczŃce  wykonania robót podano w ST-00.
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KaŨda nastňpna warstwa moŨe byĺ wykonana po zaakceptowaniu przez ZamawiajŃcego
wykonania warstwy poprzedniej. Akceptacja bňdzie nastňpowaĺ po przedstawieniu kompletu
wymaganych dokumentów dotyczŃcych materiağów oraz wyników pomiarów geodezyjnych i
laboratoryjnych dotyczŃcych zagňszczenia gruntu, wğaŜciwoŜci betonów i asfaltobetonów.

5.1.1. Roboty rozbiórkowe nawierzchni.

Przy wykonywaniu przyğŃcza wodociŃgowego i kanalizacyjnego do przepompowni naleŨy
rozebraĺ nawierzchniň z polbruku w ul.Surzyna przy wpiňciu do istniejŃcych sieci na czas
budowy a po jej zakoŒczeniu naleŨy nawierzchniň odtworzyĺ z materiağów z odzysku.

5.1.2. Korytowanie powierzchni pod drogň i chodniki.

Korytowanie wykonywaĺ poprzez mechaniczne odspojenie gruntu ze zğoŨeniem urobku na
odkğad lub na hağdň. Koryta pod jezdnie i chodniki wyprofilowaĺ zgodnie z spadkami
podğuŨnymi i poprzecznymi . WskaŦnik zagňszczenia koryt nie mniejszy niŨ 0,97 wedğug
normalnej metody Proctora.

5.1.3.Nawierzchnia  z tğucznia kamiennego

TğuczeŒ („niesort 0/63”) przeznaczony na nawierzchniň  tğuczniowŃ powinien odpowiadaĺ
wymaganiom PN-B-11112:1996. ťródğo pozyskania (zakupu) materiağów na wykonanie
nawierzchni powinno byĺ zaakceptowane przez ZamawiajŃcego. Dowóz tğucznia na miejsce
wbudowania odbňdzie siň transportem samowyğadowczym.
RozŜcielenie tğucznia odbňdzie siň mechanicznie, przy uŨyciu równiarki lub ukğadarki
kruszywa. Nawierzchnia powinna byĺ uğoŨona na podğoŨu zapewniajŃcym nie przenikanie
czŃstek podğoŨa do warstw wyŨej leŨŃcych. .
Zagňszczenie wykonane bňdzie walcem stalowym, gğadkim, wibracyjnym, dwuwağowym.
Wağowanie naleŨy wykonywaĺ z polewaniem wodŃ.
Wymagania odnoŜnie wağowania:
- zagňszczanie powinno odbywaĺ siň zgodnie z ustalonym schematem przejŜĺ walca,

w zaleŨnoŜci od szerokoŜci zagňszczanego pasa roboczego i gruboŜci wağowanej warstwy,
- zagňszczanie naleŨy prowadziĺ poczŃwszy od krawňdzi ku Ŝrodkowi,
- najeŨdŨaĺ wağowanŃ warstwň koğem napňdowym, w celu unikniňcia zjawiska fali przed

walcem,
- manewry walca naleŨy przeprowadzaĺ pğynnie, na odcinku juŨ zagňszczonym,
- prňdkoŜĺ przejazdu walca powinna byĺ jednostajna, w granicach 2 – 4 km/h na poczŃtku i 4

– 6 km/h w dalszej fazie wağowania,
- wağowanie na odcinku ğuku poziomego o jednostronnej przechyğce poprzecznej, naleŨy

rozpoczŃĺ od dolnej krawňdzi ku górze,
- walce wibracyjne powinny posiadaĺ zakres czňstotliwoŜci drgaŒ w przedziale

33 – 35 Hz.

5.1.4. Chodniki z kostki betonowej typu „Polbruk”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji próbki kostki betonowej i obrzeŨy od proponowanych
dostawców. Dopuszczalne odchyğki wymiarów wynoszŃ 2mm.

Wymagania dla uğoŨonego chodnika i obrzeŨa:
Dopuszczalne odchylenia w gruboŜci podsypki wynoszŃ 1 cm
Sprawdzenie równoŜci powierzchni ğatŃ trzymetrowŃ, przeŜwit pomiňdzy ğatŃ a powierzchniŃ
chodnika lub obrzeŨa nie moŨe przekraczaĺ 1 cm.
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Sprawdzenie profilu podğuŨnego metodŃ geodezyjnŃ, odchylenia od projektowanej niwelety nie
mogŃ przekraczaĺ 2cm.
Chodniki naleŨy wykonaĺ sposobem rňcznym poprzez uğoŨenie kostki betonowej typu
„Polbruk” gr. 6cm na uprzednio przygotowanym podğoŨu z podsypki piaskowej . Polbruk
naleŨy ubiĺ rňcznie, spoiny wypeğniĺ piaskiem .

5.1.5.ObrzeŨa

ObrzeŨa betonowe ustawiaĺ naleŨy na podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowej
ObrzeŨa betonowe naleŨy ustawiaĺ i wyregulowaĺ wedğug osi podanych punktów
wysokoŜciowych. Spoiny wypeğniĺ piaskiem lub zaprawŃ cementowŃ. Zewnňtrzne Ŝciany
obrzeŨy zasypaĺ ziemiŃ, którŃ naleŨy ubiĺ.

5.2. Warunki szczegóğowe realizacji robót

5.2.1.  Droga dojazdowa do pompowni VS.

Zbudowaĺ drogň dojazdowŃ do pompowni z istniejŃcego dojazdu gruntowego z ul. Surzyna.
DğugoŜĺ projektowanej drogi 40,0 m, szerokoŜĺ 4,0 m, nawierzchnia tğuczniowa na podsypce
piaskowej.
Nawierzchniň wykonaĺ w nastňpujŃcy sposób:

- wykonaĺ profilowanie i zagňszczanie podğoŨa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. III.

- wykonaĺ warstwň odsŃczajŃcŃ z piasku w korycie wraz z zagňszczeniem do
gruboŜci warstwy po zagňszczeniu 10 cm

- wykonaĺ warstwň z tğucznia gr.20cm

5.2.2. Chodniki

W celu zapewnienia komunikacji na terenie pompowni wykonaĺ chodniki z Polbruku gr. 6 cm
na podbudowie z piasku.
Nawierzchniň wykonaĺ w nastňpujŃcy sposób:

- wykonaĺ korytowanie, profilowanie i zagňszczanie podğoŨa pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni  w gruncie kat.III

- wykonaĺ podbudowe z piasku gr. 5cm
- uğoŨyĺ kostkň betonowŃ typu „Polbruk” gr. 6cm - kolor czerwony
- Spoiny wypeğniĺ piaskiem

5.2.3.ObrzeŨa

Chodniki naleŨy obudowaĺ obrzeŨem betonowym.
UğoŨyĺ obrzeŨa betonowe o wymiarach 8x30cm ,na podsypce piaskowej gr. 5cm.

5.2.4. Schody terenowe

Wykonaĺ schody terenowe ze stopnicami z kostki betonowej „polbruk” gr.8cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4.
Podstopnice i policzki schodów wykonaĺ z obrzeŨy betonowych 8x30cm
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6. KONTROLA JAKOśCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakoŜci robót podano w ST-00. Zasadnicze badania kontrolne opisano
w poszczególnych rozdziağach niniejszej specyfikacji.

6.1. Kontrola jakoŜci materiağów

Wszystkie materiağy do wykonania robót muszŃ odpowiadaĺ wymaganiom Specyfikacji
Technicznej, muszŃ posiadaĺ Ŝwiadectwa jakoŜci producentów i uzyskaĺ akceptacjň
ZamawiajŃcego.

6.2. Kontrola jakoŜci wykonania robót

Kontrola jakoŜci wykonania robót polega na zgodnoŜci wykonania robót ze SpecyfikacjŃ
TechnicznŃ i poleceniami ZamawiajŃcego. Kontroli jakoŜci podlega wykonanie:
¶ koryta drogowego,
¶ podbudowy,
¶ nawierzchni dróg i chodników
¶ liniowoŜci i prawidğowoŜci ustawienia  obrzeŨy,
¶ profili podğuŨnych i poprzecznych dróg i chodników ,
KaŨda nastňpna warstwa moŨe byĺ wykonana po zaakceptowaniu przez ZamawiajŃcego
wykonania warstwy poprzedniej.
Akceptacja bňdzie nastňpowaĺ po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów
dotyczŃcych materiağów oraz wyników pomiarów geodezyjnych i laboratoryjnych dot.
zagňszczenia gruntu.
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnoŜci z DokumentacjŃ
ProjektowŃ.
Ubicie kostki sprawdza siň przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokoŜci 15 cm
ubijaka o ciňŨarze 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpğywem takiego uderzenia osiadanie
kostek nie powinno byĺ dostrzegalne.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 :Wymagania ogólne”.
Jednostkami obmiaru sŃ jednostki wymienione w Przedmiarze Robót

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.
Odbiorowi podlega wykonanie: koryt, , nawierzchni dróg i chodników.
Odbiór robót zanikajŃcych naleŨy zgğaszaĺ ZamawiajŃcemu z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby nie powodowaĺ przestoju w realizacji robót.
Odbioru robót naleŨy dokonaĺ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano MontaŨowych.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PĞATNOśCI

9.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczŃce pğatnoŜci podano w ST-00-Wymagania ogólne.

Zgodnie z DokumentacjŃ naleŨy wykonaĺ zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
PğatnoŜĺ naleŨy przyjmowaĺ zgodnie z obmiarem i ocenŃ jakoŜci robót, w oparciu o wyniki
pomiarów.

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszŃcych

Wszystkie prace towarzyszŃce i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w p. 1.3.2. bňdŃ
uwzglňdnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót budowlanych podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PodstawŃ do wykonania robót sŃ nastňpujŃce niŨej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

PodstawŃ do wykonania robót sŃ nastňpujŃce elementy dokumentacji projektowej:
- Przedmiar Robót
- Projekt Budowlany rysunki.
- Informacja dotyczŃca bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy

Numer normy polskiej i
odpowiadajŃcej jej normy

europejskiej i miňdzynarodowej
Tytuğ normy

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe.

Podziağ, nazwy, okreŜlenia.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z

tğucznia kamiennego.
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podğoŨe

z gruntu stabilizowanego cementem. Wymagania i
badania.

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania.

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchniň ulepszonŃ.
Wymagania i badania.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie
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asfaltowe. Wymagania.
PN–57/S-06100
Zmiany BI 2/72 poz. 14.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki
kamiennej. Warunki techniczne

PN–57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca.
Warunki techniczne

PN–58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki
kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

PN-EN 1436:2000
 i zmiana
PN-EN 1436:2000/A1
z kwietnia 2005

Materiağy do poziomego oznakowania dróg.
Wymagania dotyczŃce poziomych oznakowaŒ dróg.

PN-EN 206-1:2003 Beton. CzňŜĺ 1: wymagania, wğaŜciwoŜci, produkcja i
zgodnoŜĺ.

PN-63/B-06251
Zmiany BI 6/67 poz. 87

Roboty betonowe i Ũelbetowe. Wymagania
techniczne.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

próbek, badania i ocena przydatnoŜci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2002
EN 197-1:2000

Cement – czňŜĺ 1: Skğad, wymagania i kryteria
zgodnoŜci dotyczŃce cementów powszechnego
uŨytku.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwaleŒ stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.

PN-B-11213:1997 Materiağy kamienne. Elementy kamienne, krawňŨniki
uliczne, mostowe i drogowe..

PN-60-/B-11100 Materiağy kamienne. Kostka drogowa.
PN-60-/B-11104 Materiağy kamienne. Brukowiec.
PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody

badaŒ.
PN-EN 1339:2005 Betonowe pğyty brukowe. Wymagania i metody

badaŒ.
PN-EN 1340:2004 KrawňŨniki betonowe. Wymagania i metody badaŒ.
PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do

zewnňtrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i
metody badaŒ.

PN-EN 1343:2003 KrawňŨniki z kamienia naturalnego do zewnňtrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badaŒ.

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŨowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-05

LINIA  KABLOWA  N. N.

Oznaczenie kodu wedğug Wspólnego Sğownika ZamówieŒ (CPV)
45200000 – 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub

ich  czňŜci  oraz roboty w zakresie inŨynierii lŃdowej  i wodnej
45231400 -9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232200 -4 – Roboty pomocnicze w zakresie  linii energetycznych
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1 WSTŇP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych sŃ
wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru robót w zakresie budowy linii kablowej
zalicznikowej  n.n. do pompowni oraz przepusty kablowe do zbiorników podciŜnieniowych w
ramach Kontraktu p.n.„Iğowa - podciŜnieniowa pompownia Ŝcieków przy ul. Surzyna wraz z
rurociŃgiem tğocznym, drogŃ dojazdowŃ i przyğŃczami”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie
l.1.

1.3 Zakres robót objňtych ST.

1.3.1 Roboty budowlane podstawowe.

Specyfikacja  obejmuje wykonanie nastňpujŃcego zakresu robót:
Á Wykonanie linii  kablowej  zalicznikowej n.n. (wlz)  kablem YKY  4x35 mm2.
Á Wykonanie uziemienia powierzchniowego we wspólnym wykopie z kablem

zasilajŃcym
Á UğoŨenie osğon  otaczajŃcych  pomiňdzy przepompowniŃ a zbiornikami

podciŜnieniowymi .

1.3.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszŃcych i robót tymczasowych.

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbňdne sŃ nastňpujŃce roboty
tymczasowe:

Á Roboty pomiarowe, trasowanie  i wytyczenia geodezyjne
Á Wykonanie niezbňdnego tymczasowego  zabezpieczenia i oznakowania  robót
Á Wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbňdnych do usuniňcia kolizji z

istniejŃcym uzbrojeniem.
Á Przygotowanie i zainstalowanie narzňdzi montaŨowych wraz z ich bieŨŃcŃ

konserwacjŃ

oraz  towarzyszŃce

Á Zapewnienie wymaganych nadzorów wğaŜciciela sieci energetycznej oraz  zwiŃzane
z tym ewentualne opğaty .

Á Wykonanie rňczne wykopów i zasypanie wykopów z zagňszczeniem gruntu dla
montaŨu linii kablowej zasilajŃcej, dla montaŨu uziomów oraz dla osğon  rurowych
pomiňdzy pompowniŃ a zbiornikami.

Á Rozplantowanie nadmiaru ziemi.
Á Wykonanie podsypki i zasypki piaskowej.
Á Wytyczenie urzŃdzeŒ podziemnych, i lokalizacja istniejŃcego uzbrojenia wraz z

ewentualnym wykonaniem  przekopów próbnych.
Á Wykonanie osğon rurowych na skrzyŨowaniach z istniejŃcym uzbrojeniem, i przy

podejŜciu do zğŃcza kablowo-pomiarowego
Á Sprawdzenie droŨnoŜci wykonanych osğon rurowych.
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Á Oznaczenie Ũyğ kabla.
Á Trwağe oznakowanie kabla.
Á Wykonanie  poğŃczeŒ  i podğŃczeŒ  uziomów.
Á PodğŃczenie kabla wraz z obróbkami i montaŨem  koŒcówek kablowych.
Á MontaŨ wkğadek bezpiecznikowych w zğŃczu kablowo – pomiarowym.
Á Geodezyjne pomiary uğoŨonych kabli i osğon otaczajŃcych w odniesieniu do

punktów stağych wraz z naniesieniem ich  na dokumentacji powykonawczej.
Á Uszczelnienie przejŜĺ kabli przez Ŝciany, Ŝrodkami niepalnymi i odpornymi na

wilgoĺ.
Á Uszczelnienie wykonanych osğon otaczajŃcych
Á Wykonanie wszystkich koniecznych prób, badaŒ , pomiarów elektrycznych i innych

wymagaŒ  pomontaŨowych wynikajŃcych z norm.
Á Próby montaŨowe, sprawdzenie dziağania poszczególnych urzŃdzeŒ, o ile jest to

moŨliwe i sprawdzenie funkcjonalnoŜci ukğadów.
Á UporzŃdkowanie miejsca  prowadzonych robót.

1.4 OkreŜlenia podstawowe

OkreŜlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej  sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi
odpowiednimi normami i okreŜleniami  zawartymi w  ST-00 - Wymagania ogólne. a takŨe
podanymi poniŨej.

Á Napiňcie znamionowe kabla Uo/U – napiňcie na jakie zbudowano i oznaczono
kabel, gdzie Uo to napiňcie miňdzy ŨyğŃ a ziemiŃ lub ekranem kabla a U – napiňcie
znamionowe izolacji kabla

Á ŧyğa ochronna     – izolowana Ũyğa w kablu elektroenergetycznym oznaczona
kolorem  Ũ·ğto- zielonym   oznaczona jako  PE

Á Linia kablowa zalicznikowa (wlz)-  Linia kablowa od zğŃcza kablowego
zintegrowanego z ukğadem pomiarowo-rozliczeniowym zasilajŃca instalacje
elektryczne  pompowni (wewnňtrzna linia zasilajŃca)

Á Osğona otaczajŃca -  osğona wokóğ kabla, dzielona lub nie dzielona np. rura
osğonowa

1.5 Ogólne wymagania dotyczŃce robót

Ogólne wymagania dotyczŃce robót podano w ST-00   Wymagania ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania,  oraz zgodnoŜĺ robót ze
SpecyfikacjŃ TechnicznŃ, dokumentacja projektowŃ, i stosownymi  normami.
Wykonawca przed przystŃpieniem do wykonania  robót, powinien przedstawiĺ InŨynierowi do
aprobaty  program zapewnienia jakoŜci  (PZJ).

2 MATERIAĞY

W specyfikacji podano niektóre typy  materiağów wyğŃcznie w celu okreŜlenia ich parametrów
technicznych. Wykonawca moŨe zastosowaĺ materiağy o charakterystykach nie gorszych niŨ
podane jako przykğadowe.
Materiağami stosowanymi przy wykonaniu robót wedğug zasad niniejszej ST sŃ:

Á Kabel z Ũyğami Cu YKY 0,6/1 kV 4x35 mm2
Á folia kalandrowana niebieska o trwağym kolorze, z tworzywa sztucznego gruboŜci

co najmniej  0,3 mm ,w  I gatunku,
Á piasek bez zanieczyszczeŒ na podsypki,
Á Wkğadki bezpiecznikowe 63A
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Á Prňt stalowy ocynkowany  fi 8
Á rury osğonowe HDPE   giňtkie dwuŜcienne o Ŝrednicy 110 mm, w standardzie np.:

DVK
Á rury osğonowe  HDPE   giňtkie  dwuŜcienne o Ŝrednicy 110 mm,w standardzie  np.:

DVR
Á materiağy pomocnicze np.: opaski i oznaczniki kablowe, koŒcówki kablowe,

uchwyty,  pianka poliuretanowa, masa uszczelniajŃca  niepalna.

Wszystkie wbudowane materiağy powinny posiadaĺ atest fabryczny lub Ŝwiadectwo  zgodnoŜci
wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbňdne certyfikaty. Zastosowane materiağy
powinny równieŨ byĺ zgodne z obowiŃzujŃcymi normami i wymaganiami stawianymi przez
UŨytkownika.
W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem materiağów, Wykonawca przedstawi szczegóğowe
informacje dotyczŃce producentów, odpowiednie Ŝwiadectwa badaŒ, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie.

3 SPRZŇT WYKONAWCY.

Ogólne wymagania dotyczŃce stosowania sprzňtu podano w ST-00  Wymagania ogólne.
Sprzňt budowlany powinien odpowiadaĺ pod wzglňdem typów i iloŜci wymaganiom zawartym
w PZJ.:

Á spawarka elektryczna,
Á zagňszczarka  spalinowa lub elektryczna,
Á elektronarzňdzia.

Sprzňt uŨywany do realizacji robót powinien byĺ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz  zgodny z
Projektem  Organizacji Robót  zaakceptowanym   przez   InŨyniera.
Wykonawca jest zobowiŃzany do uŨywania jedynie takiego sprzňtu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpğywu na Ŝrodowisko.

4 TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczŃce stosowania Ŝrodków transportu  podano w ST-00  Wymagania
ogólne.
Do transportu naleŨy  uŨyĺ takich Ŝrodków  transportowych jak:

Á samochód dostawczy do 0,9 t
Á samochód samowyğadowczy do 5 t

środki i urzŃdzenia  transportowe powinny byĺ sprawne technicznie i przystosowane do
transportu odpowiednich materiağów. W czasie transportu materiağy zabezpieczyĺ przed
przesuwaniem. Kable naleŨy przewoziĺ na bňbnach. Bňbny z nawiniňtym kablem nie mogŃ byĺ
rzucane i przewracane. Dopuszcza siň przewoŨenie mağych iloŜci  kabli w krňgach jeŨeli masa
pojedynczego krňgu nie przekracza 40 kg . Dostawa  kabli na bňbnach powinna  odbywaĺ siň w
temperaturze wyŨszej niŨ – 15oC, natomiast dla kabli zwiniňtych   w temperaturze wyŨszej niŨ
–  5oC.  W czasie transportu i skğadowania koŒce kabli zabezpieczyĺ przed zawilgoceniem i
innymi wpğywami Ŝrodowiska kapturkami termokurczliwymi.
W czasie transportu i przechowywania materiağów elektroenergetycznych naleŨy zachowaĺ
wymagania wynikajŃce ze specjalnych wğaŜciwoŜci tych materiağów, zastrzeŨonych przez
producenta.
Zağadunek  i wyğadunek   materiağów przeprowadziĺ w sposób ostroŨny nie  naraŨajŃc ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powğok.
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5 WYKONANIE ROBÓT.

5.1 Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczŃce wykonania robót podano w ST-00  Wymagania ogólne.

5.1.1 Roboty ziemne oraz  ukğadanie kabli  w rowach kablowych i w osğonach otaczajŃcych

Przed przystŃpieniem do robót kablowych naleŨy dokonaĺ geodezyjnego wytyczenia trasy linii
kablowej. Teren robót oznakowaĺ i zabezpieczyĺ. Wykopy dla kabli  powinny   byĺ wŃsko-
przestrzenne o szerokoŜci dna  0,4m i gğňbokoŜci 0,8 m.  Kable naleŨy  ukğadaĺ faliŜcie  z  3%
zapasem,    na  warstwie  piasku  o  gruboŜci  10  cm  i   zasypaĺ takŃ samŃ warstwŃ piasku.
Nastňpnie nasypaĺ  takŃ warstwň  gruntu rodzimego, aby folia znajdowağa siň  nad uğoŨonym
kablem  na wysokoŜci  nie mniejszej niŨ  25 cm i nie wiňkszej niŨ  35 cm . UğoŨyĺ foliň  w
trwağym niebieskim  kolorze, gruboŜci co najmniej  0,3  mm  i o szerokoŜci takiej, by jej
krawňdŦ wystawağa poza zewnňtrznŃ krawňdŦ uğoŨonych  kabli co najmniej 5cm. Folia
powinna byĺ wykonana z takiego tworzywa sztucznego które  w temp. 20o C ma wydğuŨenie
przy zerwaniu min. 200%. Wykopy zasypaĺ gruntem z odkğadu bez zanieczyszczeŒ.
Zasypywaĺ warstwami ca 20 cm i zagňŜciĺ zagňszczarkŃ. Kable naleŨy  ukğadaĺ w
temperaturze nie niŨszej od podanej przez  producenta.  ZakoŒczenia kabli naleŨy zabezpieczyĺ
przed wnikaniem  wilgoci do wnňtrza. KoŒce poszczególnych Ũyğ kabli elektroenergetycznych
powinny byĺ jednakowo oznaczone.

Kable naleŨy zaopatrzyĺ na cağej dğugoŜci w trwağe oznaczniki. Oznaczniki umieszczaĺ na
koŒcach i ğukach kabla, przy mufach, oraz w miejscach charakterystycznych takich jak:
skrzyŨowania,  wejŜciach do kanağów i osğon otaczajŃcych. Na prostych odcinkach  oznaczniki
umieszczaĺ w odstňpach nie wiňkszych niŨ 10 m. a w  kanağach kablowych nie wiňkszych niŨ
20 m.   TreŜĺ opasek uzgodniĺ z uŨytkownikiem.
Na oznacznikach  kablowych  naleŨy umieŜciĺ trwağe napisy  zawierajŃce co najmniej:

Á numer  ewidencyjny linii kablowej, typ i przekrój kabla,
Á znak uŨytkownika kabla oraz  rok uğoŨenia kabla..

Zağamania trasy oznakowaĺ na powierzchni ziemi trwağymi i widocznymi oznacznikami
kablowymi. SkrzyŨowania kabli z drogami oraz uzbrojeniem podziemnym wykonaĺ w
osğonach   rurowych  z  polietylenu  wysokiej  gňstoŜci.  Rury  naleŨy   ğŃczyĺ  ze  sobŃ w  sposób
szczelny aby do ich wnňtrza nie dostawağa siň woda  oraz powinny wystawaĺ po obu stronach
skrzyŨowaŒ minimum 0,5 m. KoŒce rur zabezpieczyĺ przed zamulaniem piankŃ  poliuretanowŃ
lub rurami termokurczliwymi. średnica wewnňtrzna rur ochronnych ukğadanych w ziemi
powinna byĺ równa 1,5-krotnej Ŝrednicy kabla lecz nie mniej niŨ 50 mm.
SkrzyŨowania i zbliŨenia z podziemnymi liniami istniejŃcej infrastruktury technicznej wykonaĺ
zgodnie z odpowiednimi  normami i przepisami branŨowymi.

5.1.2 Wprowadzenie kabli do budynku

Kable przy wprowadzeniu do budynku powinny byĺ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi osğonami otaczajŃcymi  o Ŝrednicy wewnňtrznej  wiňkszej o 50 % od  Ŝrednicy
kabla. Osğony otaczajŃce  powinny przechodziĺ przez cağŃ gruboŜĺ Ŝciany lub fundamentu ze
spadem w kierunku zewnňtrznym. Miejsce wprowadzenia naleŨy zabezpieczyĺ przed
wnikaniem  wilgoci  do budynku. UŨyte do uszczelnienia materiağy  majŃ byĺ niepalne.
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5.1.3 Uziemienia  powierzchniowe poziome

Bednarka uziemiajŃca oraz prňty stalowe ukğadane we wspólnym wykopie z  kablami powinny
byĺ zakopane co najmniej 10 cm poniŨej dna rowu kablowego. CağoŜĺ  robót wykonaĺ naleŨy
zgodnie z obowiŃzujŃcymi  normami.

5.1.4 PodğŃczenia elektryczne kabli oraz poğŃczenia  uziomów

ŧyğy wielodrutowe mogŃ mieĺ zakoŒczenia:
Á proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z koŒcem prostym lub

oczkiem dobrze oczyszczonym i ocynowanym. Takie zakoŒczenia dopuszcza siň
tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalajŃ na zastosowanie koŒcówki lub tulejki,

Á z koŒcówkŃ kablowŃ podğŃczane pod Ŝrubň. KoŒcówkň montuje siň przez
prasowanie, lutowanie,

Á z tulejkŃ (koŒcówkŃ rurkowŃ) umocowanŃ  przez zaprasowanie.
ĞŃczenie uziomów w ziemi zaleca siň wykonywaĺ za pomocŃ spawania. Wszelkie poğŃczenia
w ziemi naleŨy zabezpieczyĺ przed korozjŃ.

5.1.5 Prace spawalnicze

Prace spawalnicze naleŨy:
Á prowadziĺ tak, aby nie zanieczyŜciĺ elementów izolacyjnych,  aparatów i

przewodów odpryskami roztopionego metalu,
Á wykonywaĺ w odlegğoŜci bezpiecznej od aparatów i urzŃdzeŒ zawierajŃcych olej

lub odpowiednio zabezpieczyĺ te urzŃdzenia i aparaty.

5.1.6 Badania i pomiary elektryczne oraz wymagania pomontaŨowe.

Po wykonaniu robót naleŨy wykonaĺ badania i pomiary elektryczne:
Á sprawdzenie zgodnoŜci faz oraz ciŃgğoŜci Ũyğ napiňciem stağym nie wyŨszym niŨ

24V
Á pomiary  rezystancji  izolacji Ũyğ kabla  miernikiem o napiňciu  2,5 kV. WartoŜĺ

mierzonej rezystancji naleŨy odczytaĺ w stanie ustalonym miernika
Á pomiary  skutecznoŜci  szybkiego wyğŃczenia napiňcia,
Á pomiary  rezystancji  uziomu.

oraz:
Á koŒce poszczególnych Ũyğ kabla elektroenergetycznego  oznaczyĺ  jednakowo

Po zakoŒczeniu prac  Wykonawca jest zobowiŃzany do przeprowadzenia prób pomontaŨowych
tj.  próbnego  uruchomienia linii i sprawdzenia dziağania .

5.1.7 Uwagi do realizacji robót .

Wszystkie prace naleŨy wykonaĺ zgodnie z
Á Wymogami normy  N-SEP-E-004.
Á Przepisami budowy i eksploatacji urzŃdzeŒ elektrycznych oraz  z Warunkami

technicznymi budowy i odbioru robót budowlano-montaŨowych.

5.2 Warunki szczegóğowe

5.2.1 Linia kablowa zalicznikowa  n. n. (wewnňtrzna linia zasilajŃca)

Dla potrzeb zasilania projektowanej przepompowni naleŨy:
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Á Wykonaĺ liniň kablowŃ kablem YKY 4x35mm2 od zğŃcza kablowego z ukğadem
pomiarowo-rozliczeniowym ZKP i wprowadziĺ do szafki SPZ z przeğŃcznikiem
PRZ-15 w obudowie naŜciennej z blachy ocynkowanej  IP 54 zlokalizowanej w
budynku pompowni.  Kabel naleŨy ukğadaĺ  w ziemi na gğňbokoŜci 0,7 m  mierzonej
od górnej powierzchni kabla  oraz w osğonie otaczajŃcej. W budynku, przy podejŜciu
do przeğŃcznika kabel chroniĺ osğonŃ rurowŃ zgodnie z ST-08.

Á W miejscu skrzyŨowania z uzbrojeniem podziemnym kabel uğoŨyĺ w osğonach
otaczajŃcych HDPE  dwuŜciennych  fi 110 mm w standardzie np.: DVK

Á PodejŜcie kabla do zğŃcza kablowo- pomiarowego  wykonaĺ w  osğonie otaczajŃcej
gruboŜciennej  fi 110 mm.

Á Przy budynku pompowni  oraz przy zğŃczu kablowym pozostawiĺ zapasy  kabla o
dğugoŜci ca 2,0m

Á Pomiary geodezyjne kabla oraz osğon rurowych do zbiorników wykonaĺ przed
zasypaniem  wykopu w odniesieniu do punktów stağych

Á KoŒcówki kabli naleŨy zarobiĺ na sucho.

5.2.2 Uziemienia powierzchniowe

Przewiduje siň wykonanie, we wspólnym wykopie z kablem zasilajŃcym zalicznikowym,
uziom prňtowy poziomy wykonany prňtem Fe/Zn fi 8. Prňt naleŨy uğoŨyĺ 10 cm poniŨej  dna
wykopu. Uziemienie naleŨy poğŃczyĺ z PEN zğŃcza kablowo-pomiarowego oraz z uziomem
fundamentowym pompowni.

5.2.3 Osğony rurowe  otaczajŃce

 Pomiňdzy rozdzielnicŃ technologicznŃ pompowni a zbiornikami naleŨy uğoŨyĺ po  dwie osğony
rurowe otaczajŃce HDPE dwuŜcienne fi 110 w standardzie np.: DVR,  dla kabli fabrycznych
urzŃdzeŒ zlokalizowanych w zbiornikach ciŜnieniowych.
Osğony ukğadaĺ w gruncie kat III na  gğňbokoŜci min.  0,8 m od powierzchni gruntu.
Ukğadanie osğon w pomieszczeniu pompowni omówiono w ST-08
Wnňtrza osğon otaczajŃcych nie mogŃ powodowaĺ uszkodzeŒ zewnňtrznej warstwy
chronionego kabla.

5.2.4 Ochrona przepiňciowa  i ochrona przed poraŨeniem elektrycznym

Ochronň instalacji elektrycznych przed przepiňciami pochodzenia atmosferycznego i
ğŃczeniowego  oraz przed poraŨeniem ujňto w ST-08.

6 KONTROLA JAKOśCI ROBÓT.

Ogólne zasady kontroli jakoŜci robót podano w ST-00  Wymagania ogólne.

6.1 Kontrola jakoŜci materiağów

Wszystkie materiağy do wykonania robót muszŃ odpowiadaĺ wymaganiom Specyfikacji
Technicznej, muszŃ posiadaĺ Ŝwiadectwa jakoŜci producentów i posiadaĺ  akceptacjň
InŨyniera.

6.2 Kontrola jakoŜci wykonania robót

Kontrola jakoŜci wykonania robót polega na zgodnoŜci wykonania robót ze SpecyfikacjŃ
TechnicznŃ , dokumentacjŃ, stosownymi normami oraz poleceniami InŨyniera.
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W szczególnoŜci kontroli jakoŜci podlega:
Á wykonanie wykopów z podsypkŃ i zasypkŃ,
Á uğoŨenie  osğon otaczajŃcych i przepustów kablowych,
Á montaŨ  kabli  i ich oznakowanie,
Á zasypanie wykopów z zagňszczeniem gruntu,
Á wykonanie uziomu powierzchniowego wraz jego ciŃgğoŜciŃ, oraz poğŃczenie z

uziomem fundamentowym ,
Á uszczelnienia przepustów rurowych, osğon otaczajŃcych .

KaŨdy nastňpny etap robót  moŨe byĺ wykonany  po sprawdzeniu i akceptacji, przez InŨyniera,
sposobu wykonania  etapu poprzedniego.
Akceptacja bňdzie nastňpowaĺ po:

Á dokonaniu oglňdzin zewnňtrznych i stwierdzeniu naleŨytego wykonania robót ,
poprawnoŜci wykonania oznaczeŒ , braku widocznych uszkodzeŒ, naleŨytego stanu
powğok, ekranów  i izolacji.

Á dostarczeniu przez Wykonawcň   kompletu wymaganych dokumentów  dotyczŃcych
materiağów, wykonanych pomiarów geodezyjnych uğoŨonych kabli i osğon
otaczajŃcych, zagňszczenia gruntu, oraz wyników badaŒ i pomiarów elektrycznych.

7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00  Wymagania ogólne.
Jednostkami obmiaru sŃ jednostki wymienione   w  Przedmiarze Robót.

8 ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00  Wymagania ogólne.
Odbiorowi  podlega:

Á wykonanie wykopów i podsypki,
Á uğoŨenie osğon otaczajŃcych i  przepustów,
Á uğoŨenie kabli przed zasypaniem,
Á zasypanie wykopów i ich zagňszczenie,
Á wykonanie uziomu powierzchniowego  i poğŃczenia.
Á uszczelnienia przepustów i osğon otaczajŃcych

Odbiór robót zanikajŃcych naleŨy zgğaszaĺ InŨynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby
nie powodowaĺ przestoju w realizacji robót.
Odbioru robót naleŨy dokonaĺ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano MontaŨowych.
Do odbioru koŒcowego naleŨy dostarczyĺ, miedzy innymi, nastňpujŃce dokumenty:

Á geodezyjnŃ inwentaryzacjň wykonanych  linii, i osğon rurowych
Á protokoğy z dokonanych badaŒ i pomiarów elektrycznych,
Á dokumentacjň powykonawczŃ z naniesionymi geodezyjnymi pomiarami poğoŨenia

kabli  i osğon rurowych w odniesieniu do punktów stağych.

9 PODSTAWA PĞATNOśCI.

9.1 Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczŃce pğatnoŜci podano w ST-00  Wymagania ogólne.
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9.2 PğatnoŜci

Zgodnie z DokumentacjŃ naleŨy wykonaĺ zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
PğatnoŜĺ naleŨy przyjmowaĺ zgodnie z obmiarem i ocenŃ jakoŜci robót, w oparciu o wyniki
pomiarów.

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:
Á prace podstawowe okreŜlone w pkt 1.3.1 niniejszej ST,
Á prace towarzyszŃce i roboty tymczasowe opisane w pkt 1.3.2. niniejszej ST,
Á zakup materiağów i transport na miejsce wbudowania,
Á transport wewnňtrzny w obrňbie budowy,
Á koszty odbiorów,
Á koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które sŃ niezbňdne do kompletnego wykonania
robót objňtych niniejszŃ ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

9.3 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszŃcych

Wszystkie prace towarzyszŃce i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w p. 1.3.2.
niniejszej specyfikacji bňdŃ uwzglňdnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót
energetycznych jak zakreŜlono wyŨej.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PodstawŃ do wykonania robót sŃ nastňpujŃce niŨej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1 Elementy dokumentacji projektowej

PodstawŃ do wykonania robót sŃ nastňpujŃce elementy dokumentacji projektowej:
Á Projekt Budowlany na wykonanie linii kablowych  n. n.
Á Projekt Wykonawczy
Á Przedmiar Robót
Á Informacja dotyczŃca bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia

10.2 Normy

Numer normy polskiej i odpowiadajŃcej
jej normy europejskiej i

miňdzynarodowej
Tytuğ normy

PN-IEC 60038/1999
PN-IEC 6000028

Napiňcia znormalizowane IEC.

PN-EN 61293:2000
IDT EN 61293:1994
IDT IEC 1293:1994

Znakowanie urzŃdzeŒ elektrycznych danymi
znamionowymi dotyczŃcymi zasilania elektrycznego.
Wymagania bezpieczeŒstwa.

PN-IEC 60364-2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma
wieloarkuszowa.

PN-E-04700:1998
Zmiany
PN-E-04700:1998/Az1:2000

UrzŃdzenia i ukğady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontaŨowych badaŒ odbiorczych

PN-90/E-05029
IDT IEC 757:1983

Kod do oznaczania barw
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Numer normy polskiej i odpowiadajŃcej
jej normy europejskiej i

miňdzynarodowej
Tytuğ normy

PN-92/E-05031
IDT IEC 536:1976

Klasyfikacja urzŃdzeŒ elektrycznych i elektronicznych z
punktu widzenia ochrony przed poraŨeniem prŃdem
elektrycznym

PN-EN 61140:2005
PN-E-05032:1994

IDT IEC 1140:1992

Ochrona przed poraŨeniem prŃdem elektrycznym.
Wspólne aspekty instalacji i urzŃdzeŒ.

PN-93/N-50191
EQV IEC 50 (191):1990

Sğownik terminologiczny elektryki. NiezawodnoŜĺ,
jakoŜĺ usğugi.

PN-E-01002:1997 Sğownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.
PN-76/E-90300
ZastŃpiona czňŜciowo przez PN-
93/E-90400 w czňŜci dotyczŃcej
kabli o izolacji i powğoce
polvinitowej, na napiňcie
znamionowe nie przekraczajŃce
3,6/6 kV
Zmiany BI 3/80 poz. 13,
BI 8/81 poz. 71, BI 9/83 poz. 57,
BI 5/84 poz. 25, BI 10/84 poz. 73,
BI 11-12/85 poz. 93, BI 1/86 poz. 1,
BI 7/88 poz. 83.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych, na napiňcie znamionowe nie
przekraczajŃce 18/30 kV Ogólne wymagania i badania.

PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzňt do kabli o napiňciu znamionowym nie
przekraczajŃcym 30 kV. Postanowienia ogólne.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzňt do kabli o
napiňciu znamionowym nie przekraczajŃcym 30 kV
PoğŃczenia i zakoŒczenia Ũyğ.

PN-IEC 674-1:1998
IDT IEC 674-1:1980

Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych.
Terminologia i wymagania ogólne.

PN-IEC 61024-1-1:2001
wraz ze zmianŃ: PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002
IDT IEC 61024-1-1:1993

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady
ogólne

PN-IEC 61312-1:2001
IDT IEC 61312-1:1995

Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogólne.

PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

PN-86/E-05003.01
Poprawki BI 2/91 poz. 9.

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
Wymagania ogólne.

PN-86/E-05003.02 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona
podstawowa.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona
obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona
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Numer normy polskiej i odpowiadajŃcej
jej normy europejskiej i

miňdzynarodowej
Tytuğ normy

specjalna.
PN-86/E-08120 Elektryczne przyrzŃdy pomiarowe. Wymagania i badania

dotyczŃce bezpieczeŒstwa.
PN-80/C-89205
Zmiany BI 1/90 poz. 1.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-EN 61557-1:2002
PN-EN 61557-2:2002
PN-EN 61557-3:2003
PN-EN 61557-4:2003
PN-EN 61557-5:2004
PN-EN 61557-6:2004
PN-EN 61557-10:2004

BezpieczeŒstwo elektryczne w niskonapiňciowych
sieciach elektroenergetycznych o napiňciach
przemiennych do 1 kV i stağych do 1,5 kV. UrzŃdzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub
monitorowania Ŝrodków ochronnych.
CzňŜĺ 1: Wymagania ogólne
CzňŜĺ 2: Rezystancja izolacji
CzňŜĺ 3: Impedancja pňtli zwarcia
CzňŜĺ 4: Rezystancja przewodów uziemiajŃcych i
przewodów wyrównawczych
CzňŜĺ 5: Rezystancja uziemieŒ
CzňŜĺ 6: UrzŃdzenia róŨnicowoprŃdowe (RCD)
stosowane w sieciach TT, TN i IT
CzňŜĺ 10: Wielofunkcyjne urzŃdzenia pomiarowe do
sprawdzania, pomiarów lub monitorowania Ŝrodków
ochronnych

10.3 Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru  Robót Budowlano - MontaŨowych  - tom V.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-06

ROBOTY INSTALACYJNE
WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE (45330000-9)

Nazwy i kody robót wedğug kodu numerycznego sğownika gğównego Wspólnego Sğownika
ZamówieŒ (CPV)

Grupa robót – 45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robót - 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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1. WSTŇP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych sŃ
wymagania dotyczŃce instalacji wod.-kan. i wentylacji w ramach zamówienia pn. „Iğowa-
podciŜnieniowa pompownia Ŝcieków przy ul.Surzyna wraz z rurociŃgiem tğocznym , drogŃ dojazdowŃ
i przyğŃczami”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objňtych ST

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ prowadzenia robót przy wykonaniu
instalacji wod.-kan. i wentylacji w pompowni podciŜnieniowej VS

¶ Pomieszczenie pomp
Pomieszczenie pomp wyposaŨone bňdzie w instalacjň oŜwietleniowŃ, grzewczŃ, elektrycznŃ,

wywiewnŃ mechanicznŃ i grawitacyjnŃ.

¶ Pomieszczenie agregatu prŃdotwórczego
Pomieszczenie agregatu prŃdotwórczego wyposaŨone bňdzie w instalacjň grzewczŃ,

oŜwietleniowŃ oraz wentylacyjnŃ. Instalacja grzewcza zapewni temperaturň min. +100 C.

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszŃcych i robót tymczasowych.

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbňdne sŃ nastňpujŃce roboty
tymczasowe:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
oraz prace towarzyszŃce:
- wykonanie robót montaŨowych oraz wszystkich poğŃczeŒ z sieciŃ kanalizacji oraz z

podğŃczeniem do zasilania energetycznego w zakresie niezbňdnym i zapewniajŃcym
speğnienie przez ukğady opisanych funkcji technologicznych (wraz z materiağami
ğŃczeniowymi)

- wykonanie uszczelnieŒ rurociŃgów przewodowych przez mufy przejŜĺ szczelnych w
Ŝcianach konstrukcji

- wykonanie niezbňdnych prób szczelnoŜci
- wğaŜciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych
- wprowadzenie i podğŃczenie koŒcówek przewodów do puszek, odgağňŦników, skrzynek
- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych
- montaŨ drobnych konstrukcji wsporczych i noŜnych
- wypoziomowanie i umocowanie
- wykonanie wszystkich koniecznych pomiarów elektrycznych i badaŒ,
- próby montaŨowe, sprawdzenie dziağania poszczególnych urzŃdzeŒ i ukğadów



Specyfikacje  techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
ST – 06 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (kod 45330000-9)

Nazwa zamówienia:Iğowa-podciŜnieniowa pompownia Ŝcieków przy ul.Surzyna wraz z rurociŃgiem
tğocznym , drogŃ dojazdowŃ i przyğŃczami

4

- dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej wraz z instrukcjami montaŨowymi w
zakresie podğŃczeŒ elektrycznych w jňzyku polskim, ğŃcznie z wszystkimi niezbňdnymi
rysunkami; dostarczenie gwarancji i certyfikatów urzŃdzeŒ,

- prace porzŃdkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.4. OkreŜlenia podstawowe

OkreŜlenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami i okreŜleniami
zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczŃce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz zgodnoŜĺ robót z
Rysunkami, ST i obowiŃzujŃcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami ZamawiajŃcego.
Ogólne wymagania dotyczŃce robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.

2. MATERIAĞY

Materiağami stosowanymi przy wykonaniu robót bňdŃcych przedmiotem niniejszej ST sŃ:
- rury i ksztağtki do kanalizacji wewnňtrznej PVC ğŃczone na uszczelki o Ŝrednicach:

- dn 110mm
- dn 50mm

- rury i ksztağtki wodociŃgowe PVC, ğŃczone metodŃ klejenia
- dn 25mm
- dn 15mm

- rura wywiewna PVC Å 110/160mm;
- czyszczak z PVC o poğŃczeniu wciskowym;
- umywalka stalowa nierdzewna
- przepğywowy podgrzewacz wody;
- bateria umywalkowa;
- wpust podğogowy PVC Å 110mm;
- zawory czerpalne ze zğŃczka do wňŨa Å 25mm
- wodomierz skrzydeğkowy Å 20mm;
- zawory kulowe i zwrotne Å25mm; Å15mm
- zawór antyskaŨeniowy dn 25mm,
- wentylator dachowy , wywietrzak dachowy wraz z podstawŃ dachowŃ o parametrach

okreŜlonych w warunkach szczegóğowych;
- czerpnia powietrza;
- wyrzutnia powietrza;
- przepustnice sterowane rňcznie i siğownikiem;
- wentylator Ŝcienny.

3. SPRZŇT.

Ogólne wymagania dotyczŃce stosowania sprzňtu podano w ST-00-Wymagania ogólne.
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Sprzňt budowlany powinien odpowiadaĺ pod wzglňdem typów i iloŜci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŨyniera.
Zgodnie z technologiŃ zağoŨonŃ do wykonania instalacji sanitarnych proponuje siň uŨyĺ
nastňpujŃcego sprzňtu:
¶ narzňdzia tnŃce do ciňcia rur,
¶ szlifierki kŃtowe,
¶ zestaw acetylenowo-tlenowy
¶ spawarki,
¶ giňtarki,
¶ gwinciarka
¶ ucinacze

4. TRANSPORT.

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00. Zgodnie z technologiŃ zağoŨonŃ do
transportu proponuje siň uŨyĺ takich Ŝrodków transportu, jak:
¶ samochód skrzyniowy
¶ samochód dostawczy

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania

Ogólne warunki wykonania zgodne z ST-00  „Wymagania ogólne”.
MontaŨ wyposaŨenia naleŨy wykonaĺ tak, aby speğniağo przewidziane dla niego funkcje.
JeŨeli wykonawca zaoferuje urzŃdzenie albo armaturň speğniajŃcŃ wszystkie wymagania lecz
takŃ, Ũe poğŃczenie z innymi urzŃdzeniami, armaturŃ lub rurociŃgami bňdŃ wymagağy
zastosowania dodatkowych elementów, to wszystkie elementy dodatkowe zespalajŃce
elementy podstawowe w ukğad funkcjonalny muszŃ byĺ uwzglňdnione w cenie
zaoferowanych elementów.

UrzŃdzenia bňdŃ posiadağy tabliczki znamionowe lub inny trwağy opis, niezbňdny do
identyfikacji urzŃdzenia. Wszystkie napisy na urzŃdzeniach lub tabliczkach znamionowych,
instrukcje, ostrzeŨenia itp., niezbňdne do identyfikacji urzŃdzeŒ i ich bezpiecznej obsğugi bňdŃ
wykonane w jňzyku polskim.

5.1.1. Instalacje wodociŃgowe i kanalizacyjne wewnňtrzne

Instalacje w standardowym wykonaniu na Ŝcianach i w ziemi z obiektami sanitarnymi:
¶ przewody przed montaŨem i ukğadaniem oczyŜciĺ od wewnŃtrz i na stykach
¶ nie ukğadaĺ rur uszkodzonych; rury uszkodzone na koŒcach bosych mogŃ byĺ uŨyte po

odciňciu odcinków uszkodzonych
¶ rury ukğadane w wykopie winny na cağej dğugoŜci i ¼ obwodu przylegaĺ do podğoŨa
¶ odlegğoŜĺ Ŝcianki rury lub izolacji od Ŝciany, stropu, podğogi lub innych przewodów winna

wynosiĺ 3-5 cm dla przewodów poniŨej 50 mm a 7-10 cm dla przewodów powyŨej 65 mm
¶ te same odlegğoŜci miňdzy równolegle biegnŃcymi przewodami
¶ przewody poziome mocowaĺ za pomocŃ uchwytów w odstňpach :
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1,5 mb dla przewodów o Ŝrednicy  15 i 20 mm
2,0 mb „ 25 i 30 mm
2,5 mb „ 40 i 50 mm
3,0 mb „ ponad 65 mm

¶ przewody pionowe – odstňp uchwytów nie wiňkszy niŨ 4,0 m.
¶ dodatkowy uchwyt przewodu przy zakoŒczeniu punktem czerpalnym
¶ poğŃczenia przewodów i przewodów z armaturŃ uszczelniĺ konopiami oraz pastŃ

grafitowŃ dla wody pitnej i ciepğej uŨytkowej
¶ poğŃczenia rur : PCV na uszczelki systemowe, rur PP przez zgrzewanie, rur stalowych na

gwint.

5.1.2. Wentylacja

Wszystkie urzŃdzenia i przewody wentylacyjne zabezpieczyĺ przed dziağaniem korozji.
UrzŃdzenia i czňŜci urzŃdzeŒ instalacji wentylacyjnej naraŨone na uszkodzenia mechaniczne
powinny byĺ obudowane lub zabezpieczone konstrukcjŃ ochronnŃ.

 UrzŃdzenia wprowadzajŃce powietrze w ruch (wentylatory, wywietrzniki, nawietrzniki):

¶ naleŨy montowaĺ wentylatory zgodne z charakterystykŃ okreŜlonŃ w dokumentacji
technicznej; dopuszczalna tolerancja w zakresie wydajnoŜci i sprňŨu wynosi + 5%

¶ montowaĺ wentylatory dostarczone w stanie zğoŨonym lub w podzespoğach
¶ wywietrzniki dachowe powinny mieĺ urzŃdzenia chroniŃce przed przedostaniem siň

opadów atmosferycznych do pomieszczeŒ wentylowanych
Wg normy PN-71/H-04651 instalacja wentylacji pomieszczeŒ znajduje siň w Ŝrodowisku
N4-AO.
Kanağy wentylacyjne, czerpnie, kratki i wsporniki pod kanağy i aparaty wentylacyjno-
grzewcze wykonane bňdŃ wyğŃcznie z blachy i ksztağtowników stalowych 1 H18N9.
PoğŃczenia Ŝrubowe bňdŃ wykonane równieŨ za pomocŃ Ŝrub, nakrňtek i podkğadek z stali
1H18N9.
. Ewentualne elementy z blachy stalowej ocynkowanej, naleŨy zabezpieczyĺ przez:
- odtğuszczenie powierzchni zewnňtrznych
- malowanie jednokrotne podkğadowe, farbŃ poliwinylowŃ do gruntowania, przeciwrdzewnŃ
- malowanie nawierzchniowe dwukrotne, farbŃ ftalowŃ nawierzchniowŃ.

5.2. Warunki szczegóğowe realizacji robót

5.2.1. POMIESZCZENIE POMP

5.2.1.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacjň kanalizacyjnŃ w czňŜci podposadzkowej wykonaĺ z rur PVC klasy S kielichowych,
uszczelnionych za pomocŃ dwuwargowych uszczelek gumowych. Pozostağe rurociŃgi
wykonaĺ z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych w wykonaniu instalacyjnym, uszczelnienie
jak wyŨej.
Przewody prowadziĺ po wierzchu Ŝcian.
Po zmontowaniu przeprowadziĺ próbň szczelnoŜci.
Odpowietrzenie instalacji odbywaĺ siň bňdzie za pomocŃ rur wywiewnych oraz zaworów
napowietrzajŃcych.
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U podstawy pionów montowaĺ czyszczaki kanalizacyjne.
średnice podejŜĺ do przyborów sanitarnych:

¶ umywalka st. nierdzewna f 50 PVC
¶ wpust podğogowy: f 110 PVC.
¶ Rura wywiewna f 110 PVC

W pomieszczeniu zamontowaĺ umywalkň z przepğywowym podgrzewaczem wody.
W celu odpowietrzenia instalacji zamontowaĺ rurň wywiewnŃ PVC f 110/160mm
W podğogň wbudowane bňdŃ dwa wpusty podğogowe PVC DN 110 spiňte w jednŃ sieĺ
kanalizacji wewnňtrznej z umywalkŃ stalowŃ nierdzewnŃ.
ścieki powstajŃce w tym pomieszczeniu trafiŃ do zewnňtrznego separatora oleju o wydajnoŜci
Q = 1,5 dm3/s z komorŃ szlamowŃ i automatycznym zamkniňciem i tak podczyszczone
odpğynŃ do studzienki kanalizacji sanitarnej.

5.2.1.2.Instalacja wody

WewnňtrznŃ instalacjň wodociŃgowŃ wykonaĺ naleŨy z rur PVC ğŃczonych metodŃ klejenia o
Ŝrednicy:

¶ Dn 15mm - 4,0m
¶ Dn 25mm - 2,0m

Przewody prowadziĺ na Ŝcianach w budynku.
Piony prowadziĺ po wierzchu Ŝcian, podejŜcia do armatury wykonaĺ w bruzdach. Przewody
prowadzone w bruzdach zabezpieczyĺ naleŨy otulinami zapewniajŃcymi moŨliwoŜĺ pracy
rurociŃgów.
Mocowanie przewodów za pomocŃ uchwytów. PrzejŜcia przez Ŝciany wykonaĺ w tulejach
ochronnych.
Po zmontowaniu instalacjň poddaĺ próbie ciŜnieniowej, pğukaniu i dezynfekcji.
W pomieszczeniu zamontowaĺ przepğywowy podgrzewacz wody jednopunktowy z bateriŃ
umywalkowŃ.
Na listwie montaŨowej zamontowaĺ wodomierz skrzydeğkowy o Ŝrednicy DN 25mm oraz
zawór antyskaŨeniowy DN 25mm.
Jako armaturň odcinajŃcŃ stosowaĺ zawory kulowe o poğŃczeniach gwintowanych, o
nastňpujŃcych Ŝrednicach:

¶ Dn 15mm - 1szt.
¶ Dn 25mm - 2szt.

Do celów porzŃdkowych zamontowaĺ zawory czerpalne Dn 25mm ze zğŃczkŃ do wňŨa.

5.2.1.3. Wentylacja

Wymiana powietrza bňdzie realizowana poprzez wentylator dachowy zabudowany na
podstawie dachowej BIII o Ŝrednicy f 250 
Podstawowe parametry wentylatora:

¶ V = ca 2500 m3/h
¶ n = 900 rpm
¶ P = 0,65 kW
¶ wersja przeciwwybuchowa.

Przyjňto wentylator dachowy typu DAExC-250.
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Wentylator bňdzie wspóğpracowağ z czujnikiem temperatury. W przypadku ogrzania
powietrza wewnňtrznego powyŨej 28 stopni Celsjusza nastŃpi automatyczne uruchomienie
wentylatora Ŝciennego typu HCFT/2-250/H. WyğŃczenie wentylatora ustawiĺ po osiŃgniňciu
temperatury 22 stopni.
Przewiduje siň okresowŃ pracň wentylatorów, przede wszystkim w czasie pobytu obsğugi w
pomieszczeniu wğŃczane rňcznie oraz automatycznie w przypadku przekroczenia zadanej
temperatury.
Pomieszczenie wyposaŨone bňdzie ponadto w wywietrznik dachowy WLO 160 na podstawie
dachowej BIII oraz w zespolonŃ czerpniň powietrza z przepustnicŃ rňcznŃ ZCP NR/700 x 450
o wymiarach 700 x 450 mm.

5.2.2. POMIESZCZENIE AGREGATU PRADOTWÓRCZEGO

5.2.2.1.Wentylacja

Wentylacjň zapewniŃ; wywietrznik dachowy WLO 160 na podstawie dachowej BIII, czerpnia
i wyrzutnia Ŝcienne oraz Ŝcienny wentylator mechaniczny HCFT/2-250/H z ŨaluzjŃ. Moc
wentylatora 0,25 kW..
Czerpnia powietrza bňdzie zespolona z przepustnicŃ sterowanŃ siğownikiem ZCP -–S /1000 x
1200 o wymiarach 1000 x 1200 mm.
Wyrzutnia typ ZCP NS/800 x 1000 o wymiarach 800 x 1000 mm. Siğowniki wyrzutni i
czerpni bňdŃ wspóğpracowağy z agregatem.

6. KONTROLA JAKOśCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakoŜci robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne”
Kontroli jakoŜci wykonanych robót naleŨy dokonaĺ poprzez porównanie wykonania robót w
szczególnoŜci z Rysunkami oraz oceny zgodnoŜci z ST.
NaleŨy przeprowadziĺ nastňpujŃce badania:

a)  zgodnoŜci z Rysunkami
b)  dostosowania montaŨu do wszystkich ewentualnych zmian wprowadzonych w
trakcie wykonywania robót budowlanych obiektów, które bňdŃ wyposaŨane ,
c)  jakoŜci urzŃdzeŒ oraz materiağów zgodnie z wymaganiami ST
d)  prawidğowego ustawienia oraz mocowania urzŃdzeŒ
e)  prawidğowego wykonania poğŃczeŒ
f)  uğoŨenia przewodów:
- rzňdnych uğoŨenia przewodu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunków przewodów,
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
- zabezpieczenia przed korozjŃ czňŜci metalowych,
- kontrola poğŃczeŒ przewodów,
g)  szczelnoŜci przewodu przy pomocy pneumatycznych i wodnych prób szczelnoŜci
h)  sprawdzenie przewodów sygnağowych elektrycznych w zakresie: rezystancji
izolacji i ciŃgğoŜci Ũyğ, zgodnoŜci oznakowania z adresami podanymi na Rysunkach
i)  sprawdzenie przewodów sygnağowych - nieelektrycznych w zakresie:
odpowiednich spadków, moŨliwoŜci odpowietrzeŒ i odwodnieŒ, doboru przekroju,
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odlegğoŜci od oŜrodków o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, droŨnoŜci i
szczelnoŜci
j)   wykonanie pomiarów i badaŒ elektrycznych

7. OBMIAR ROBÓT

.Ogólne zasady podano w ST-00.”Wymagania ogólne” .
Jednostkami obmiaru sŃ jednostki wymienione w Przedmiarze Robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podane sŃ w ST-00.”Wymagania ogólne.
Odbiorowi robót podlega sprawdzenie:

- zgodnoŜci wykonania z Rysunkami,
- dziağania ukğadu wentylacyjnego w pomieszczeniu pomp i agregatu
- szczelnoŜci przewodów
- poğŃczeŒ klejonych i koğnierzowych

Odbiór robót zanikajŃcych naleŨy zgğaszaĺ ZamawiajŃcemu z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby nie spowodowaĺ przestoju w realizacji pozostağych robót.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PĞATNOśCI

9.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczŃce pğatnoŜci podano w ST-00-Wymagania ogólne.

Zgodnie z DokumentacjŃ naleŨy wykonaĺ zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
PğatnoŜĺ naleŨy przyjmowaĺ zgodnie z obmiarem i ocenŃ jakoŜci robót, w oparciu o wyniki
pomiarów.

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszŃcych

Wszystkie prace towarzyszŃce i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w p. 1.3.2.
bňdŃ uwzglňdnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót budowlanych
podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PodstawŃ do wykonania robót sŃ nastňpujŃce niŨej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowej

PodstawŃ do wykonania robót sŃ nastňpujŃce elementy dokumentacji projektowej:

- Przedmiar Robót
- Projekt Budowlany.
- informacja dotyczŃca bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia.
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10.2. Normy

Numer normy polskiej i
odpowiadajŃcej jej normy

europejskiej i miňdzynarodowej
Tytuğ normy

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociŃgów. Postanowienia
ogólne.

PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociŃgów. Podstawowe
nazwy i okreŜlenia.

PN-70/N-01270.03
Zmiany:
BI 8/74 poz. 71

Wytyczne znakowania rurociŃgów. Kod barw
rozpoznawczych dla przesyğanych czynników

PN-70/N-01270.04
Zmiany:
BI 8/74 poz. 71

Wytyczne znakowania rurociŃgów. Barwy
ostrzegawcze i uzupeğniajŃce.

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociŃgów. . Opaski
identyfikacyjne.

PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociŃgów. Tabliczki.
PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociŃgów. Znaki

ostrzegawcze
PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociŃgów. Napisy.
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociŃgów. Podstawowe

wymagania.
PN-92/B-01706
Zmiany   PN-92/B-
01706/Az1:1999

Instalacje wodociŃgowe. Wymagania w
projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnňtrzne wodociŃgowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne
wymagania i badania.

PN-EN 1329-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych
odprowadzania nieczystoŜci i Ŝcieków (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnŃtrz konstrukcji
budowli. Niezmiňkczony polichlorek winylu (PVC-
U). CzňŜĺ 1: Wymagania dotyczŃce rur ksztağtek i
systemu.

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podğoŨy stalowych przed nakğadaniem
farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena
czystoŜci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podğoŨy
stalowych oraz podğoŨy stalowych po cağkowitym
usuniňciu wczeŜniej nağoŨonych powğok.

PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjŃ konstrukcji
stalowych za pomocŃ ochronnych systemów
malarskich. CzňŜĺ 2: Klasyfikacja Ŝrodowisk.

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjŃ konstrukcji
stalowych za pomocŃ ochronnych systemów
malarskich.  CzňŜĺ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.

PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjŃ konstrukcji
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stalowych za pomocŃ ochronnych systemów
malarskich. CzňŜĺ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjŃ konstrukcji
stalowych za pomocŃ ochronnych systemów
malarskich. CzňŜĺ 7: Wykonywanie i nadzór prac
malarskich.

PN-87/E-90070
Zmiany BI 7/93 poz. 48

Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do
maszyn i aparatów elektrycznych. Wymagania i
badania.

PN-IEC 60364-5-51 UrzŃdzenia elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaŨ wyposaŨenia elektrycznego.
Postanowienia ogólne.

PN-93/E-05009.51 UrzŃdzenia elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaŨ wyposaŨenia elektrycznego.
Postanowienia wspólne.

PN-IEC 60050-826 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Miňdzynarodowy sğownik terminologiczny elektryki

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzŃdzeŒ elektrycznych danymi
znamionowymi dotyczŃcymi zasilania elektrycznego.
Wymagania bezpieczeŒstwa.

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŨowych
Prawo energetyczne D.U. 54 Ustawa 348 z dnia 10.04.1997 r.
Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwiŃzaŒ technicznych dotyczŃcych
bezpieczeŒstwa i higieny pracy;
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
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MECHANICZNE INSTALACJE INŧYNIERYJNE
(kod 45351000-2)

Nazwy i kody robót wedğug kodu numerycznego sğownika gğównego Wspólnego Sğownika ZamówieŒ (CPV)

Grupa robót – 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robót - 45350000-5 – Instalacje mechaniczne

Kategoria robót - 45351000-2 – Mechaniczne instalacje inŨynieryjne
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1. WSTŇP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ST-07 „Mechaniczne
instalacje inŨynieryjne – wyposaŨenie technologiczne wraz z AKPiA” odnosi siň do wymagaŒ
technicznych dotyczŃcych wykonania i przejňcia wszystkich Robót, które zostanŃ wykonane
w ramach zamówienia pn.: „Iğowa –podciŜnieniowa pompownia Ŝcieków przy ul.Surzyna
wraz z rurociŃgiem tğocznym, drogŃ dojazdowŃ i przyğŃczami”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objňtych ST

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczŃ prowadzenia robót przy wykonaniu
wyposaŨenia technologicznego nastňpujŃcych obiektów technologicznych (urzŃdzenia,
armatura i rurociŃgi wewnňtrzne) i obiektów na sieciach technologicznych (urzŃdzenia i
armatura) :

¶ budynku pomp próŨniowych i agregatu prŃdotwórczego
¶ dwóch zbiorników podciŜnieniowych
¶ biofiltra
¶ sieci miňdzyobiektowych

Zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji, wskazane elementy wyposaŨenia muszŃ byĺ
dostarczone i zamontowane wraz z kompletnym orurowaniem, okablowaniem oraz systemem
sterowania, aparaturŃ kontrolno-pomiarowŃ i wizualizacjŃ.

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszŃcych i robót tymczasowych.

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbňdne sŃ nastňpujŃce roboty
tymczasowe:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, trasowanie
- wykonanie robót ziemnych (drobne prace wewnŃtrz budynku i na zewnŃtrz obiektów w

ich pobliŨu oraz roboty ziemne zwiŃzane z ukğadaniem kabli),
- montaŨ i demontaŨ drabin i rusztowaŒ niezbňdnych do wykonania robót,

oraz prace towarzyszŃce:
- dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn i urzŃdzeŒ wraz z

instrukcjami montaŨowymi w zakresie podğŃczeŒ elektrycznych (2 egzemplarze) w
jňzyku polskim, ğŃcznie z wszystkimi niezbňdnymi rysunkami

- dostawa i montaŨ urzŃdzeŒ wraz ze wskazanym wyposaŨeniem dodatkowym i cağym
niezbňdnym wyposaŨeniem standardowym (takim jak: silniki i osprzňt pomocniczy
niezbňdny dla prawidğowej i bezpiecznej pracy dostarczanego urzŃdzenia).
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- W zakresie dostawy urzŃdzeŒ uwzglňdniĺ naleŨy: aparaturň, osprzňt elektryczny,
materiağy elektryczne instalacyjne, kable, przewody, osprzňt drobny, armaturň
obiektowŃ oraz wszystkie prefabrykaty takie jak: szafy, tablice, pulpity, skrzynki,
stojaki, kasety itp.(kompletnie wyposaŨone, pomalowane i oznakowane) wraz z
elementami ukğadu sterowania stanowiŃcymi bŃdŦ wyposaŨenie urzŃdzeŒ
technologicznych bŃdŦ element systemu sterowania i AKPiA (ceny tych elementów
bňdŃ uwzglňdnione albo w cenie urzŃdzeŒ technologicznych albo w cenie systemu
sterowania i AKPiA),

- wykonanie robót montaŨowych oraz wszystkich poğŃczeŒ (spawanych, koğnierzowych,
zgrzewanych rurociŃgów i armatury) niezbňdnych do speğniania przez ukğady
opisanych funkcji technologicznych wraz z materiağami ğŃczeniowymi (uszczelki,
podkğadki, Ŝruby, elektrody itp.)

- wykonanie poğŃczeŒ spawanych, koğnierzowych, zgrzewanych rurociŃgów i armatury
wraz z materiağami ğŃczeniowymi (uszczelki, podkğadki, Ŝruby, elektrody itp.)

- poğŃczenie rurociŃgów i armatury z urzŃdzeniami oraz z sieciami zewnňtrznymi wraz z
materiağami ğŃczeniowymi (uszczelki, podkğadki, Ŝruby, elektrody itp.)

- wykonanie oczyszczenia rurociŃgów stalowych
- dospawanie koğnierzy, ksztağtek, króĺców do rur,
- wykonanie uszczelnieŒ typu ğaŒcuchowego rurociŃgów przewodowych przez mufy

przejŜĺ szczelnych w Ŝcianach konstrukcji wraz z ksztağtkami przejŜciowymi,
zağoŨeniem plastikowych ğaŒcuchów i dokrňceniem Ŝrub w ğaŒcuchach
uszczelniajŃcych

- wykonanie niezbňdnych obróbek blacharskich w budynkach zwiŃzanych z montaŨem
urzŃdzeŒ

- wykonanie niezbňdnych przejŜĺ rurociŃgów przez Ŝciany i posadzki budynków,
zwiŃzanych z montaŨem urzŃdzeŒ

- wykonanie pneumatycznych i wodnych prób szczelnoŜci
- drobne roboty budowlane: zalewanie Ŝrub fundamentowych, wykonanie otworów w
Ŝcianach, przez stropy i podğogi do przeprowadzenia kabli lub osadzenia gniazd itp.

- zdjňcie i zağoŨenie pğyt podğogi, pğyt kanağowych, o ile jest konieczne
- osadzenie niezbňdnych przepustów i ich uszczelnienie
- osadzenie koğków rozporowych
- wğaŜciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych
- wprowadzenie i podğŃczenie koŒcówek przewodów do puszek, odgağňŦników,

skrzynek
- próby montaŨowe, sprawdzenie dziağania poszczególnych urzŃdzeŒ , o ile jest to

moŨliwe i sprawdzenie funkcjonowania ukğadu
- prace porzŃdkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.4. OkreŜlenia podstawowe

OkreŜlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sŃ zgodne z
obowiŃzujŃcymi odpowiednimi normami i okreŜleniami zawartymi w ST-00-Wymagania
ogólne.


































































































































